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Strato di fondazione di spessore cm 60 in tout venant del tipo A1a-A1b (dello spessore compattato per strati successivi max di cm 20);
Misto cementato consistente in una miscela di cemento e inerte con porzione di legante di 80 kg/mc di inerte umidificato. In alternativa
additivi aggreganti o addensanti, compattato dello spessore di cm 20 fino alla quota sottostante il conglomerato bituminoso, previo
allontanamento di tutto il materiale di scavo non idoneo;
Strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 10;
Rete in fibra di vetro per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso a maglia quadrata mm 12.5x12.5, costituita da
filamenti in fibra di vetro con resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 100 kN/m;
Binder con bitume modificato tipo "hard" di spessore finito di cm 7;
Usura con spessore minimo finito compresso di cm 3 con bitume modificato tipo "hard".

In presenza di pavimentazioni già esistenti, previa una verifica di portanza strutturale della pavimentazione, la pavimentazione di
progetto dovrà essere costituita dalla rete di fibra di vetro, dallo strato di binder con bitume modificato tipo "hard" dello spessore finito
di cm 7 e dallo strato di usura dello spessore minimo finito compresso di cm 3 con bitume modificato tipo "hard".

Rilevato
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Misto granulare stabilizzato
a cemento; S = 20 cm
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avere un'altezza minima di 2.20 m.

Pacchetto
stradale

Blocco di fondazione
in calcestruzzo

0.50

0.
50

Gruppo
segnaletico

Sostegno
tubolare

0.30-1.00 m

min. 50 cm

C
ig

lio
m

ar
ci

ap
ie

de
o

bo
rd

o
es

te
rn

o
ba

nc
hi

na

Tubo
camicia in
PVC con
sabbia di
riempimento

0.10

0.15

0.
30

0.12

1.00

Vista dall'alto

0.33

0.
40

0.
30

0.33

0.
30

0.40
0.33

Vista frontale

Prospettiva

0.
13

0 cm 25 cm5 10 15 20

SCALA GRAFICA 1:5

0 cm 50 cm10 20 30 40

SCALA GRAFICA 1:10

N

0 cm 25 cm5 10 15 20

SCALA GRAFICA 1:5

0 cm 50 cm10 20 30 40

SCALA GRAFICA 1:10

0 cm 100 cm20 40 60 80

SCALA GRAFICA 1:20

0 cm 25 cm5 10 15 20

SCALA GRAFICA 1:5

0 cm 125 cm25 50 75 100

SCALA GRAFICA 1:25

0 cm 250 cm50 100 150 200

SCALA GRAFICA 1:50

0 cm 25 cm5 10 15 20

SCALA GRAFICA 1:5

0 cm 125 cm25 50 75 100

SCALA GRAFICA 1:25

0 cm 250 cm50 100 150 200

SCALA GRAFICA 1:50

0 m 5 m1 2 3 4

SCALA GRAFICA 1:100

0 m 10 m2 4 6 8

SCALA GRAFICA 1:200

0 m 12.5 m2.5 5.0 7.5 10.0

SCALA GRAFICA 1:250

0 m 25 m5 10 15 20

SCALA GRAFICA 1:500

PARTICOLARE PACCHETTO STRADALE - Scala 1:10 PARTICOLARE AIUOLA A VERDE - Scala 1:10 PARTICOLARE INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE
Scala 1:20

PARTICOLARE CORDONATA TIPO ANAS - Scala 1:10

PARTICOLARE CORDONATA NORMALE - Scala 1:10

PARTICOLARE ISOLE SPARTITRAFFICO IN AUTOBLOCCANTI - Scala 1:20

PLANIMETRIA DI PROGETTO - Scala 1:500

SEZIONE TIPO 1-1 - Scala 1:50

D A 1 0 9

rev 02

Gugno 2023

COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI

TERRE s.r.l.
via Bruno Maderna, 7 Torre Eva , 30174 Venezia - Mestre
T. 041 268 2230
terre@terre-srl.com
P.I.04312280276

COMMITTENTE

PROGETTAZIONE STRUTTURE

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA E COORDINAMENTO

NAMIRA S.G.R.p.A - Fondo Salute 2
via Durini 15
20122 Milano (MI)
CF e P.I. 05762970969

GABRIELLI Per. Ind. Luca
Via A.Manzoni n.2/A0, 31041, Cornuda (TV)
T. 0423 83344
tecnico@gabrielligroup.it
P.I e C.F. 03490820267

INTEC S.r.l.
Via Ing. Pilade Riello 5, 37045 San Pietro di Legnago (VR)
T. 0422 603156
ingegneria360@gmail.com

INTEC S.r.l.

INGEGNERIA E TECNOLOGIE COSTRUTTIVE

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
PELLIZZARI Per. Ind. Renato
Via D. Buzzati n.6/3, 31044, Montebelluna (TV)
T. 0423 22135 - Fax 0423 22135
renato.pellizzari@elettrotecnicasas.com
P.I. 02212570267

CODICE ELABORATO

PERMESSO A COSTRUIRE
Realizzazione:

ANZCSA_Centro di servizi per persone non autosufficienti (SS)

MINCER_Comunità educativa riabilitativa per preadolescenti/adolescenti (SS)

MINCEDP_Comunità educativa diurna che accoglie anche minori con problemi psicopatologici (SS)

Progetto definitivo

Comune di Boschi Sant'Anna (VR)

via Boschetto - Foglio 3-107, 211 (Parti)

DATA DI EMISSIONE VERIFICATO APPROVATO

S. Doardo A. Rossetto

MMT_TYPE_A_rev1.ctb

Naos Architettura s.c.
Viale Venezia 7, 30015 Chioggia (Ve)
T.39 041 8876900
e-mail: info@naosarchitettura.it
P.I. 04091700270

INDICAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ing. Loris Lovo

PROGETTAZIONE IDRAULICA, ACUSTICA

ai sensi dell'art.4 L. 55/2012

PROGETTAZIONE ROTATORIA

LOGIT ENGINEERING
Piazza della Serenissima 20, 31033, Castelfranco Veneto (TV)
T./Fax +390423720203- e-mail:info@studiologit.it
sito web: www.studiologit.it
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SEZIONI TIPO E

scala VARIE

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

SUB-AMBITO 1
PROG. STRADALE ROTONDA


