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ESISTENTE

ESISTENTE

L2

L2

L1

L3

L2

L3

L1

PLINTO IN CEMENTO ARMATO CON POZZETTO DI
dim. 40x40 cm; LINEA IN CAVO FG16R DI SEZ.
4x(1x10)mm², DERIVAZIONE CON GIUNZIONI
STAGNE (LASCIARE CAVO DI SCORTA DENTRO AL
POZZETTO PER MANUTENZIONE)

CAVIDOTTO INTERRATO IN PVC A DOPPIA PARETE, TIPO
FLESSIBILE, SERIE PESANTE SEZ. 1xØ110mm,
DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SCAVO PROFONDITÀ 60cm
ALL'INTERNO LINEA ILLUMINAZIONE ROTATORIA
IN CAVO FG16R16 DI SEZ. 4x1x10mm²

IDENTIFICAZIONE CIRCUITO
FASE/NEUTRO

DI ALIMENTAZIONE -
ILLUMINAZIONE ESTERNA

LINEA ILLUMINAZIONE
STRADALE

PLINTO IN CEMENTO ESISTENTE,
INTERCETTAZIONE CAVIDOTTO ESISTENTE E
DERIVAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DALLA LINEA
DI ALIMENTAZIONE ESISTENTE

CAVIDOTTO INTERRATO IN PVC A DOPPIA PARETE, TIPO
FLESSIBILE, SERIE PESANTE SEZ. 1xØ110mm,
DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SCAVO PROFONDITÀ 60cm
ALL'INTERNO LINEA ILLUMINAZIONE ROTATORIA
IN CAVO FG16R16 DI SEZ. 4x1x10mm²
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PLINTO IN CEMENTO ESISTENTE,
ALLACCIAMENTO NUOVA LINEA IN CAVIDOTTO
ALL'IMPIANTO  ESISTENTE DELLA SP42a

H
7m

22,4W
 3150lm

LED
 - ST1

H7m
22,4W 3150lm

LED - S
T1

LINEA DI ALIMENTAZIONE LAMPADA
IN CAVO TIPO FG16OR16 DI SEZIONE
1x(2x2,5)mmq.

FU15-Ø110mm

TUBO IN CEMENTO

PIANO DI CAMPAGNA

COLLARINO DI BLOCCAGGIO

PROLUNGA IN CEMENTO ARMATO

BLOCCAGGIO CON SABBIA

LINEA DI ALIMENTAZIONE IN
CAVO FG16R DI SEZ. 4x(1x4/6)mmq

TUBO PVC FLESSIBILE, SERIE
PESANTE, Ø%% 50mm

DI dim. 40x40x40 cm

ASOLA PER PASSAGGIO CAVI

FINESTRELLA

CONFIGURAZIONE TIPO
PUNTO LUCE STRADALE

4 POLI / 16mmq - 
MORSETTIERA CON PORTAFUSIBILI

(ALL'INTERNO DEL PALO)

(DIMENSIONI DA VERIFICARE)

GUAINA TERMORESTRINGENTE

DOPPIO ISOLAMENTO

DOPPIO ISOLAMENTO

TIPO THORN MODELLO CIVITECQ
ARMATURA PER ILLUMINAZIONE STRADALE,

OTTICA WR CL.2 

- RIDUZIONE AUTOMATICA 50% DEL FLUSSO LUMINOSO
.

Ø125

CONTATORE DISTRIBUZIONE ENERGIAWh

POZZETTO IN CLS PER DISTRIBUZIONE LINEE ILLU-
NAZIONE PUBBLICA DIM. B.40xL.40cm - CHIUS. GHISA

40x40

PLINTO E POZZETTO IN CLS PER DISTRIBUZ. LINEE

CON VANO PORTA CONTATORE DI ENERGIA
E VANO INFERIORE PER QUADRO ELETTRICO

CASSETTA IN VETRORESINA DA ESTERNO g.d.p.IP44

BASAMENTO IN CLS PER ANCORAGGIO

TUBAZIONE PVC INTERRATA TIPO FLESSIBILE, COR-

[DISTRIBUZIONE IMPIANTI ENERGIA B.T.]
RUGATA, DOPPIA CAMERA, Ø (diametro nominale) mm

OTT. WR

LED-55W-8703lm

FU15-Ø125mm

Quota strada

CAVIDOTTO IN PVC (DOPPIA
PARETE) Ø125mm, FLESSIBILE

NASTRO DI
SEGNALAZIONE

MATERIALE DI RIPORTO
STABILIZZATO INERTE 25mm

COSTIPAZIONE AL 90%

DI dim. 40x40x40 cm

LETTO DI SABBIA
GRANITA

COPERTURA TUBAZIONI
CON SABBIA GRANITA

CAVIDOTTO SALITA IN MORSETTIERA

LINEA MONTANTE ALIMENTAZIONE PUNTO LUCE CAVO
FG16R DI SEZ. 4x(1x6)mmq E RIPARTENZA LINEA MONTANTE

FU15-Ø125mm

PUNTO LUCE
SEZIONE PUNTO DI  DERIVAZIONE

pa
lo 
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Quota strada

CAVIDOTTO IN PVC (DOPPIA
PARETE) Ø125/160mm, FLESSIBILE

BYNDER
MATERIALE DI RIPORTO INERTE

MAX 10mm

SEZIONE SCAVO PER POSA TUBAZIONI ILLUMINAZIONE ESTERNA

NASTRO DI
SEGNALAZIONE

Quota strada Quota strada

POSA DI CAVI ISOLATI,
SOTTO   GUAINA,  IN TUBAZIONI
INTERRATE

IL DIAMETRO INTERNO DELLA TUBAZIONE DOVRA'
ESSERE IN RAPPORTO NON INFERIORE AD 1,3 
RISPETTO AL DIAMETRO DEL CAVO O DEL CER-
CHIO CIRCOSCRIVENTE I CAVI, SISTEMATI A FA-
SCIA.

MATERIALE DI RIPORTO
STABILIZZATO INERTE 25mm

COSTIPAZIONE AL 90%

LETTO DI SABBIA
GRANITA

COPERTURA TUBAZIONI
CON SABBIA GRANITA

PER LA POSA  INTERRATA DELLE TUBAZIONI SI 
DOVRA' PROCEDERE NEL MODO SEGUENTE:
SUL FONDO DELLO SCAVO (PRIVO DI QUALSIASI 
SPORGENZA O SPIGOLO DI ROCCIA O DI SASSI)
SI DOVRA' COSTITUIRE , IN PRIMO LUOGO, UN 
LETTO DI SABBIA GRANITA (PRIVO DI LIMO),
SULLA QUALE SI DOVRA' POI APPOGGIARE
IL CAVIDOTTO SENZA  PREMERE E SENZA FAR-
LO AFFONDARE ARTIFICIALMENTE NELLA SABBIA,
POI SI DOVRA' GETTARE UN ULTERIORE STRATO
DI SABBIA (160mm), INFINE, PROCEDERE
ALLA COSTIPAZIONE DEL TERRENO AL 90%
COME DA NORMATIVA E TRASPORTANDO A RI-
FIUTO IL MATERIALE  ECCEDENTE DALL'INIZIALE
SCAVO, MENTRE SI REINTERRA ANNAFFIARE IL
MATERIALE INERTE.

DI ILLUMINAZIONE
DELLA SEDE STRADALE

=>
0,9

m

DISTANZIAMENTO DEI PALI

PLINTO TIPO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
NOTA: LE DIMENSIONI DEL PLINTO DI FONDAZIONE SONO PURAMENTE INDICATIVE,
QUESTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE CON IDONEI CALCOLI CHE TENGANO CONTO
DELLA RELAZIONE GEOTECNICA, DELL'ALTEZZA DEL PALO, RESISTENZA ALLA
SPINTA DEL VENTO DEI CORPI ILLUMINANTI, DEL TIPO DI CLS UTILIZZATO.
attenzione: pali con parte interrata 50/80cm

Punto luce

CLA1880148603TRG + GUAINA TERMOSTRINGENTE LG450Palo

Attacco
Braccio

P186+M186IS1Portello

PALO CONICO ZINCATO
Palo troncoconico diritto a sezione circolare serie
CC 880/3 prodotto dalla ditta Pali Campion S.r.l.,
realizzato in lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN
10025).
Palo avente diametro di base 148mm, diametro
di testa 60mm, spessore 3mm, peso 69Kg, altezza
totale 8800mm di cui 800 da innestare in apposito
plinto.
Il sostegno è provvisto delle 03 lavorazioni
standard della base che comprendono l'asola
entrata cavi a 600mm, l'attacco m.a.t. a
bandiera a 900mm e l'asola per morsettiera di
dimensione 186x45mm a 1800mm.
Protezione contro la corrosione mediante
zincatura a caldo di tutti gli elementi
componenti, eseguita in conformità alla
normativa UNI EN 1461
Portello per feritoia 186x45mm in pressofusione di
zama con protezione perimetrale IP54, con
doppia serratura esagonale, completo di
morsettiera da incasso,  4x1.5-16 mmq in classe II,
composta da morsetto a 3 vie 500V, con 1
portafusibile sezionabile; Guarnizione perimetrale
realizzata in gomma EPDM, con estremità del
bordo a flangia che aderisce perfettamente tra il
portello e la superficie del palo.

TIPO THORN MODELLO CIVITECQ
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TIPO THORN MODELLO CIVITECQ
 CQ 36L50-740 WR BPS CL2 M60 GY-S  96643118
 Armatura stradale a LED, taglia piccola, con 36 LEDs
pilotati a 500mA ed ottica WR (Wide Road). Alimentatore
output fisso elettronico. Classe II, IP66, IK08. Corpo:
alluminio stampato a iniezione, Grigio chiaro 150 sabbiato
testurizzato (simile al RAL9006). Chiusura: vetro temprato
piano. Viti: acciaio inox, trattato Ecolubric®. Fornito con
adattatore Ø60mm per testapalo (inclinazione 0°/5°/10°) o
ingresso laterale (inclinazione -20°/-15°/-10°/-5°/0°).
Equipaggiato con circuito di riduzione di potenza del 50%,
attivato 3 ore prima e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata.
Può essere disattivato tramite uno switch interno.
Completo di LED 4000K.
Protezione contro le sovratensioni: 10kV (singolo impulso)
e 8kV (multiimpulso) in modalità comune; 6kV
(multiimpulso) in modalità differenziale.
Misure: 390 x 230 x 133 mm
Potenza impegnata apparecchio: 55 W
Flusso luminoso apparecchio: 8703 lm
Efficienza apparecchio: 158 lm/W
Peso: 5,7 kg
Scx: 0.077 m²
Durata media di vita stimata a B10.
 Posizione lampada: STD - standard
Sorgente luminosa: LED
Flusso luminoso apparecchio*: 8703 lm
Efficienza apparecchio*: 158 lm/W
Indice di resa cromatica min.: 70
Reattore: 1 x 87500664 LCA 75W 250-750mA one4all
C PRE OTD
Temperatura di colore correlata: 4000 Kelvin
Tolleranza colore (MacAdam): 5
Vita utile stimata (B10)*:
L90 100000h a 25°C
Potenza impegnata apparecchio*: 55 W Fattore di
potenza = 0,9
Dimming: FO
Eta: 1,00 Eta in alto: 0,00 Eta in basso: 1,0

CONFIGURAZIONE
PUNTO LUCE SINGOLO

ILLUMINAZIONE
ROTATORIA

COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI

TERRE s.r.l.
via Bruno Maderna, 7 Torre Eva , 30174 Venezia - Mestre
T. 041 268 2230
terre@terre-srl.com
P.I.04312280276

COMMITTENTE

PROGETTAZIONE STRUTTURE

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA E COORDINAMENTO

NAMIRA S.G.R.p.A - Fondo Salute 2
via Durini 15
20122 Milano (MI)
CF e P.I. 05762970969

GABRIELLI Per. Ind. Luca
Via A.Manzoni n.2/A0, 31041, Cornuda (TV)
T. 0423 83344
tecnico@gabrielligroup.it
P.I e C.F. 03490820267

INTEC S.r.l.
Via Ing. Pilade Riello  5, 37045 San Pietro di Legnago (VR)
T. 0422 603156
ingegneria360@gmail.com

INTEC S.r.l.

INGEGNERIA E TECNOLOGIE COSTRUTTIVE

1933 Tav08_Ill Pubbl_20230525.dwg

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
PELLIZZARI Per. Ind. Renato
Via D. Buzzati n.6/3, 31044, Montebelluna (TV)
T. 0423 22135 -  Fax 0423 22135
renato.pellizzari@elettrotecnicasas.com
P.I. 02212570267

CODICE ELABORATO

Comune di Boschi Sant'Anna (VR)

 via Boschetto - Foglio 3-107, 211 (Parti)

DATA DI EMISSIONE VERIFICATO APPROVATO

S. Doardo A. Rossetto

MMT_TYPE_A_rev1.ctb

Naos Architettura s.c.
Viale Venezia 7, 30015 Chioggia (Ve)
T.39 041 8876900
e-mail: info@naosarchitettura.it
P.I. 04091700270

INDICAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ing. Loris Lovo

PROGETTAZIONE IDRAULICA, ACUSTICA

ai sensi dell'art.4 L. 55/2012

PROGETTAZIONE ROTATORIA

LOGIT ENGINEERING
Piazza della Serenissima 20, 31033, Castelfranco Veneto (TV)
T./Fax +390423720203- e-mail:info@studiologit.it
sito web: www.studiologit.it

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
DISTRIBUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE
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PERMESSO A COSTRUIRE
Realizzazione:

ANZCSA_Centro di servizi per persone non autosufficienti (SS)
MINCER_Comunità educativa riabilitativa per preadolescenti/adolescenti (SS)

MINCEDP_Comunità educativa diurna che accoglie anche minori con problemi psicopatologici (SS)
Progetto definitivo

SPECIE DELLA CONDOTTA

SPECIE DELLA CONDOTTA DI GAS IN RELAZIONE AL-
LA PRESSIONE (p) MASSIMA DI ESERCIZIO

Tubo in pvc

di 4  o 5  specie
Condotta  del gas

SPECIE E CONDUTTURE ELETTRICHE
PARALLELISMO FRA CONDOTTE DEL GAS DI 4  E 5

adi 4  o 5  specie
Condotta  del gas

di 4  o 5  specie
Condotta  del gas

Tubo in pvc

a

aa

Protezione meccanica

NO DISTARE ALMENO 0,5m  DALLE CONDOTTE DEL
GAS, SUPERIORI O INFERIORI.

NEGLI INCROCI LE CONDUTTURE ELETTRICHE DEVO-

>0,3m

FATTI DI PROTEZIONE, DEVE ESSERE ALMENO 0,3m.
E TUBAZIONI METALLICHE, O TRA EVENTUALI MANU-
NEI PARALLELISMI, LA DISTANZA IN PIANTA TRA CAVI

Tubo in pvc

Tubo metallico

Protezione meccanica

Protezione meccanica

Tubo in pvc

>0,5m >0,5m

PRESSIONE MASSIMA DI

7a p<0,04

Protezione meccanica

4a

1a

2a

3a

5a

6a

0,5<p<1,5

1,5<p<5

ESERCIZIO (bar)
24<p

12<p<24

5<p<12

0,04<p<0,5

aa
Tubo in pvc

a a

Fusibile
Alla lampada
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