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ELENCO PREZZI UNITARI 

 

Oggetto dei lavori: 
 Lavori edili da eseguirsi sul territorio comunale di Caldiero, su chiamata 

dell'Ufficio Tecnico. 

Località:  CALDIERO 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

Voci a Misura 

1 A.01.01.a OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m. h 32,29 € 

2 A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 30,60 € 

3 A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 28,39 € 

4 A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. h 25,50 € 

5 B.01.01. OSSIDO DI CALCIO q 0,00 € 

6 B.01.02. CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 q 0,00 € 

7 B.01.03. GESSO COMUNE q 0,00 € 

8 B.01.04. BENTONITE q 0,00 € 

9 B.01.05. 
Aggregato minerale al quarzo corindone, additivi speciali ed ossidi coloranti 
AGGREGATO MINERALE 

kg 0,13 € 

10 B.01.06. 
aggregato metallici di selezionata granulometria e additivi coadiuvanti ed 
ossidi coloranti AGGREGATO METALLICO 

kg 1,30 € 

11 B.01.07. 
aggregato minerale al quarzo corindone additivi disperdenti ed ossidi coloranti 
AGGREGATO MINERALE AL QUARZO CORINDONE 

kg 0,28 € 

12 B.02.01.a SABBIA di cava lavata e vagliata m³ 19,20 € 

13 B.02.01.b SABBIA di cava pezzatura mm 0.2 ÷10 m³ 19,00 € 

14 B.02.01.c SABBIA di fiume lavata e vagliata m³ 19,20 € 

15 B.02.01.d SABBIA sabbia silicea per sabbiatura e idrodemolizione kg 0,58 € 

16 B.02.01.e SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm m³ 17,00 € 

17 B.02.01.f SABBIA sabbia fine tipo ticino kg 0,24 € 

18 B.02.01.g SABBIA sabbia di campo m³ 12,00 € 

19 B.02.02. POLVERE DI MARMO IN SACCHI kg 0,13 € 

20 B.02.03.a MISTO di cava m³ 17,00 € 

21 B.02.03.b MISTO granulare stabilizzato m³ 13,50 € 

22 B.02.03.c MISTO ghiaione di fiume lavato m³ 17,00 € 

23 B.02.03.d MISTO ghiaia di cava m³ 16,80 € 

24 B.02.03.e MISTO ciottoli di fiume ton 8,00 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

25 B.02.03.f MISTO PIETRAME PER RIEMPIMENTO GABBIONATE ton 8,00 € 

26 B.02.03.g MISTO PIETRAME SCEVRO DA IMPURITA' m³ 14,30 € 

27 B.02.03.h MISTO TOUT-VENANT DI CAVA O DI FIUME m³ 12,80 € 

28 B.02.03.i MISTO MATERIALE A2-6 O A2-7 m³ 8,15 € 

29 B.02.03.l MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO m³ 12,00 € 

30 B.02.04.a TERRA Terra sciolta m³ 15,00 € 

31 B.02.04.b TERRA Grezza da cava m³ 18,00 € 

32 B.02.04.c TERRA Ghiaietto e pietrischetto tipo macadam m³ 17,00 € 

33 B.02.05.a 
pietrame compatto non gelivo del peso specifico kg 2300/2800 proveniente da 
cave PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 10 a 50 kg 

ton 9,10 € 

34 B.02.05.b 
pietrame compatto non gelivo del peso specifico kg 2300/2800 proveniente da 
cave PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 51 a 200 kg 

ton 10,50 € 

35 B.02.05.c 
pietrame compatto non gelivo del peso specifico kg 2300/2800 proveniente da 
cave PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 201 a 500 kg 

ton 10,65 € 

36 B.02.05.cc 
pietrame compatto non gelivo del peso specifico kg 2300/2800 proveniente da 
cave PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 350 a 800 kg 

ton 10,75 € 

37 B.02.05.ccc 
pietrame compatto non gelivo del peso specifico kg 2300/2800 proveniente da 
cave PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 400 a 600 kg 

ton 13,00 € 

38 B.02.05.d 
pietrame compatto non gelivo del peso specifico kg 2300/2800 proveniente da 
cave PIETRAME COMPATTO NON GELIVO massi in pietra naturale trachitica 
con faccia in vista bocciardata del peso tra i 20 e i 40 kg 

m³ 196,00 € 

39 B.02.05.e 
pietrame compatto non gelivo del peso specifico kg 2300/2800 proveniente da 
cave PIETRAME COMPATTO NON GELIVO massi in pietra calcarea per la 
formazione di scogliera a sagoma squadrata 

ton 30,00 € 

40 B.02.05.f 
pietrame compatto non gelivo del peso specifico kg 2300/2800 proveniente da 
cave PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Sassi calcarei scelti per muri a 
facciavista per muri tipo opera incerta 

m³ 50,10 € 

41 B.02.05.g 
pietrame compatto non gelivo del peso specifico kg 2300/2800 proveniente da 
cave PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pietrame compatto non gelivo 
del peso specifico proveniente da cave in pietra porfirica. Pezzatura d 

m³ 54,90 € 

42 B.02.05.h 
pietrame compatto non gelivo del peso specifico kg 2300/2800 proveniente da 
cave PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pietrame compatto non gelivo 
del peso specifico proveniente da cave in pietra granitica. Pezzatura d 

m³ 55,15 € 

43 B.02.05.i 
pietrame compatto non gelivo del peso specifico kg 2300/2800 proveniente da 
cave PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pietrame compatto non gelivo 
del peso specifico proveniente da cave in pietra calcarea. Pezzatura da 

m³ 54,00 € 

44 B.02.05.l 
pietrame compatto non gelivo del peso specifico kg 2300/2800 proveniente da 
cave PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pietrame compatto non gelivo 
proveniente da cave in pietra porfirica. Per la formazione di parament 

m³ 72,00 € 

45 B.02.05.m 
pietrame compatto non gelivo del peso specifico kg 2300/2800 proveniente da 
cave PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pietrame compatto non gelivo 
proveniente da cave in pietra granitica.Per la formazione di paramenti 

m³ 84,00 € 

46 B.02.05.n 
pietrame compatto non gelivo del peso specifico kg 2300/2800 proveniente da 
cave PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pietrame compatto non gelivo 
proveniente da cave in pietra calcarea. Per la formazione di paramenti 

m³ 72,00 € 

47 B.02.05.o 
pietrame compatto non gelivo del peso specifico kg 2300/2800 proveniente da 
cave PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pietrame compatto non gelivo in 
massi ciclopici 

ton 25,00 € 

48 B.02.05.p 
pietrame compatto non gelivo del peso specifico kg 2300/2800 proveniente da 
cave PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Massi in pietra calcarea per la 
formazione di scogliera squadrata con 3 facce 

ton 35,00 € 

49 B.02.06. 
Materiale da rilevato costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di 
trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della 
demolizione strutturale MATERIALE DA RILEVATO RICICLATO 

m³ 7,00 € 

50 B.02.07. 
Materiale misto tout-venant, costituito da materiali riciclati provenienti da 
impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di 
residui della demolizione strutturale MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO 

m³ 7,50 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

51 B.02.08. 

Materiale granulare stabilizzato costituito da materiali riciclati provenienti da 
impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di 
residui della demolizione strutturale MATERIALE GRANULARE 
STABILIZZATO RICICLATO 

m³ 10,80 € 

52 B.02.09. 
Sabbia costituita da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento di 
residui della demolizione strutturale SABBIA DI RICICLO 

m³ 9,00 € 

53 B.02.10. 

Materiale di fondazione costituito da una miscela, di appropriata granulometria, 
di scorie di fusione provenienti da impianto di trattamento, loppa d'altoforno, 
acqua ed attivante di presa MATERIALE DI FONDAZIONE CON SCORIE 
D'ALTOFORNO 

m³ 19,00 € 

54 B.02.11. 
Misto cementato con cemento R=325 in ragione di kg 100 per mc di inerte 
costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria 
MISTO CEMENTATO 

m³ 38,00 € 

55 B.03.12.a 
Cordonate in porfido spessore cm 15 lunghezza a correre ed altezza di cm 23 
CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 15 Testa a spacco 

m 45,00 € 

56 B.03.12.b 
Cordonate in porfido spessore cm 15 lunghezza a correre ed altezza di cm 23 
CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 15 Testa segata 

m 45,00 € 

57 B.03.12.c 
Cordonate in porfido spessore cm 15 lunghezza a correre ed altezza di cm 23 
CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 15 Testa fiammata 

m 52,00 € 

58 B.03.12.d 
Cordonate in porfido spessore cm 15 lunghezza a correre ed altezza di cm 23 
CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 15 Testa segata e bocciardata 

m 54,00 € 

59 B.03.12.e 
Cordonate in porfido spessore cm 15 lunghezza a correre ed altezza di cm 23 
CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 15 Testa piano cava e lati segati 
per 15 cm 

m 46,00 € 

60 B.03.13.a 

Voltatesta per passi carrai in porfido costituiti da elementi terminali monolitici a 
base rettangolare ed aventi il piano superiore a quarto di cerchio 
VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN PORFIDO Elemento terminale da cm 
40x40 

n. 150,00 € 

61 B.03.13.b 

Voltatesta per passi carrai in porfido costituiti da elementi terminali monolitici a 
base rettangolare ed aventi il piano superiore a quarto di cerchio 
VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN PORFIDO Elemento terminale da cm 
50x50 

n. 175,00 € 

62 B.03.14.a 
Soglie per passi carrai in porfido costituite da piastre a correre dello spessore 
di cm 6-10 SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO Larghezza di cm 40 

m 40,00 € 

63 B.03.14.b 
Soglie per passi carrai in porfido costituite da piastre a correre dello spessore 
di cm 6-10 SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO Larghezza di cm 50 

m 48,00 € 

64 B.03.15. 
Ciotoli di fiume per pavimentazioni tipo   gcodola h della pezzatura 6/8 cm di 
colore bianco lavati CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI 

m² 21,72 € 

65 B.03.16.a 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Granito bianco Montorfano 

m² 118,00 € 

66 B.03.16.b 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Granito sardo rosa 

m² 67,50 € 

67 B.03.16.c 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Granito sardo grigio 

m² 73,83 € 

68 B.03.16.d 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 

m² 108,07 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Granito rosa di Baveno 

69 B.03.16.e 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Granito verde Mergozzo 

m² 108,07 € 

70 B.03.16.f 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Granito rosso Argentina 

m² 131,61 € 

71 B.03.16.g 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Granito nero Brasile 

m² 119,84 € 

72 B.03.16.h 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Granito rosso Imperiale 

m² 162,00 € 

73 B.03.16.i 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Granito rosso Balmoral 

m² 91,50 € 

74 B.03.16.l 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Granito nero di Svezia 

m² 192,60 € 

75 B.03.16.m 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Nero Africa Impala 

m² 113,96 € 

76 B.03.16.n 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Labrador scuro 

m² 162,00 € 

77 B.03.16.o 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 

m² 173,34 € 
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SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Labrador azzurro 

78 B.03.16.p 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Serizzo di Valmasino 

m² 96,30 € 

79 B.03.16.q 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Serizzo Ghiandone 

m² 81,75 € 

80 B.03.16.r 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Serizzo di Antigorio 

m² 62,06 € 

81 B.03.16.s 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Sienite di Balma e Biella 

m² 101,65 € 

82 B.03.16.t 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Serpentino Valmalenco 

m² 85,60 € 

83 B.03.16.u 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Porfido viola Valcamonica 

m² 180,55 € 

84 B.03.16.v 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Beola grigia e ghiandonata 

m² 106,30 € 

85 B.03.16.w 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Pietra Piasentina 

m² 208,50 € 

86 B.03.16.x 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 

m² 143,85 € 
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SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Beola bianca 

87 B.03.16.y 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Dorato Valmalenco 

m² 128,55 € 

88 B.03.16.z 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Pietra di Luserna 

m² 118,50 € 

89 B.03.17.a 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Granito bianco Montorfano 

m² 152,00 € 

90 B.03.17.b 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Granito sardo rosa 

m² 87,74 € 

91 B.03.17.c 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Granito sardo grigio 

m² 96,73 € 

92 B.03.17.d 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Granito rosa di Baveno 

m² 142,85 € 

93 B.03.17.e 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Granito verde Mergozzo 

m² 142,85 € 

94 B.03.17.f 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Granito rosso Argentina 

m² 169,06 € 

95 B.03.17.g 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 

m² 157,29 € 
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SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Granito nero Brasile 

96 B.03.17.h 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Granito rosso Imperiale 

m² 211,86 € 

97 B.03.17.i 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Granito rosso Balmoral 

m² 149,60 € 

98 B.03.17.l 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Granito nero di Svezia 

m² 248,24 € 

99 B.03.17.m 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Nero Africa Impala 

m² 145,52 € 

100 B.03.17.n 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Labrador scuro 

m² 212,75 € 

101 B.03.17.o 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Labrador azzurro 

m² 225,77 € 

102 B.03.17.p 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Serizzo di Valmasino 

m² 125,19 € 

103 B.03.17.q 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Serizzo Ghiandone 

m² 103,88 € 

104 B.03.17.r 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 

m² 80,25 € 
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SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Serizzo di Antigorio 

105 B.03.17.s 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Sienite di Balma e Biella 

m² 130,54 € 

106 B.03.17.t 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Serpentino Valmalenco 

m² 111,28 € 

107 B.03.17.u 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Porfido viola Valcamonica 

m² 238,75 € 

108 B.03.17.v 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Beola grigia e ghiandonata 

m² 137,35 € 

109 B.03.17.w 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Pietra Piasentina 

m² 277,75 € 

110 B.03.17.x 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Beola bianca 

m² 189,35 € 

111 B.03.17.y 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Dorato Valmalenco 

m² 167,90 € 

112 B.03.17.z 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, 
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Pietra di Luserna 

m² 153,44 € 

113 B.03.18.a 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 

m² 131,10 € 
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VICENZA IN LASTRE. Travertino chiaro Rapolano 

114 B.03.18.b 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 
VICENZA IN LASTRE. Travertino scuro Rapolano 

m² 131,10 € 

115 B.03.18.c 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 
VICENZA IN LASTRE. Travertino corrente Romano 

m² 139,25 € 

116 B.03.18.d 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 
VICENZA IN LASTRE. Travertino chiaro Romano 

m² 139,25 € 

117 B.03.18.e 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 
VICENZA IN LASTRE. Travertino scuro Romano 

m² 139,25 € 

118 B.03.18.f 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 
VICENZA IN LASTRE. Travertino chiaro Navona 

m² 236,75 € 

119 B.03.18.h 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 
VICENZA IN LASTRE. Peperino grigio 

m² 108,40 € 

120 B.03.18.i 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 
VICENZA IN LASTRE. Peperino rosato 

m² 160,38 € 

121 B.03.18.l 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 
VICENZA IN LASTRE. Trachite gialla 

m² 87,74 € 

122 B.03.18.m 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 

m² 87,74 € 
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VICENZA IN LASTRE. Zovonite gialla e grigia 

123 B.03.18.n 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 
VICENZA IN LASTRE. Lava grigia 

m² 98,65 € 

124 B.03.18.o 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 
VICENZA IN LASTRE. Santafiora 

m² 136,00 € 

125 B.03.18.r 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 
VICENZA IN LASTRE. Pietra dorata 

m² 119,75 € 

126 B.03.19.a 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 
VICENZA IN LASTRE Travertino chiaro Rapolano 

m² 161,40 € 

127 B.03.19.b 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 
VICENZA IN LASTRE Travertino scuro Rapolano 

m² 161,40 € 

128 B.03.19.c 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 
VICENZA IN LASTRE Travertino corrente Romano 

m² 172,75 € 

129 B.03.19.d 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 
VICENZA IN LASTRE Travertino chiaro Romano 

m² 172,75 € 

130 B.03.19.e 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 
VICENZA IN LASTRE Travertino scuro Romano 

m² 309,25 € 

131 B.03.19.f 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 

m² 309,25 € 
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VICENZA IN LASTRE Travertino chiaro Navona 

132 B.03.19.g 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 
VICENZA IN LASTRE Pietra di Vicenza 

m² 101,90 € 

133 B.03.19.h 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 
VICENZA IN LASTRE Peperino grigio 

m² 140,60 € 

134 B.03.19.i 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 
VICENZA IN LASTRE Peperino rosato 

m² 213,40 € 

135 B.03.19.l 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 
VICENZA IN LASTRE Trachite gialla 

m² 116,63 € 

136 B.03.19.m 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 
VICENZA IN LASTRE Zovonite gialla e grigia 

m² 116,63 € 

137 B.03.19.n 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 
VICENZA IN LASTRE Lava grigia 

m² 114,25 € 

138 B.03.19.o 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 
VICENZA IN LASTRE Santafiora 

m² 167,90 € 

139 B.03.19.p 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 
VICENZA IN LASTRE Pietra dacia rosso-venato 

m² 42,80 € 

140 B.03.19.q 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 

m² 42,80 € 
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VICENZA IN LASTRE Pietra dacia rosa o grigio-verde 

141 B.03.19.r 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI 
VICENZA IN LASTRE Pietra dorata 

m² 156,50 € 

142 B.03.20.a 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE 
Bianco Carrara qualità corrente 

m² 116,50 € 

143 B.03.20.b 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE 
Bianco Carrara qualità buona C 

m² 165,25 € 

144 B.03.20.c 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE 
Bianco statuario venato 

m² 664,00 € 

145 B.03.20.d 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE 
Bianco tipo P prod. Garfagnana 

m² 264,83 € 

146 B.03.20.e 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE 
Lasa bianco 

m² 522,75 € 

147 B.03.20.f 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE 
Lasa bianco venato corrente 

m² 340,75 € 

148 B.03.20.g 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE 
Biancone Verona e Asiago 

m² 79,10 € 

149 B.03.20.h 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE 

m² 128,40 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

Arabescatoi Faniello d'Arni 

150 B.03.20.i 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE 
Biancone rosso Asiago 

ton 30,00 € 

151 B.03.21.a 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE 
Bianco Carrara qualità corrente 

m² 153,25 € 

152 B.03.21.b 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE 
Bianco Carrara qualità buona C 

m² 221,50 € 

153 B.03.21.c 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE 
Bianco statuario venato 

m² 918,63 € 

154 B.03.21.d 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE 
Bianco tipo P prod. Garfagnana 

m² 344,54 € 

155 B.03.21.e 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE 
Lasa bianco 

m² 725,25 € 

156 B.03.21.f 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE 
Lasa bianco venato corrente 

m² 470,45 € 

157 B.03.21.g 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE 
Biancone Verona e Asiago 

m² 99,63 € 

158 B.03.21.h 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE 

m² 166,92 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

Arabescatoi Faniello d’Arni 

159 B.03.22.a 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BARDIGLI IN LASTRE 
Bardiglietto Carrara 

m² 62,06 € 

160 B.03.22.b 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BARDIGLI IN LASTRE 
Bardiglietto Garfagnana 

m² 71,69 € 

161 B.03.22.c 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BARDIGLI IN LASTRE Bardiglio 
Cappella imperiale 

m² 192,88 € 

162 B.03.22.d 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BARDIGLI IN LASTRE Nuvolato 
appuano nuvolato 

m² 103,50 € 

163 B.03.23.a 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BARDIGLI IN LASTRE 
Bardiglietto Carrara 

m² 81,32 € 

164 B.03.23.b 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BARDIGLI IN LASTRE 
Bardiglietto Garfagnana 

m² 92,02 € 

165 B.03.23.c 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BARDIGLI IN LASTRE Bardiglio 
Cappella imperiale 

m² 258,88 € 

166 B.03.23.d 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BARDIGLI IN LASTRE Nuvolato 
appuano nuvolato 

m² 133,75 € 

167 B.03.24.a 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE 

m² 42,80 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

olivo 

168 B.03.24.b 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE 
Chiampo porfirico e ondagata viola 

m² 77,50 € 

169 B.03.24.c 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE 
Chiampo paglierino perlato 

m² 85,63 € 

170 B.03.24.d 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE 
Botticino nuvolato e fiorito 

m² 77,50 € 

171 B.03.24.e 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE 
Botticino classico 

m² 87,25 € 

172 B.03.24.f 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE 
Trani chiaro e scuro 

m² 90,50 € 

173 B.03.24.g 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE 
Filetto rosso 

m² 84,00 € 

174 B.03.24.h 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE 
Serpeggiante classico 

m² 152,25 € 

175 B.03.24.i 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE 
Bronzetto Verona 

m² 53,50 € 

176 B.03.24.l 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE 

m² 98,63 € 
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Perlato di Sicilia 

177 B.03.24.m 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE 
Perlato Tirreno Royal 

m² 101,88 € 

178 B.03.24.n 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE 
Crevola palissandro 

m² 143,31 € 

179 B.03.25.a 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE 
olivo 

m² 55,64 € 

180 B.03.25.b 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE 
Chiampo porfirico e ondagata viola 

m² 98,00 € 

181 B.03.25.c 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE 
Chiampo paglierino perlato 

m² 109,38 € 

182 B.03.25.d 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE 
Botticino nuvolato e fiorito 

m² 94,75 € 

183 B.03.25.e 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE 
Botticino classico 

m² 108,40 € 

184 B.03.25.f 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE 
Trani chiaro e scuro 

m² 116,85 € 

185 B.03.25.g 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE 

m² 107,75 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

Filetto rosso 

186 B.03.25.h 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE 
Serpeggiante classico 

m² 195,50 € 

187 B.03.25.i 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE 
Bronzetto Verona 

m² 69,55 € 

188 B.03.25.l 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE 
Perlato di Sicilia 

m² 124,33 € 

189 B.03.25.m 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE 
Perlato Tirreno Royal 

m² 128,88 € 

190 B.03.25.n 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE 
Crevola palissandro 

m² 194,04 € 

191 B.03.26.a 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE 
Aurisina chiaro e fiorito 

m² 68,00 € 

192 B.03.26.b 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE 
Repen chiaro 

m² 98,00 € 

193 B.03.26.c 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE 
Repen scuro 

m² 74,90 € 

194 B.03.26.d 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE 

m² 98,00 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

Fior di pesco Carnico extra 

195 B.03.26.e 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE 
Moncervetto 

m² 75,00 € 

196 B.03.26.f 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE 
Fior di pesco Carnico 

m² 72,76 € 

197 B.03.27.a 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE 
Aurisina chiaro e fiorito 

m² 88,00 € 

198 B.03.27.b 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE 
Repen chiaro 

m² 152,00 € 

199 B.03.27.c 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE 
Repen scuro 

m² 124,00 € 

200 B.03.27.d 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE 
Fior di pesco Carnico extra 

m² 162,00 € 

201 B.03.27.e 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE 
Moncervetto 

m² 73,83 € 

202 B.03.27.f 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE 
Fior di pesco Carnico 

m² 95,23 € 

203 B.03.28.a 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE 

m² 69,00 € 
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Rosso di Asiago 

204 B.03.28.b 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE 
Rosso Magnaboschi 

m² 85,00 € 

205 B.03.28.c 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE 
Rosso Verona 

m² 70,00 € 

206 B.03.28.d 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE 
Rosso Levanto 

m² 128,00 € 

207 B.03.28.e 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE 
Rosso Collemandina 

m² 154,08 € 

208 B.03.28.f 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE 
Rosa Portogallo tonalita media 

m² 154,08 € 

209 B.03.29.a 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE 
Rosso di Asiago 

m² 90,00 € 

210 B.03.29.b 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE 
Rosso Magnaboschi 

m² 106,00 € 

211 B.03.29.c 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE 
Rosso Verona 

m² 92,00 € 

212 B.03.29.d 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE 

m² 158,00 € 
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Rosso Levanto 

213 B.03.29.e 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE 
Rosso Collemandina 

m² 199,02 € 

214 B.03.29.f 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE 
Rosa Portogallo tonalita media 

m² 220,00 € 

215 B.03.30.a 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI VERDI IN LASTRE Verde Alpi 

m² 140,00 € 

216 B.03.30.b 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI VERDI IN LASTRE Verde Issoire 
Guatemala e India 

m² 144,45 € 

217 B.03.30.c 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI VERDI IN LASTRE Verde Gonari 
Cipollino 

m² 140,00 € 

218 B.03.31.a 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI VERDI IN LASTRE Verde Alpi 

m² 175,00 € 

219 B.03.31.b 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI VERDI IN LASTRE Verde Issoire 
Guatemala e India 

m² 185,11 € 

220 B.03.31.c 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI VERDI IN LASTRE Verde Gonari 
Cipollino 

m² 150,00 € 

221 B.03.32. 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo. Giallo Siena MARMI GIALLI IN LASTRE 

m² 365,94 € 
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222 B.03.33. 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo. Giallo Siena MARMI GIALLI IN LASTRE 

m² 476,15 € 

223 B.03.34.a 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI NERI IN LASTRE Portargento 

m² 92,02 € 

224 B.03.34.b 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI NERI IN LASTRE Portoro 

m² 365,94 € 

225 B.03.34.c 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI NERI IN LASTRE Nero Piemonte 

m² 56,71 € 

226 B.03.35.a 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI NERI IN LASTRE Portargento 

m² 119,84 € 

227 B.03.35.b 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI NERI IN LASTRE Portoro 

m² 476,15 € 

228 B.03.35.c 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI NERI IN LASTRE Nero Piemonte 

m² 75,97 € 

229 B.03.36.a 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BRECCIATI IN LASTRE 
Calacatta 

m² 170,00 € 

230 B.03.36.b 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BRECCIATI IN LASTRE 
Arabescato Vagli di 1^ 

m² 165,00 € 

231 B.03.36.c 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BRECCIATI IN LASTRE 
Arabescato rosso Orobico 

m² 78,00 € 
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232 B.03.36.d 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BRECCIATI IN LASTRE Breccia 
Aurora 

m² 70,00 € 

233 B.03.36.e 

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BRECCIATI IN LASTRE Breccia 
Aurora oniciata 

m² 68,00 € 

234 B.03.37.a 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BRECCIATI IN LASTRE 
Calacatta 

m² 230,00 € 

235 B.03.37.b 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BRECCIATI IN LASTRE 
Arabescato Vagli di 1^ 

m² 220,00 € 

236 B.03.37.c 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BRECCIATI IN LASTRE 
Arabescato rosso Orobico 

m² 100,00 € 

237 B.03.37.d 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BRECCIATI IN LASTRE Breccia 
Aurora 

m² 90,00 € 

238 B.03.37.e 

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 
ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non 
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l’altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, 
lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano 
sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo MARMI BRECCIATI IN LASTRE Breccia 
Aurora oniciata 

m² 86,00 € 

239 B.03.38.a 
Sovrapprezzo alle lavorazioni precedenti per lucidatura a piombo in laboratorio 
delle lastre levigate per metro quadrato di lastra lucidata SOVRAPPREZZO 
PER LUCIDATURA Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola 

m² 14,00 € 

240 B.03.38.b 

Sovrapprezzo alle lavorazioni precedenti per lucidatura a piombo in laboratorio 
delle lastre levigate per metro quadrato di lastra lucidata SOVRAPPREZZO 
PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, 
brecciati 

m² 9,50 € 

241 B.03.39.a 

Sovrapprezzo alle lavorazioni precedenti per lavorazione a bocciarda 
meccanica in laboratorio delle lastre levigate per metro quadrato di lastra 
bocciardata SOVRAPPREZZO PER BOCCIARDATURA Granito, serizzo , 
diorite, sienite, serpentino, porfido, beola 

m² 15,00 € 

242 B.03.39.b 

Sovrapprezzo alle lavorazioni precedenti per lavorazione a bocciarda 
meccanica in laboratorio delle lastre levigate per metro quadrato di lastra 
bocciardata SOVRAPPREZZO PER BOCCIARDATURA Marmi, quarziti, 
travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati 

m² 14,00 € 

243 B.03.40.00 
Sovrapprezzo alle lavorazioni precedenti per lavorazione a spacco termico o 
fiammatura in laboratorio delle lastre levigate per metro quadrato di lastra 

m² 13,00 € 
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lavorata. Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola, 
travertino, peperino e pietra di Vicenza SOVRAPPREZZO PER SPACCO 
TERMICO O FIAMMATURA 

244 B.03.41.a 

Lucidatura in opera di pavimento eseguito con lastre grezze di sega o frullo 
nate per un minimo di 25 mq per ogni pavimento o per pavimenti allo stesso 
piano del fabbricato, compresa la stuccatura LUCIDATURA IN OPERA Marmi 
in genere grezzi di sega 

m² 18,50 € 

245 B.03.41.b 

Lucidatura in opera di pavimento eseguito con lastre grezze di sega o frullo 
nate per un minimo di 25 mq per ogni pavimento o per pavimenti allo stesso 
piano del fabbricato, compresa la stuccatura LUCIDATURA IN OPERA Pietre 
dure grezze di sega 

m² 42,00 € 

246 B.03.41.c 

Lucidatura in opera di pavimento eseguito con lastre grezze di sega o frullo 
nate per un minimo di 25 mq per ogni pavimento o per pavimenti allo stesso 
piano del fabbricato, compresa la stuccatura LUCIDATURA IN OPERA 
Trachite 

m² 19,50 € 

247 B.03.41.d 

Lucidatura in opera di pavimento eseguito con lastre grezze di sega o frullo 
nate per un minimo di 25 mq per ogni pavimento o per pavimenti allo stesso 
piano del fabbricato, compresa la stuccatura LUCIDATURA IN OPERA Pietre 
dure spianate frullonate 

m² 33,00 € 

248 B.03.42.00 

Sovrapprezzo alle lavorazioni sulle pedate, per la realizzazione di pedate a 
ventaglio teste rette, misurate in superficie sul minore rettangolo circoscritto. 
Nella misura del 25%. SOVRAPPREZZO PER TAGLI DIVERSI DI PEDATE 
NELLA MISURA DEL 25% ( Percentuale del 30,00 % ) 

 0,00 € 

249 B.10.16.h 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 10 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 125 spessore mm 
7.4 

m 8,61 € 

250 B.10.16.i 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 10 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 140 spessore mm 
8.3 

m 10,83 € 

251 B.10.16.l 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 10 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 160 spessore mm 

m 13,33 € 
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9.5 

252 B.10.16.m 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 10 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 180 spessore mm 
10.7 

m 16,83 € 

253 B.10.16.n 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 10 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 200 spessore mm 
11.9 

m 20,77 € 

254 B.10.16.o 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 10 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 225 spessore mm 
13.4 

m 26,33 € 

255 B.10.16.p 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 10 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 250 spessore mm 
14.8 

m 32,29 € 

256 B.10.16.q 
Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 

m 42,93 € 
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12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 10 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 280 spessore mm 
16.6 

257 B.10.16.r 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 10 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 315 spessore mm 
18.7 

m 51,37 € 

258 B.10.16.s 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 10 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 355 spessore mm 
21.1 

m 69,22 € 

259 B.10.16.t 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 10 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 400 spessore mm 
23.7 

m 82,62 € 

260 B.10.16.u 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 

m 100,79 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 10 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 450 spessore mm 
26.7 

261 B.10.16.v 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 10 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 500 spessore 
mm.29.7 

m 136,93 € 

262 B.10.16.z 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 10 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 560 spessore mm 
33.2 

m 171,52 € 

263 B.10.16.za 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 10 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 630 spessore mm 
37.4 

m 217,23 € 

264 B.10.16.zb 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 10 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 

m 276,04 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

PRESSIONE FINO A PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 710 spessore mm 
42.1 

265 B.10.16.zc 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 10 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 800 spessore mm 
47.4 

m 350,05 € 

266 B.10.16.zd 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 10 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 900 spessore mm 
53.3 

m 442,78 € 

267 B.10.16.ze 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 10 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 1000 spessore 
mm 59.3 

m 690,24 € 

268 B.10.17.a 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 20 spessore mm 
1.8 

m 0,36 € 

269 B.10.17.b 
Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 

m 0,54 € 
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12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 25 spessore mm 
2.0 

270 B.10.17.c 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 32 spessore mm 
2.4 

m 0,82 € 

271 B.10.17.d 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 40 spessore mm 
3 

m 1,28 € 

272 B.10.17.e 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 50 spessore mm 
3.7 

m 1,96 € 

273 B.10.17.f 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 

m 3,09 € 
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normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 63 spessore mm 
4.7 

274 B.10.17.g 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 75 spessore mm 
5.6 

m 4,04 € 

275 B.10.17.h 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 90 spessore mm 
6.7 

m 5,76 € 

276 B.10.17.i 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 110 spessore 
mm 8.1 

m 8,55 € 

277 B.10.17.l 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 

m 11,02 € 
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PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 125 spessore 
mm 9.2 

278 B.10.17.m 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 140 spessore 
mm 10.3 

m 13,82 € 

279 B.10.17.n 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 160 spessore 
mm 11.8 

m 18,06 € 

280 B.10.17.o 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 180 spessore 
mm 13.3 

m 22,92 € 

281 B.10.17.p 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 200 spessore 
mm 14.7 

m 28,14 € 

282 B.10.17.q 
Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 

m 35,74 € 
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12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 225 spessore 
mm 16.6 

283 B.10.17.r 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 250 spessore 
mm 18.4 

m 44,01 € 

284 B.10.17.s 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 280 spessore 
mm 20.6 

m 52,29 € 

285 B.10.17.t 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 315 spessore 
mm 23.2 

m 66,22 € 

286 B.10.17.u 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 

m 83,98 € 
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normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 355 spessore 
mm 26.1 

287 B.10.17.v 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 400 spessore 
mm 29.4 

m 106,59 € 

288 B.10.17.z 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 450 spessore 
mm 33.1 

m 134,98 € 

289 B.10.17.za 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 500 spessore 
mm.36.8 

m 166,73 € 

290 B.10.17.zb 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 

m 209,08 € 
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PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 560 spessore 
mm 41.2 

291 B.10.17.zc 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 630 spessore 
mm 46.3 

m 264,37 € 

292 B.10.17.zd 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 710 spessore 
mm 52.2 

m 335,87 € 

293 B.10.17.ze 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025.e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 12.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 12.5 Diametro nominale Dn-Od mm 800 spessore 
mm 58.8 

m 426,32 € 

294 B.10.18.a 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025. e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 16 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 20 spessore mm 
2.0 

m 0,52 € 

295 B.10.18.b 
Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 

m 0,78 € 
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12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025. e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 16 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 25 spessore mm 
2.3 

296 B.10.18.c 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025. e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 16 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 32 spessore mm 
3.0 

m 1,25 € 

297 B.10.18.d 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025. e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 16 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 40 spessore mm 
3.7 

m 1,85 € 

298 B.10.18.e 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025. e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 16 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 50 spessore mm 
4.6 

m 2,85 € 

299 B.10.18.f 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 

m 4,50 € 
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normativa DIN EN ISO / IEC 17025. e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 16 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 63 spessore mm 
5.8 

300 B.10.18.g 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025. e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 16 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 75 spessore mm 
6.8 

m 6,40 € 

301 B.10.18.h 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025. e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 16 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 90 spessore mm 
8.2 

m 9,30 € 

302 B.10.18.i 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025. e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 16 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 110 spessore mm 
10.0 

m 13,80 € 

303 B.10.18.l 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025. e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 16 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 

m 14,96 € 
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PRESSIONE FINO A PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 125 spessore mm 
11.4 

304 B.10.18.m 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025. e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 16 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 140 spessore mm 
12.7 

m 18,70 € 

305 B.10.18.n 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025. e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 16 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 160 spessore mm 
14.6 

m 24,14 € 

306 B.10.18.o 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025. e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 16 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 180 spessore mm 
16.4 

m 31,87 € 

307 B.10.18.p 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025. e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 16 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 200 spessore mm 
18.2 

m 37,65 € 

308 B.10.18.q 
Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 

m 49,75 € 
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12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025. e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 16 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 225 spessore mm 
20.5 

309 B.10.18.r 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025. e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 16 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 250 spessore mm 
22.7 

m 58,65 € 

310 B.10.18.s 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025. e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 16 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 280 spessore mm 
25.4 

m 76,67 € 

311 B.10.18.t 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025. e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 16 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 315 spessore mm 
28.6 

m 92,90 € 

312 B.10.18.u 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 

m 123,25 € 
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normativa DIN EN ISO / IEC 17025. e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 16 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 355 spessore mm 
32.2 

313 B.10.18.v 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025. e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 16 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 400 spessore mm 
36.3 

m 149,00 € 

314 B.10.18.z 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025. e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 16 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 450 spessore mm 
40.9 

m 192,00 € 

315 B.10.18.za 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025. e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 16 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 500 spessore 
mm.45.4 

m 237,00 € 

316 B.10.18.zb 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025. e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 16 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 

m 296,00 € 
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PRESSIONE FINO A PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 560 spessore mm 
50.8 

317 B.10.18.zc 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025. e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 16 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 630 spessore mm 
57.2 

m 375,70 € 

318 B.10.19.a 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG) > 5000 
misurata secondo modalita definite nella norma EN 1555-1.. La tubazione 
dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico Sanitarie del Ministero della 
Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 
del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in pressione fino a PN 20 
TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 
20 Diametro nominale Dn-Od mm 20 

m 0,75 € 

319 B.10.19.b 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG) > 5000 
misurata secondo modalita definite nella norma EN 1555-1.. La tubazione 
dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico Sanitarie del Ministero della 
Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 
del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in pressione fino a PN 20 
TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 
20 Diametro nominale Dn-Od mm 25 

m 1,18 € 

320 B.10.19.c 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG) > 5000 
misurata secondo modalita definite nella norma EN 1555-1.. La tubazione 
dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico Sanitarie del Ministero della 
Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 
del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in pressione fino a PN 20 
TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 
20 Diametro nominale Dn-Od mm 32 

m 1,81 € 

321 B.10.19.d 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG) > 5000 
misurata secondo modalita definite nella norma EN 1555-1.. La tubazione 
dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico Sanitarie del Ministero della 
Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 
del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in pressione fino a PN 20 
TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 
20 Diametro nominale Dn-Od mm 40 

m 2,80 € 

322 B.10.19.e 
Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 

m 4,49 € 
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bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG) > 5000 
misurata secondo modalita definite nella norma EN 1555-1.. La tubazione 
dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico Sanitarie del Ministero della 
Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 
del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in pressione fino a PN 20 
TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 
20 Diametro nominale Dn-Od mm 50 

323 B.10.19.f 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG) > 5000 
misurata secondo modalita definite nella norma EN 1555-1.. La tubazione 
dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico Sanitarie del Ministero della 
Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 
del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in pressione fino a PN 20 
TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 
20 Diametro nominale Dn-Od mm 63 

m 5,82 € 

324 B.10.19.g 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG) > 5000 
misurata secondo modalita definite nella norma EN 1555-1.. La tubazione 
dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico Sanitarie del Ministero della 
Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 
del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in pressione fino a PN 20 
TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 
20 Diametro nominale Dn-Od mm 75 

m 8,34 € 

325 B.10.19.h 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG) > 5000 
misurata secondo modalita definite nella norma EN 1555-1.. La tubazione 
dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico Sanitarie del Ministero della 
Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 
del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in pressione fino a PN 20 
TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 
20 Diametro nominale Dn-Od mm 90 

m 12,42 € 

326 B.10.19.i 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG) > 5000 
misurata secondo modalita definite nella norma EN 1555-1.. La tubazione 
dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico Sanitarie del Ministero della 
Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 
del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in pressione fino a PN 20 
TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 
20 Diametro nominale Dn-Od mm 110 

m 16,07 € 

327 B.10.19.l 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG) > 5000 
misurata secondo modalita definite nella norma EN 1555-1.. La tubazione 
dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico Sanitarie del Ministero della 
Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 

m 20,15 € 
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del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in pressione fino a PN 20 
TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 
20 Diametro nominale Dn-Od mm 125 

328 B.10.19.m 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG) > 5000 
misurata secondo modalita definite nella norma EN 1555-1.. La tubazione 
dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico Sanitarie del Ministero della 
Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 
del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in pressione fino a PN 20 
TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 
20 Diametro nominale Dn-Od mm 140 

m 21,58 € 

329 B.10.19.n 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG) > 5000 
misurata secondo modalita definite nella norma EN 1555-1.. La tubazione 
dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico Sanitarie del Ministero della 
Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 
del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in pressione fino a PN 20 
TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 
20 Diametro nominale Dn-Od mm 160 

m 26,28 € 

330 B.10.19.o 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG) > 5000 
misurata secondo modalita definite nella norma EN 1555-1.. La tubazione 
dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico Sanitarie del Ministero della 
Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 
del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in pressione fino a PN 20 
TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 
20 Diametro nominale Dn-Od mm 180 

m 33,19 € 

331 B.10.19.p 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG) > 5000 
misurata secondo modalita definite nella norma EN 1555-1.. La tubazione 
dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico Sanitarie del Ministero della 
Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 
del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in pressione fino a PN 20 
TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 
20 Diametro nominale Dn-Od mm 200 

m 41,08 € 

332 B.10.19.q 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG) > 5000 
misurata secondo modalita definite nella norma EN 1555-1.. La tubazione 
dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico Sanitarie del Ministero della 
Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 
del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in pressione fino a PN 20 
TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 
20 Diametro nominale Dn-Od mm 225 

m 46,50 € 

333 B.10.19.r 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 

m 63,99 € 
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secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG) > 5000 
misurata secondo modalita definite nella norma EN 1555-1.. La tubazione 
dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico Sanitarie del Ministero della 
Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 
del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in pressione fino a PN 20 
TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 
20 Diametro nominale Dn-Od mm 250 

334 B.10.19.s 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG) > 5000 
misurata secondo modalita definite nella norma EN 1555-1.. La tubazione 
dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico Sanitarie del Ministero della 
Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 
del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in pressione fino a PN 20 
TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 
20 Diametro nominale Dn-Od mm 280 

m 78,31 € 

335 B.10.19.t 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG) > 5000 
misurata secondo modalita definite nella norma EN 1555-1.. La tubazione 
dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico Sanitarie del Ministero della 
Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 
del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in pressione fino a PN 20 
TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 
20 Diametro nominale Dn-Od mm 315 

m 96,34 € 

336 B.10.19.u 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG) > 5000 
misurata secondo modalita definite nella norma EN 1555-1.. La tubazione 
dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico Sanitarie del Ministero della 
Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 
del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in pressione fino a PN 20 
TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 
20 Diametro nominale Dn-Od mm 355 

m 122,44 € 

337 B.10.19.v 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG) > 5000 
misurata secondo modalita definite nella norma EN 1555-1.. La tubazione 
dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico Sanitarie del Ministero della 
Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 
del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in pressione fino a PN 20 
TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 
20 Diametro nominale Dn-Od mm 400 

m 155,36 € 

338 B.10.19.z 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG) > 5000 
misurata secondo modalita definite nella norma EN 1555-1.. La tubazione 
dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico Sanitarie del Ministero della 
Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 
del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in pressione fino a PN 20 
TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 
20 Diametro nominale Dn-Od mm 450 

m 196,66 € 
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339 B.10.19.za 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG) > 5000 
misurata secondo modalita definite nella norma EN 1555-1.. La tubazione 
dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico Sanitarie del Ministero della 
Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 
del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in pressione fino a PN 20 
TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 
20 Diametro nominale Dn-Od mm 500 

m 242,44 € 

340 B.10.20.a 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 25 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 125 

m 21,25 € 

341 B.10.20.b 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 25 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 140 

m 26,69 € 

342 B.10.20.c 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 25 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 160 

m 35,27 € 

343 B.10.20.d 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 

m 45,22 € 
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(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 25 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 180 

344 B.10.20.e 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 25 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 200 

m 55,25 € 

345 B.10.20.f 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 25 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 225 

m 70,63 € 

346 B.10.20.g 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 25 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 250 

m 86,10 € 

347 B.10.20.h 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 25 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 280 

m 109,39 € 

348 B.10.20.i 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 

m 136,68 € 
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all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 25 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 315 

349 B.10.20.l 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 25 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 355 

m 175,52 € 

350 B.10.20.m 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 25 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 400 

m 220,00 € 

351 B.10.20.n 

Tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita 
lenta della frattura condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con 
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 
12201 e prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale 
secondo UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale 
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in granulo 
all’origine Conforme alle normative DIN EN, DVS, DVGW e alla specifica PAS 
1075 con certificato di un ente esterno accreditato indipendente. Posa senza 
letto di sabbia, certificato da laboratorio di test accreditato, in base alla 
normativa DIN EN ISO / IEC 17025 e con resistenza alla crescita lenta della 
frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN 
1555-1.. La tubazione dovrà essere rispondente alle prescrizioni Igienico 
Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi alimentari 
(Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004).La tubazione e idonea ad usi in 
pressione fino a PN 25 TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN 
PRESSIONE FINO A PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 450 

m 273,70 € 

352 B.10.21.a 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 1000 di altezza pari a 1,5 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico, corrugati o lisci, fornito da 
azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI-EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di gradini conformi alle DIN 
19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549. La parte terminale del pozzetto e 
realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD del diametro ID 1000, 
ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innestato sull’elemento di prolunga, 
atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per il passo d’uomo. 
L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire sia mediante una saldatura per 
estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso sia mediante 
l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformità alla UNI EN 

n. 533,50 € 
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681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche in presenza 
di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell’acqua e la 
spinta del terreno. POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN 
PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 1.50 m Con due allacci in linea DN160 

353 B.10.21.b 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 1000 di altezza pari a 1,5 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico, corrugati o lisci, fornito da 
azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI-EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di gradini conformi alle DIN 
19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549. La parte terminale del pozzetto e 
realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD del diametro ID 1000, 
ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innestato sull’elemento di prolunga, 
atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per il passo d’uomo. 
L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire sia mediante una saldatura per 
estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso sia mediante 
l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformità alla UNI EN 
681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche in presenza 
di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell’acqua e la 
spinta del terreno. POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN 
PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 1.50 m Con due allacci in linea DN250 

n. 550,00 € 

354 B.10.21.c 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 1000 di altezza pari a 1,5 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico, corrugati o lisci, fornito da 
azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI-EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di gradini conformi alle DIN 
19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549. La parte terminale del pozzetto e 
realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD del diametro ID 1000, 
ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innestato sull’elemento di prolunga, 
atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per il passo d’uomo. 
L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire sia mediante una saldatura per 
estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso sia mediante 
l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformità alla UNI EN 
681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche in presenza 
di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell’acqua e la 
spinta del terreno. POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN 
PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 1.50 m Con due allacci in linea DN315 

n. 605,00 € 

355 B.10.21.d 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 1000 di altezza pari a 1,5 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico, corrugati o lisci, fornito da 
azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI-EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di gradini conformi alle DIN 
19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549. La parte terminale del pozzetto e 
realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD del diametro ID 1000, 
ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innestato sull’elemento di prolunga, 
atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per il passo d’uomo. 
L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire sia mediante una saldatura per 
estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso sia mediante 
l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformità alla UNI EN 
681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche in presenza 
di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell’acqua e la 
spinta del terreno. POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN 
PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 1.50 m Con due allacci in linea DN338 

n. 632,50 € 

356 B.10.21.e 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 1000 di altezza pari a 1,5 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico, corrugati o lisci, fornito da 
azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI-EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di gradini conformi alle DIN 
19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549. La parte terminale del pozzetto e 

n. 660,00 € 
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realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD del diametro ID 1000, 
ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innestato sull’elemento di prolunga, 
atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per il passo d’uomo. 
L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire sia mediante una saldatura per 
estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso sia mediante 
l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformità alla UNI EN 
681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche in presenza 
di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell’acqua e la 
spinta del terreno. POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN 
PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 1.50 m Con due allacci in linea DN400 

357 B.10.21.f 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 1000 di altezza pari a 1,5 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico, corrugati o lisci, fornito da 
azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI-EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di gradini conformi alle DIN 
19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549. La parte terminale del pozzetto e 
realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD del diametro ID 1000, 
ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innestato sull’elemento di prolunga, 
atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per il passo d’uomo. 
L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire sia mediante una saldatura per 
estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso sia mediante 
l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformità alla UNI EN 
681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche in presenza 
di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell’acqua e la 
spinta del terreno. POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN 
PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 1.50 m Con due allacci in linea DN452 

n. 715,00 € 

358 B.10.21.g 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 1000 di altezza pari a 1,5 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico, corrugati o lisci, fornito da 
azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI-EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di gradini conformi alle DIN 
19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549. La parte terminale del pozzetto e 
realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD del diametro ID 1000, 
ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innestato sull’elemento di prolunga, 
atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per il passo d’uomo. 
L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire sia mediante una saldatura per 
estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso sia mediante 
l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformità alla UNI EN 
681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche in presenza 
di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell’acqua e la 
spinta del terreno. POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN 
PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 1.50 m Con due allacci in linea DN500 

n. 770,00 € 

359 B.10.21.h 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 1000 di altezza pari a 1,5 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico, corrugati o lisci, fornito da 
azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI-EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di gradini conformi alle DIN 
19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549. La parte terminale del pozzetto e 
realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD del diametro ID 1000, 
ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innestato sull’elemento di prolunga, 
atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per il passo d’uomo. 
L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire sia mediante una saldatura per 
estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso sia mediante 
l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformità alla UNI EN 
681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche in presenza 
di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell’acqua e la 
spinta del terreno. POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN 
PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 1.50 m Con due allacci in linea DN565 

n. 852,00 € 

360 B.10.21.i 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 1000 di altezza pari a 1,5 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico, corrugati o lisci, fornito da 

n. 880,00 € 
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azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI-EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di gradini conformi alle DIN 
19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549. La parte terminale del pozzetto e 
realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD del diametro ID 1000, 
ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innestato sull’elemento di prolunga, 
atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per il passo d’uomo. 
L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire sia mediante una saldatura per 
estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso sia mediante 
l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformità alla UNI EN 
681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche in presenza 
di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell’acqua e la 
spinta del terreno. POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN 
PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 1.50 m Con due allacci in linea DN630 

361 B.10.21.l 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 1000 di altezza pari a 1,5 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico, corrugati o lisci, fornito da 
azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI-EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di gradini conformi alle DIN 
19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549. La parte terminale del pozzetto e 
realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD del diametro ID 1000, 
ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innestato sull’elemento di prolunga, 
atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per il passo d’uomo. 
L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire sia mediante una saldatura per 
estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso sia mediante 
l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformità alla UNI EN 
681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche in presenza 
di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell’acqua e la 
spinta del terreno. POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN 
PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 1.50 m Con due allacci in linea DN701 

n. 907,50 € 

362 B.10.21.m 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 1000 di altezza pari a 1,5 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico, corrugati o lisci, fornito da 
azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI-EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di gradini conformi alle DIN 
19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549. La parte terminale del pozzetto e 
realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD del diametro ID 1000, 
ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innestato sull’elemento di prolunga, 
atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per il passo d’uomo. 
L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire sia mediante una saldatura per 
estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso sia mediante 
l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformità alla UNI EN 
681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche in presenza 
di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell’acqua e la 
spinta del terreno. POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN 
PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 1.50 m Con due allacci in linea DN800 

n. 935,00 € 

363 B.10.22.a 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 1000 di altezza pari a 2,0 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico corrugati di grande 
diametro, fornito da azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le 
caratteristiche di messa in sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in 
osservanza alle normative UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere 
nella parte superiore una predisposizione in grado di ricevere un elemento di 
prolunga ottenuto anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di gradini 
conformi alle DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549. La parte 
terminale del pozzetto e realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD 
del diametro ID 1000, ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innestato 
sull’elemento di prolunga, atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per 
il passo d’uomo. L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire sia mediante 
una saldatura per estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso 
sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformità 
alla UNI EN 681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche 
in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale 

n. 632,50 € 
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dell’acqua e la spinta del terreno. POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE 
STAMPATA IN PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 2.00 m Con due allacci in 
linea DN935 

364 B.10.22.b 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 1000 di altezza pari a 2,0 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico corrugati di grande 
diametro, fornito da azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le 
caratteristiche di messa in sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in 
osservanza alle normative UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere 
nella parte superiore una predisposizione in grado di ricevere un elemento di 
prolunga ottenuto anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di gradini 
conformi alle DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549. La parte 
terminale del pozzetto e realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD 
del diametro ID 1000, ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innestato 
sull’elemento di prolunga, atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per 
il passo d’uomo. L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire sia mediante 
una saldatura per estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso 
sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformità 
alla UNI EN 681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche 
in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale 
dell’acqua e la spinta del terreno. POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE 
STAMPATA IN PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 2.00 m Con due allacci in 
linea DN1000 

n. 632,50 € 

365 B.10.22.c 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 1000 di altezza pari a 2,0 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico corrugati di grande 
diametro, fornito da azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le 
caratteristiche di messa in sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in 
osservanza alle normative UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere 
nella parte superiore una predisposizione in grado di ricevere un elemento di 
prolunga ottenuto anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di gradini 
conformi alle DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549. La parte 
terminale del pozzetto e realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD 
del diametro ID 1000, ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innestato 
sull’elemento di prolunga, atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per 
il passo d’uomo. L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire sia mediante 
una saldatura per estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso 
sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformità 
alla UNI EN 681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche 
in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale 
dell’acqua e la spinta del terreno. POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE 
STAMPATA IN PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 2.00 m Con due allacci in 
linea DN1200 

n. 907,50 € 

366 B.10.22.d 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 1000 di altezza pari a 2,0 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico corrugati di grande 
diametro, fornito da azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le 
caratteristiche di messa in sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in 
osservanza alle normative UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere 
nella parte superiore una predisposizione in grado di ricevere un elemento di 
prolunga ottenuto anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di gradini 
conformi alle DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549. La parte 
terminale del pozzetto e realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD 
del diametro ID 1000, ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innestato 
sull’elemento di prolunga, atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per 
il passo d’uomo. L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire sia mediante 
una saldatura per estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso 
sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformità 
alla UNI EN 681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche 
in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale 
dell’acqua e la spinta del terreno. POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE 
STAMPATA IN PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 2.00 m Elemento di prolunga 
DN1000 con gradini di altezza pari a 0.50m 

n. 260,00 € 

367 B.10.23.a 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 800 di altezza pari a 1,5 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico, corrugati o lisci, fornito da 
azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga ottenuto 

n. 467,50 € 
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anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di gradini conformi alle DIN 
19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549. La parte terminale del pozzetto e 
realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD del diametro ID 800, 
ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innestato sull’elemento di prolunga, 
atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per il passo d’uomo. 
L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire sia mediante una saldatura per 
estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso sia mediante 
l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformità alla UNI EN 
681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche in presenza 
di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell’acqua e la 
spinta del terreno. POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN 
PEMD ID 800 ALTEZZA PARI A 1,50 m Con due allacci in linea DN160 

368 B.10.23.b 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 800 di altezza pari a 1,5 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico, corrugati o lisci, fornito da 
azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di gradini conformi alle DIN 
19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549. La parte terminale del pozzetto e 
realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD del diametro ID 800, 
ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innestato sull’elemento di prolunga, 
atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per il passo d’uomo. 
L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire sia mediante una saldatura per 
estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso sia mediante 
l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformità alla UNI EN 
681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche in presenza 
di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell’acqua e la 
spinta del terreno. POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN 
PEMD ID 800 ALTEZZA PARI A 1,50 m Con due allacci in linea DN250 

n. 495,00 € 

369 B.10.23.c 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 800 di altezza pari a 1,5 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico, corrugati o lisci, fornito da 
azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di gradini conformi alle DIN 
19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549. La parte terminale del pozzetto e 
realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD del diametro ID 800, 
ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innestato sull’elemento di prolunga, 
atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per il passo d’uomo. 
L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire sia mediante una saldatura per 
estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso sia mediante 
l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformità alla UNI EN 
681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche in presenza 
di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell’acqua e la 
spinta del terreno. POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN 
PEMD ID 800 ALTEZZA PARI A 1,50 m Con due allacci in linea DN315 

n. 522,50 € 

370 B.10.23.d 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 800 di altezza pari a 1,5 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico, corrugati o lisci, fornito da 
azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di gradini conformi alle DIN 
19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549. La parte terminale del pozzetto e 
realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD del diametro ID 800, 
ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innestato sull’elemento di prolunga, 
atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per il passo d’uomo. 
L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire sia mediante una saldatura per 
estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso sia mediante 
l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformità alla UNI EN 
681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche in presenza 
di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell’acqua e la 
spinta del terreno. POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN 
PEMD ID 800 ALTEZZA PARI A 1,50 m Con due allacci in linea DN338 

n. 550,00 € 
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371 B.10.23.e 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 800 di altezza pari a 1,5 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico, corrugati o lisci, fornito da 
azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di gradini conformi alle DIN 
19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549. La parte terminale del pozzetto e 
realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD del diametro ID 800, 
ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innestato sull’elemento di prolunga, 
atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per il passo d’uomo. 
L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire sia mediante una saldatura per 
estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso sia mediante 
l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformità alla UNI EN 
681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche in presenza 
di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell’acqua e la 
spinta del terreno. POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN 
PEMD ID 800 ALTEZZA PARI A 1,50 m Con due allacci in linea DN400 

n. 605,00 € 

372 B.10.24.a 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 800 di altezza pari a 1,8 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico corrugati di grande 
diametro, fornito da azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le 
caratteristiche di messa in sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in 
osservanza alle normative UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere 
nella parte superiore una predisposizione in grado di ricevere un elemento di 
prolunga ottenuto anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di gradini 
conformi alle DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549. La parte 
terminale del pozzetto e realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD 
del diametro ID 800, ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innestato 
sull’elemento di prolunga, atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per 
il passo d’uomo. L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire sia mediante 
una saldatura per estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso 
sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformità 
alla UNI EN 681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche 
in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale 
dell’acqua e la spinta del terreno. POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE 
STAMPATA IN PEMD ID 800 ALTEZZA PARI A 1,80 m Con due allacci in 
linea DN800 

n. 511,50 € 

373 B.10.24.b 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 800 di altezza pari a 1,8 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico corrugati di grande 
diametro, fornito da azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le 
caratteristiche di messa in sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in 
osservanza alle normative UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere 
nella parte superiore una predisposizione in grado di ricevere un elemento di 
prolunga ottenuto anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di gradini 
conformi alle DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549. La parte 
terminale del pozzetto e realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD 
del diametro ID 800, ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innestato 
sull’elemento di prolunga, atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per 
il passo d’uomo. L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire sia mediante 
una saldatura per estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso 
sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformità 
alla UNI EN 681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche 
in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale 
dell’acqua e la spinta del terreno. POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE 
STAMPATA IN PEMD ID 800 ALTEZZA PARI A 1,80 m Con due allacci in 
linea DN935 

n. 577,50 € 

374 B.10.24.c 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 800 di altezza pari a 1,8 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico corrugati di grande 
diametro, fornito da azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le 
caratteristiche di messa in sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in 
osservanza alle normative UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere 
nella parte superiore una predisposizione in grado di ricevere un elemento di 
prolunga ottenuto anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di gradini 
conformi alle DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549. La parte 
terminale del pozzetto e realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD 
del diametro ID 800, ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innestato 

n. 577,50 € 
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sull’elemento di prolunga, atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per 
il passo d’uomo. L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire sia mediante 
una saldatura per estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso 
sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformità 
alla UNI EN 681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche 
in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale 
dell’acqua e la spinta del terreno. POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE 
STAMPATA IN PEMD ID 800 ALTEZZA PARI A 1,80 m Con due allacci in 
linea DN1000 

375 B.10.24.d 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 800 di altezza pari a 1,8 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico corrugati di grande 
diametro, fornito da azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le 
caratteristiche di messa in sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in 
osservanza alle normative UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere 
nella parte superiore una predisposizione in grado di ricevere un elemento di 
prolunga ottenuto anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di gradini 
conformi alle DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549. La parte 
terminale del pozzetto e realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD 
del diametro ID 800, ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innestato 
sull’elemento di prolunga, atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per 
il passo d’uomo. L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire sia mediante 
una saldatura per estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso 
sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformità 
alla UNI EN 681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche 
in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale 
dell’acqua e la spinta del terreno. POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE 
STAMPATA IN PEMD ID 800 ALTEZZA PARI A 1,80 m Con due allacci in 
linea DN1200 

n. 852,50 € 

376 B.10.24.e 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 800 di altezza pari a 1,8 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico corrugati di grande 
diametro, fornito da azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le 
caratteristiche di messa in sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in 
osservanza alle normative UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere 
nella parte superiore una predisposizione in grado di ricevere un elemento di 
prolunga ottenuto anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di gradini 
conformi alle DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549. La parte 
terminale del pozzetto e realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD 
del diametro ID 800, ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innestato 
sull’elemento di prolunga, atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per 
il passo d’uomo. L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire sia mediante 
una saldatura per estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso 
sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformità 
alla UNI EN 681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche 
in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale 
dell’acqua e la spinta del terreno. POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE 
STAMPATA IN PEMD ID 800 ALTEZZA PARI A 1,80 m Elemento di prolunga 
DN800 con gradini di altezza pari a 0.50m 

n. 203,50 € 

377 B.10.25.a 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 600 di altezza pari a 1,0 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico corrugati o liscio, fornito 
da azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale. L’assemblaggio dei vari elementi può 
avvenire sia mediante una saldatura per estrusione con apporto di un cordone 
di materiale estruso sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in 
EPDM in conformità alla UNI EN 681-1. Il pozzetto deve essere a completa 
tenuta idraulica anche in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la 
spinta ascensionale dell’acqua e la spinta del terreno. POZZETTI IN 
POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 ALTEZZA PARI A 
1,00 m Con due allacci in linea DN160 

n. 220,00 € 

378 B.10.25.b 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 600 di altezza pari a 1,0 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico corrugati o liscio, fornito 
da azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 

n. 231,00 € 
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predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale. L’assemblaggio dei vari elementi può 
avvenire sia mediante una saldatura per estrusione con apporto di un cordone 
di materiale estruso sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in 
EPDM in conformità alla UNI EN 681-1. Il pozzetto deve essere a completa 
tenuta idraulica anche in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la 
spinta ascensionale dell’acqua e la spinta del terreno. POZZETTI IN 
POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 ALTEZZA PARI A 
1,00 m Con due allacci in linea DN200 

379 B.10.25.c 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 600 di altezza pari a 1,0 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico corrugati o liscio, fornito 
da azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale. L’assemblaggio dei vari elementi può 
avvenire sia mediante una saldatura per estrusione con apporto di un cordone 
di materiale estruso sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in 
EPDM in conformità alla UNI EN 681-1. Il pozzetto deve essere a completa 
tenuta idraulica anche in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la 
spinta ascensionale dell’acqua e la spinta del terreno. POZZETTI IN 
POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 ALTEZZA PARI A 
1,00 m Con due allacci in linea DN250 

n. 247,50 € 

380 B.10.25.d 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 600 di altezza pari a 1,0 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico corrugati o liscio, fornito 
da azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale. L’assemblaggio dei vari elementi può 
avvenire sia mediante una saldatura per estrusione con apporto di un cordone 
di materiale estruso sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in 
EPDM in conformità alla UNI EN 681-1. Il pozzetto deve essere a completa 
tenuta idraulica anche in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la 
spinta ascensionale dell’acqua e la spinta del terreno. POZZETTI IN 
POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 ALTEZZA PARI A 
1,00 m Con due allacci in linea DN315 

n. 258,50 € 

381 B.10.25.e 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 600 di altezza pari a 1,0 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico corrugati o liscio, fornito 
da azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale. L’assemblaggio dei vari elementi può 
avvenire sia mediante una saldatura per estrusione con apporto di un cordone 
di materiale estruso sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in 
EPDM in conformità alla UNI EN 681-1. Il pozzetto deve essere a completa 
tenuta idraulica anche in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la 
spinta ascensionale dell’acqua e la spinta del terreno. POZZETTI IN 
POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 ALTEZZA PARI A 
1,00 m Elemento di prolunga DN600 di altezza pari a 0.50m 

n. 110,00 € 

382 B.10.26.a 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 500 di altezza pari a 0,75 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico corrugati o lisci, fornito da 
azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga o ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale. L’assemblaggio dei vari elementi può 
avvenire sia mediante una saldatura per estrusione con apporto di un cordone 
di materiale estruso sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in 
EPDM in conformità alla UNI EN 681-1. Il pozzetto deve essere a completa 
tenuta idraulica anche in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la 
spinta ascensionale dell’acqua e la spinta del terreno. POZZETTI IN 
POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 ALTEZZA PARI A 
0,75 m Con due allacci in linea DN125 

n. 137,50 € 
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383 B.10.26.b 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 500 di altezza pari a 0,75 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico corrugati o lisci, fornito da 
azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga o ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale. L’assemblaggio dei vari elementi può 
avvenire sia mediante una saldatura per estrusione con apporto di un cordone 
di materiale estruso sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in 
EPDM in conformità alla UNI EN 681-1. Il pozzetto deve essere a completa 
tenuta idraulica anche in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la 
spinta ascensionale dell’acqua e la spinta del terreno. POZZETTI IN 
POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 ALTEZZA PARI A 
0,75 m Con due allacci in linea DN160 

n. 137,50 € 

384 B.10.26.c 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 500 di altezza pari a 0,75 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico corrugati o lisci, fornito da 
azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga o ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale. L’assemblaggio dei vari elementi può 
avvenire sia mediante una saldatura per estrusione con apporto di un cordone 
di materiale estruso sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in 
EPDM in conformità alla UNI EN 681-1. Il pozzetto deve essere a completa 
tenuta idraulica anche in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la 
spinta ascensionale dell’acqua e la spinta del terreno. POZZETTI IN 
POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 ALTEZZA PARI A 
0,75 m Con due allacci in linea DN200 

n. 143,00 € 

385 B.10.26.d 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 500 di altezza pari a 0,75 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico corrugati o lisci, fornito da 
azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga o ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale. L’assemblaggio dei vari elementi può 
avvenire sia mediante una saldatura per estrusione con apporto di un cordone 
di materiale estruso sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in 
EPDM in conformità alla UNI EN 681-1. Il pozzetto deve essere a completa 
tenuta idraulica anche in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la 
spinta ascensionale dell’acqua e la spinta del terreno. POZZETTI IN 
POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 ALTEZZA PARI A 
0,75 m Con due allacci in linea DN250 

n. 143,00 € 

386 B.10.26.e 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 500 di altezza pari a 0,75 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico corrugati o lisci, fornito da 
azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga o ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale. L’assemblaggio dei vari elementi può 
avvenire sia mediante una saldatura per estrusione con apporto di un cordone 
di materiale estruso sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in 
EPDM in conformità alla UNI EN 681-1. Il pozzetto deve essere a completa 
tenuta idraulica anche in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la 
spinta ascensionale dell’acqua e la spinta del terreno. POZZETTI IN 
POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 ALTEZZA PARI A 
0,75 m Elemento di prolunga DN500 di altezza pari a 0.50m 

n. 104,50 € 

387 B.10.27.a 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 400 di altezza pari a 0,75 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico corrugati o lisci, fornito da 
azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga o ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale. L’assemblaggio dei vari elementi può 
avvenire sia mediante una saldatura per estrusione con apporto di un cordone 

n. 110,00 € 
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di materiale estruso sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in 
EPDM in conformità alla UNI EN 681-1. Il pozzetto deve essere a completa 
tenuta idraulica anche in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la 
spinta ascensionale dell’acqua e la spinta del terreno. POZZETTI IN 
POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 ALTEZZA PARI A 
0,75 m Con due allacci in linea DN125 

388 B.10.27.b 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 400 di altezza pari a 0,75 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico corrugati o lisci, fornito da 
azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga o ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale. L’assemblaggio dei vari elementi può 
avvenire sia mediante una saldatura per estrusione con apporto di un cordone 
di materiale estruso sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in 
EPDM in conformità alla UNI EN 681-1. Il pozzetto deve essere a completa 
tenuta idraulica anche in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la 
spinta ascensionale dell’acqua e la spinta del terreno. POZZETTI IN 
POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 ALTEZZA PARI A 
0,75 m Con due allacci in linea DN160 

n. 110,00 € 

389 B.10.27.c 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 400 di altezza pari a 0,75 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico corrugati o lisci, fornito da 
azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga o ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale. L’assemblaggio dei vari elementi può 
avvenire sia mediante una saldatura per estrusione con apporto di un cordone 
di materiale estruso sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in 
EPDM in conformità alla UNI EN 681-1. Il pozzetto deve essere a completa 
tenuta idraulica anche in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la 
spinta ascensionale dell’acqua e la spinta del terreno. POZZETTI IN 
POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 ALTEZZA PARI A 
0,75 m Con due allacci in linea DN200 

n 126,50 € 

390 B.10.27.d 

Fornitura di pozzetto in polietilene ID 400 di altezza pari a 0,75 m costituito da 
una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite 
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e 
predisposta per l’innesto di tubi in materiale plastico corrugati o lisci, fornito da 
azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in 
sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative 
UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una 
predisposizione in grado di ricevere un elemento di prolunga o ottenuto 
anch’esso da stampaggio rotazionale. L’assemblaggio dei vari elementi può 
avvenire sia mediante una saldatura per estrusione con apporto di un cordone 
di materiale estruso sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in 
EPDM in conformità alla UNI EN 681-1. Il pozzetto deve essere a completa 
tenuta idraulica anche in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la 
spinta ascensionale dell’acqua e la spinta del terreno. POZZETTI IN 
POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 ALTEZZA PARI A 
0,75 m Elemento di prolunga DN400 di altezza pari a 0.25m 

n. 13,75 € 

391 B.11.01.a 

Fornitura di tubazioni in gres, conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 
del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi di 
cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può 
esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti operanti in regime di 
qualità aziendale secondo la norma EN ISO 9001: 2000 per la progettazione, 
fabbricazione e commercializzazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. TUBAZIONI IN GRES di diametro mm 200 e 
classe KN/mq 160 

m 32,70 € 

392 B.11.01.b 

Fornitura di tubazioni in gres, conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 
del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi di 
cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può 
esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti operanti in regime di 
qualità aziendale secondo la norma EN ISO 9001: 2000 per la progettazione, 
fabbricazione e commercializzazione certificata da un Organismo Terzo di 

m 44,20 € 
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certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. TUBAZIONI IN GRES di diametro mm 250 e 
classe KN/mq 160 

393 B.11.01.c 

Fornitura di tubazioni in gres, conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 
del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi di 
cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può 
esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti operanti in regime di 
qualità aziendale secondo la norma EN ISO 9001: 2000 per la progettazione, 
fabbricazione e commercializzazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. TUBAZIONI IN GRES di diametro mm 300 e 
classe KN/mq 160 

m 58,40 € 

394 B.11.01.d 

Fornitura di tubazioni in gres, conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 
del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi di 
cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può 
esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti operanti in regime di 
qualità aziendale secondo la norma EN ISO 9001: 2000 per la progettazione, 
fabbricazione e commercializzazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. TUBAZIONI IN GRES di diametro mm 350 e 
classe KN/mq 160 

m 81,50 € 

395 B.11.01.e 

Fornitura di tubazioni in gres, conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 
del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi di 
cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può 
esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti operanti in regime di 
qualità aziendale secondo la norma EN ISO 9001: 2000 per la progettazione, 
fabbricazione e commercializzazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. TUBAZIONI IN GRES di diametro mm 400 e 
classe KN/mq 160 

m 84,00 € 

396 B.11.01.f 

Fornitura di tubazioni in gres, conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 
del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi di 
cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può 
esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti operanti in regime di 
qualità aziendale secondo la norma EN ISO 9001: 2000 per la progettazione, 
fabbricazione e commercializzazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. TUBAZIONI IN GRES di diametro mm 500 e 
classe KN/mq 120 

m 132,30 € 

397 B.11.01.g 

Fornitura di tubazioni in gres, conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 
del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi di 
cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può 
esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti operanti in regime di 
qualità aziendale secondo la norma EN ISO 9001: 2000 per la progettazione, 
fabbricazione e commercializzazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. TUBAZIONI IN GRES di diametro mm 600 e 
classe KN/mq 95 

m 184,50 € 
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398 B.11.02.a 

Fornitura di tubazioni in gres a bicchiere, conformi alla norma UNI EN295, 
dotate di anelli in poliuretano alle estremità, e conformi all’indicazione dell’art. 
339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie 
di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma EN ISO 9001: 2000 
per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da un 
Organismo Terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione 
Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e 
dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 
598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato 
l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme 
UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. TUBAZIONI IN GRES CON GIUNTO 
A BICCHIERE ED ANELLI IN POLIURETANO di diametro mm 200 e classe 
KN/mq 240 

m 42,50 € 

399 B.11.02.b 

Fornitura di tubazioni in gres a bicchiere, conformi alla norma UNI EN295, 
dotate di anelli in poliuretano alle estremità, e conformi all’indicazione dell’art. 
339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie 
di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma EN ISO 9001: 2000 
per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da un 
Organismo Terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione 
Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e 
dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 
598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato 
l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme 
UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. TUBAZIONI IN GRES CON GIUNTO 
A BICCHIERE ED ANELLI IN POLIURETANO di diametro mm 250 e classe 
KN/mq 240 

m 44,00 € 

400 B.11.02.c 

Fornitura di tubazioni in gres a bicchiere, conformi alla norma UNI EN295, 
dotate di anelli in poliuretano alle estremità, e conformi all’indicazione dell’art. 
339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie 
di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma EN ISO 9001: 2000 
per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da un 
Organismo Terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione 
Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e 
dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 
598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato 
l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme 
UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. TUBAZIONI IN GRES CON GIUNTO 
A BICCHIERE ED ANELLI IN POLIURETANO di diametro mm 300 e classe 
KN/mq 240 

m 64,00 € 

401 B.11.02.d 

Fornitura di tubazioni in gres a bicchiere, conformi alla norma UNI EN295, 
dotate di anelli in poliuretano alle estremità, e conformi all’indicazione dell’art. 
339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie 
di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma EN ISO 9001: 2000 
per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da un 
Organismo Terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione 
Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e 
dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 
598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato 
l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme 
UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. TUBAZIONI IN GRES CON GIUNTO 
A BICCHIERE ED ANELLI IN POLIURETANO di diametro mm 400 e classe 
KN/mq 200 

m 99,20 € 

402 B.11.02.e 

Fornitura di tubazioni in gres a bicchiere, conformi alla norma UNI EN295, 
dotate di anelli in poliuretano alle estremità, e conformi all’indicazione dell’art. 
339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie 
di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma EN ISO 9001: 2000 
per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da un 
Organismo Terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione 
Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e 
dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 
598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato 
l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme 
UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. TUBAZIONI IN GRES CON GIUNTO 
A BICCHIERE ED ANELLI IN POLIURETANO di diametro mm 500 e classe 

m 184,00 € 
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KN/mq 160 

403 B.11.02.f 

Fornitura di tubazioni in gres a bicchiere, conformi alla norma UNI EN295, 
dotate di anelli in poliuretano alle estremità, e conformi all’indicazione dell’art. 
339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie 
di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma EN ISO 9001: 2000 
per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da un 
Organismo Terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione 
Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e 
dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 
598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato 
l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme 
UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. TUBAZIONI IN GRES CON GIUNTO 
A BICCHIERE ED ANELLI IN POLIURETANO di diametro mm 600 e classe 
KN/mq 160 

m 290,80 € 

404 B.11.03.a 

Fornitura di fondelli in gres, secondo norme UNI EN 295, 1/2 di circonferenza 
(180°). Fondelli in gres, conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del 
D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte di fondelli originari di Paesi terzi di cui 
all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può 
esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti operanti in regime di 
qualità aziendale secondo la norma EN ISO 9001: 2000 per la progettazione, 
fabbricazione e commercializzazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. FONDELLI IN GRES di diametro mm 200 

m 14,10 € 

405 B.11.03.b 

Fornitura di fondelli in gres, secondo norme UNI EN 295, 1/2 di circonferenza 
(180°). Fondelli in gres, conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del 
D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte di fondelli originari di Paesi terzi di cui 
all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può 
esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti operanti in regime di 
qualità aziendale secondo la norma EN ISO 9001: 2000 per la progettazione, 
fabbricazione e commercializzazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. FONDELLI IN GRES di diametro mm 250 

m 15,30 € 

406 B.11.03.c 

Fornitura di fondelli in gres, secondo norme UNI EN 295, 1/2 di circonferenza 
(180°). Fondelli in gres, conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del 
D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte di fondelli originari di Paesi terzi di cui 
all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può 
esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti operanti in regime di 
qualità aziendale secondo la norma EN ISO 9001: 2000 per la progettazione, 
fabbricazione e commercializzazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. FONDELLI IN GRES di diametro mm 300 

m 20,40 € 

407 B.11.03.d 

Fornitura di fondelli in gres, secondo norme UNI EN 295, 1/2 di circonferenza 
(180°). Fondelli in gres, conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del 
D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte di fondelli originari di Paesi terzi di cui 
all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può 
esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti operanti in regime di 
qualità aziendale secondo la norma EN ISO 9001: 2000 per la progettazione, 
fabbricazione e commercializzazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. FONDELLI IN GRES di diametro mm 350 

m 26,10 € 

408 B.11.03.e 

Fornitura di fondelli in gres, secondo norme UNI EN 295, 1/2 di circonferenza 
(180°). Fondelli in gres, conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del 
D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte di fondelli originari di Paesi terzi di cui 
all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può 

m 30,10 € 
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esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti operanti in regime di 
qualità aziendale secondo la norma EN ISO 9001: 2000 per la progettazione, 
fabbricazione e commercializzazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. FONDELLI IN GRES di diametro mm 400 

409 B.11.03.f 

Fornitura di fondelli in gres, secondo norme UNI EN 295, 1/2 di circonferenza 
(180°). Fondelli in gres, conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del 
D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte di fondelli originari di Paesi terzi di cui 
all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può 
esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti operanti in regime di 
qualità aziendale secondo la norma EN ISO 9001: 2000 per la progettazione, 
fabbricazione e commercializzazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. FONDELLI IN GRES di diametro mm 450 

m 37,10 € 

410 B.11.03.g 

Fornitura di fondelli in gres, secondo norme UNI EN 295, 1/2 di circonferenza 
(180°). Fondelli in gres, conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del 
D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte di fondelli originari di Paesi terzi di cui 
all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può 
esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti operanti in regime di 
qualità aziendale secondo la norma EN ISO 9001: 2000 per la progettazione, 
fabbricazione e commercializzazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. FONDELLI IN GRES di diametro mm 500 

m 50,10 € 

411 B.11.03.h 

Fornitura di fondelli in gres, secondo norme UNI EN 295, 1/2 di circonferenza 
(180°). Fondelli in gres, conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del 
D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte di fondelli originari di Paesi terzi di cui 
all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può 
esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti operanti in regime di 
qualità aziendale secondo la norma EN ISO 9001: 2000 per la progettazione, 
fabbricazione e commercializzazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. FONDELLI IN GRES di diametro mm 600 

m 69,00 € 

412 B.11.03.i 

Fornitura di fondelli in gres, secondo norme UNI EN 295, 1/2 di circonferenza 
(180°). Fondelli in gres, conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del 
D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte di fondelli originari di Paesi terzi di cui 
all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può 
esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti operanti in regime di 
qualità aziendale secondo la norma EN ISO 9001: 2000 per la progettazione, 
fabbricazione e commercializzazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. FONDELLI IN GRES di diametro mm 700 

m 83,00 € 

413 B.12.01.a 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN4 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN4 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo TUBI IN PVC CON GIUNTO A 
BICCHIERE di diametro esterno di 110 mm 

m 3,70 € 
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414 B.12.01.b 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN4 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN4 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo TUBI IN PVC CON GIUNTO A 
BICCHIERE di diametro esterno di 125 mm 

m 4,10 € 

415 B.12.01.c 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN4 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN4 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo TUBI IN PVC CON GIUNTO A 
BICCHIERE di diametro esterno di 160 mm 

m 6,30 € 

416 B.12.01.d 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN4 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN4 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo TUBI IN PVC CON GIUNTO A 
BICCHIERE di diametro mm 200 e spessore mm 9.6 

m 9,60 € 

417 B.12.01.e 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN4 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN4 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo TUBI IN PVC CON GIUNTO A 
BICCHIERE di diametro mm 250 e spessore mm 11.9 

m 15,30 € 

418 B.12.01.f 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN4 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN4 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo TUBI IN PVC CON GIUNTO A 
BICCHIERE di diametro mm 315 e spessore mm 15.0 

m 24,30 € 

419 B.12.01.g 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN4 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN4 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo TUBI IN PVC CON GIUNTO A 
BICCHIERE di diametro esterno di 355 mm 

m 40,93 € 
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420 B.12.01.h 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN4 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN4 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo TUBI IN PVC CON GIUNTO A 
BICCHIERE di diametro esterno di 400 mm 

m 39,30 € 

421 B.12.01.i 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN4 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN4 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo TUBI IN PVC CON GIUNTO A 
BICCHIERE di diametro esterno di 450 mm 

m 46,20 € 

422 B.12.01.l 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN4 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN4 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo TUBI IN PVC CON GIUNTO A 
BICCHIERE di diametro esterno di 500 mm 

m 63,60 € 

423 B.12.01.m 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN4 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN4 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo TUBI IN PVC CON GIUNTO A 
BICCHIERE di diametro esterno di 630 mm 

m 105,00 € 

424 B.12.01.n 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN4 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN4 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo TUBI IN PVC CON GIUNTO A 
BICCHIERE di diametro esterno di 710 mm 

m 182,80 € 

425 B.12.01.o 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN4 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN4 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo TUBI IN PVC CON GIUNTO A 
BICCHIERE di diametro esterno di 800 mm 

m 233,00 € 
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426 B.12.01.p 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN4 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN4 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo TUBI IN PVC CON GIUNTO A 
BICCHIERE di diametro esterno di 900 mm 

m 191,88 € 

427 B.12.01.q 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN4 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN4 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo TUBI IN PVC CON GIUNTO A 
BICCHIERE di diametro esterno di 1000 mm 

m 265,02 € 

428 B.12.02.a 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN2 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN2 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN PVC del diametro 
esterno di 125 mm 

m 5,51 € 

429 B.12.02.b 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN2 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN2 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN PVC di diametro 
esterno di 160 mm 

m 5,60 € 

430 B.12.02.c 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN2 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN2 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN PVC di diametro 
esterno di 200 mm 

m 8,30 € 

431 B.12.02.d 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN2 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN2 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN PVC di diametro 
esterno di 250 mm 

m 13,79 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

432 B.12.02.e 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN2 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN2 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN PVC di diametro 
esterno di 315 mm 

m 22,03 € 

433 B.12.02.f 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN2 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN2 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN PVC di diametro 
esterno di 355 mm 

m 29,17 € 

434 B.12.02.g 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN2 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN2 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN PVC di diametro 
esterno di 400 mm 

m 35,44 € 

435 B.12.02.h 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN2 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN2 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN PVC di diametro 
esterno di 450 mm 

m 46,51 € 

436 B.12.02.i 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN2 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN2 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN PVC di diametro 
esterno di 500 mm 

m 57,58 € 

437 B.12.02.l 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN2 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN2 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN PVC di diametro 
esterno di 630 mm 

m 91,46 € 
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438 B.12.02.m 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN2 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN2 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN PVC di diametro 
esterno di 710 mm 

m 147,90 € 

439 B.12.02.n 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN2 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN2 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN PVC di diametro 
esterno di 800 mm 

m 187,00 € 

440 B.12.02.o 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN2 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN2 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN PVC di diametro 
esterno di 900 mm 

m 213,29 € 

441 B.12.02.q 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidita SN2 kN/m2 per fognature 
interrate di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la 
norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, IL Diametro Nominale esterno DN, la serie 
corrispondente alla rigidita SN2 espressa in kN\m2 misurata secondo EN ISO 
9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN PVC di diametro 
esterno di 1000 mm 

m 264,91 € 

442 B.12.03.a 
TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) tubazioni in pvc dn 
160 

m 8,18 € 

443 B.12.03.b TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 110 mm m 3,29 € 

444 B.12.03.c TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 125 mm m 4,52 € 

445 B.12.03.d TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 160 mm m 6,93 € 

446 B.12.03.e TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 200 m m 10,04 € 

447 B.12.03.f TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 250 mm m 16,17 € 

448 B.12.03.g TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 315 mm m 25,46 € 

449 B.12.03.h TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 400 mm m 40,86 € 

450 B.12.03.i TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 500 mm m 66,20 € 

451 B.12.04.a 
Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 

m 3,37 € 
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secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Rigidita SN8 kN/m2 per fognature interrate di scarichi civili e industriali 
non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle 
norme UNI EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle 
citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, IL Diametro 
Nominale esterno DN, la serie corrispondente alla rigidita SN8 espressa in 
kN\m2 misurata secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente 
di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui 
sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione 
di Qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. 
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE 
STRUTTURATA diametro esterno 110 mm d. interno 103,6 mm 

452 B.12.04.b 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Rigidita SN8 kN/m2 per fognature interrate di scarichi civili e industriali 
non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle 
norme UNI EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle 
citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, IL Diametro 
Nominale esterno DN, la serie corrispondente alla rigidita SN8 espressa in 
kN\m2 misurata secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente 
di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui 
sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione 
di Qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. 
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE 
STRUTTURATA diametro esterno 125 mm d. interno 117,6 mm 

m 4,37 € 

453 B.12.04.c 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Rigidita SN8 kN/m2 per fognature interrate di scarichi civili e industriali 
non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle 
norme UNI EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle 
citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, IL Diametro 
Nominale esterno DN, la serie corrispondente alla rigidita SN8 espressa in 
kN\m2 misurata secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente 
di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui 
sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione 
di Qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. 
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE 
STRUTTURATA diametro esterno 160 mm d. interno 150,6 mm 

m 7,09 € 

454 B.12.04.d 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Rigidita SN8 kN/m2 per fognature interrate di scarichi civili e industriali 
non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle 
norme UNI EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle 
citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, IL Diametro 
Nominale esterno DN, la serie corrispondente alla rigidita SN8 espressa in 
kN\m2 misurata secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente 
di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui 
sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione 
di Qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. 
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE 
STRUTTURATA diametro esterno 200 mm d. interno 188,2 mm 

m 11,10 € 

455 B.12.04.e 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Rigidita SN8 kN/m2 per fognature interrate di scarichi civili e industriali 
non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle 
norme UNI EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle 

m 16,46 € 
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citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, IL Diametro 
Nominale esterno DN, la serie corrispondente alla rigidita SN8 espressa in 
kN\m2 misurata secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente 
di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui 
sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione 
di Qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. 
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE 
STRUTTURATA diametro esterno 250 mm d. interno 235,4 mm 

456 B.12.04.f 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Rigidita SN8 kN/m2 per fognature interrate di scarichi civili e industriali 
non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle 
norme UNI EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle 
citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, IL Diametro 
Nominale esterno DN, la serie corrispondente alla rigidita SN8 espressa in 
kN\m2 misurata secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente 
di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui 
sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione 
di Qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. 
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE 
STRUTTURATA diametro esterno 315 mm d. interno 296,0 mm 

m 26,11 € 

457 B.12.04.g 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Rigidita SN8 kN/m2 per fognature interrate di scarichi civili e industriali 
non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle 
norme UNI EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle 
citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, IL Diametro 
Nominale esterno DN, la serie corrispondente alla rigidita SN8 espressa in 
kN\m2 misurata secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente 
di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui 
sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione 
di Qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. 
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE 
STRUTTURATA diametro esterno 355 mm d. interno 334,2 mm 

m 36,40 € 

458 B.12.04.h 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Rigidita SN8 kN/m2 per fognature interrate di scarichi civili e industriali 
non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle 
norme UNI EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle 
citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, IL Diametro 
Nominale esterno DN, la serie corrispondente alla rigidita SN8 espressa in 
kN\m2 misurata secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente 
di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui 
sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione 
di Qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. 
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE 
STRUTTURATA diametro esterno 400 mm d. interno 376,6 mm 

m 42,07 € 

459 B.12.04.i 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Rigidita SN8 kN/m2 per fognature interrate di scarichi civili e industriali 
non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle 
norme UNI EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle 
citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, IL Diametro 
Nominale esterno DN, la serie corrispondente alla rigidita SN8 espressa in 
kN\m2 misurata secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente 
di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui 
sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione 
di Qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. 

m 58,63 € 
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TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE 
STRUTTURATA diametro esterno 450 mm d. interno 423,66 mm 

460 B.12.04.l 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Rigidita SN8 kN/m2 per fognature interrate di scarichi civili e industriali 
non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle 
norme UNI EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle 
citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, IL Diametro 
Nominale esterno DN, la serie corrispondente alla rigidita SN8 espressa in 
kN\m2 misurata secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente 
di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui 
sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione 
di Qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. 
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE 
STRUTTURATA diametro esterno 500 mm d. interno 470,80 mm 

m 72,17 € 

461 B.12.04.m 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Rigidita SN8 kN/m2 per fognature interrate di scarichi civili e industriali 
non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle 
norme UNI EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle 
citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, IL Diametro 
Nominale esterno DN, la serie corrispondente alla rigidita SN8 espressa in 
kN\m2 misurata secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente 
di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui 
sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione 
di Qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. 
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE 
STRUTTURATA diametro esterno 630 mm d. interno 593,20 mm 

m 115,00 € 

462 B.12.05.a 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare il codice d'istallazione U o UD, il diametro nominale esterno DN, la 
serie corrispondente alla rigidita SN 16 espressa in kN\m2 misurata secondo 
EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo TUBAZIONI IN 
PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA diametro 
esterno 200 mm d. interno 184,0 mm 

m 13,95 € 

463 B.12.05.b 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare il codice d'istallazione U o UD, il diametro nominale esterno DN, la 
serie corrispondente alla rigidita SN 16 espressa in kN\m2 misurata secondo 
EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo TUBAZIONI IN 
PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA diametro 
esterno 250 mm d. interno 230,0 mm 

m 21,97 € 

464 B.12.05.c 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare il codice d'istallazione U o UD, il diametro nominale esterno DN, la 
serie corrispondente alla rigidita SN 16 espressa in kN\m2 misurata secondo 
EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione 

m 35,60 € 
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accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo TUBAZIONI IN 
PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA diametro 
esterno 315 mm d. interno 290,0 mm 

465 B.12.05.d 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare il codice d'istallazione U o UD, il diametro nominale esterno DN, la 
serie corrispondente alla rigidita SN 16 espressa in kN\m2 misurata secondo 
EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo TUBAZIONI IN 
PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA diametro 
esterno 400 mm d. interno 368,0 mm 

m 59,60 € 

466 B.12.05.e 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare il codice d'istallazione U o UD, il diametro nominale esterno DN, la 
serie corrispondente alla rigidita SN 16 espressa in kN\m2 misurata secondo 
EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo TUBAZIONI IN 
PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA diametro 
esterno 500 mm d. interno 462,0 mm 

m 99,80 € 

467 B.12.06.a 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare il codice d'istallazione U o UD, il diametro nominale esterno DN, la 
serie corrispondente alla rigidita SN4 espressa in kN\m2 misurata secondo EN 
ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO 
NON PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA diametro esterno 200 mm 
d. interno 189,0 mm 

m 8,30 € 

468 B.12.06.b 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare il codice d'istallazione U o UD, il diametro nominale esterno DN, la 
serie corrispondente alla rigidita SN4 espressa in kN\m2 misurata secondo EN 
ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO 
NON PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA diametro esterno 250 mm 
d. interno 236,6 mm 

m 13,10 € 

469 B.12.06.c 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare il codice d'istallazione U o UD, il diametro nominale esterno DN, la 
serie corrispondente alla rigidita SN4 espressa in kN\m2 misurata secondo EN 
ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO 

m 20,80 € 
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NON PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA diametro esterno 315 mm 
d. interno 298,1 mm 

470 B.12.06.d 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare il codice d'istallazione U o UD, il diametro nominale esterno DN, la 
serie corrispondente alla rigidita SN4 espressa in kN\m2 misurata secondo EN 
ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO 
NON PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA diametro esterno 400 mm 
d. interno 378,3 mm 

m 33,70 € 

471 B.12.06.e 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare il codice d'istallazione U o UD, il diametro nominale esterno DN, la 
serie corrispondente alla rigidita SN4 espressa in kN\m2 misurata secondo EN 
ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO 
NON PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA diametro esterno 500 mm 
d. interno 473,8 mm 

m 53,50 € 

472 B.12.06.f 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare il codice d'istallazione U o UD, il diametro nominale esterno DN, la 
serie corrispondente alla rigidita SN4 espressa in kN\m2 misurata secondo EN 
ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO 
NON PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA diametro esterno 630 mm 
d. interno 594,7 mm 

m 88,30 € 

473 B.12.06.g 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare il codice d'istallazione U o UD, il diametro nominale esterno DN, la 
serie corrispondente alla rigidita SN4 espressa in kN\m2 misurata secondo EN 
ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO 
NON PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA diametro esterno 800 mm 
d. interno 755,0 mm 

m 187,00 € 

474 B.12.06.h 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare il codice d'istallazione U o UD, il diametro nominale esterno DN, la 
serie corrispondente alla rigidita SN4 espressa in kN\m2 misurata secondo EN 
ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO 
NON PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA diametro esterno 1000 mm 
d. interno 845,0 mm 

m 299,00 € 
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475 B.12.06.i 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare il codice d'istallazione U o UD, il diametro nominale esterno DN, la 
serie corrispondente alla rigidita SN4 espressa in kN\m2 misurata secondo EN 
ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti 
da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO 
NON PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA diametro esterno 1200 mm 
d. interno 1139,0 mm 

m 365,00 € 

476 B.12.07.a 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare il codice d'istallazione U o UD, il diametro nominale esterno DN, la 
serie corrispondente alla rigidita SN 8 espressa in kN\m2 misurata secondo 
EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA diametro 
esterno 200 mm d. interno 187,6 mm 

m 9,65 € 

477 B.12.07.b 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare il codice d'istallazione U o UD, il diametro nominale esterno DN, la 
serie corrispondente alla rigidita SN 8 espressa in kN\m2 misurata secondo 
EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA diametro 
esterno 250 mm d. interno 234,4 mm 

m 14,33 € 

478 B.12.07.c 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare il codice d'istallazione U o UD, il diametro nominale esterno DN, la 
serie corrispondente alla rigidita SN 8 espressa in kN\m2 misurata secondo 
EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA diametro 
esterno 315 mm d. interno 295,4 mm 

m 22,45 € 

479 B.12.07.d 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare il codice d'istallazione U o UD, il diametro nominale esterno DN, la 
serie corrispondente alla rigidita SN 8 espressa in kN\m2 misurata secondo 
EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA diametro 
esterno 400 mm d. interno 375,0 mm 

m 35,99 € 

480 B.12.07.e 
Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 

m 62,06 € 
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secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare il codice d'istallazione U o UD, il diametro nominale esterno DN, la 
serie corrispondente alla rigidita SN 8 espressa in kN\m2 misurata secondo 
EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA diametro 
esterno 500 mm d. interno 469,0 mm 

481 B.12.07.f 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare il codice d'istallazione U o UD, il diametro nominale esterno DN, la 
serie corrispondente alla rigidita SN 8 espressa in kN\m2 misurata secondo 
EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA diametro 
esterno 630 mm d. interno 591,2 mm 

m 98,31 € 

482 B.12.07.g 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare il codice d'istallazione U o UD, il diametro nominale esterno DN, la 
serie corrispondente alla rigidita SN 8 espressa in kN\m2 misurata secondo 
EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA diametro 
esterno 800 mm d. interno 751,1 mm 

m 160,66 € 

483 B.12.07.h 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e 
scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione con profilo 
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruite 
secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo “A1” con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 
681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare il codice d'istallazione U o UD, il diametro nominale esterno DN, la 
serie corrispondente alla rigidita SN 8 espressa in kN\m2 misurata secondo 
EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA diametro 
esterno 1000 mm d. interno 944,0 mm 

m 265,55 € 

484 B.12.08.a 

Tubi in lega polimerica PVC-A per condotte in pressione di acque potabili 
interrate. Costruite secondo la norma BS PAS 27/99 con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e preinserita in 
fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico con la 
tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni saranno 
prodotte con la sola aggiuntadi fluidificanti, stabilizzanti organici escludendo 
qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle 
prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. 
Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura 
prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale esterno DN 
espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale PN 10 
espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-A PER ACQUE POTABILI PN10 diametro esterno 
110 mm spess. 3,1-3,6 mm 

m 7,94 € 

485 B.12.08.b 
Tubi in lega polimerica PVC-A per condotte in pressione di acque potabili 
interrate. Costruite secondo la norma BS PAS 27/99 con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e preinserita in 

m 16,17 € 
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fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico con la 
tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni saranno 
prodotte con la sola aggiuntadi fluidificanti, stabilizzanti organici escludendo 
qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle 
prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. 
Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura 
prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale esterno DN 
espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale PN 10 
espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-A PER ACQUE POTABILI PN10 diametro esterno 
160 mm spess. 4,5-5,1 mm 

486 B.12.08.c 

Tubi in lega polimerica PVC-A per condotte in pressione di acque potabili 
interrate. Costruite secondo la norma BS PAS 27/99 con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e preinserita in 
fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico con la 
tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni saranno 
prodotte con la sola aggiuntadi fluidificanti, stabilizzanti organici escludendo 
qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle 
prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. 
Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura 
prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale esterno DN 
espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale PN 10 
espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-A PER ACQUE POTABILI PN10 diametro esterno 
200 mm spess. 5,6-6,3 mm 

m 27,20 € 

487 B.12.08.d 

Tubi in lega polimerica PVC-A per condotte in pressione di acque potabili 
interrate. Costruite secondo la norma BS PAS 27/99 con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e preinserita in 
fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico con la 
tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni saranno 
prodotte con la sola aggiuntadi fluidificanti, stabilizzanti organici escludendo 
qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle 
prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. 
Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura 
prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale esterno DN 
espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale PN 10 
espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-A PER ACQUE POTABILI PN10 diametro esterno 
250 mm spess. 7,0-7,8 mm 

m 42,91 € 

488 B.12.08.e 

Tubi in lega polimerica PVC-A per condotte in pressione di acque potabili 
interrate. Costruite secondo la norma BS PAS 27/99 con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e preinserita in 
fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico con la 
tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni saranno 
prodotte con la sola aggiuntadi fluidificanti, stabilizzanti organici escludendo 
qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle 
prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. 
Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura 
prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale esterno DN 
espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale PN 10 
espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-A PER ACQUE POTABILI PN10 diametro esterno 
315 mm spess. 8,8-9,8 mm 

m 72,93 € 

489 B.12.08.f 

Tubi in lega polimerica PVC-A per condotte in pressione di acque potabili 
interrate. Costruite secondo la norma BS PAS 27/99 con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e preinserita in 
fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico con la 
tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni saranno 
prodotte con la sola aggiuntadi fluidificanti, stabilizzanti organici escludendo 
qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle 
prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. 
Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura 

m 103,04 € 
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prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale esterno DN 
espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale PN 10 
espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-A PER ACQUE POTABILI PN10 diametro esterno 
400 mm spess. 11,1-12,4 mm 

490 B.12.09.a 

Tubi in lega polimerica PVC-A per condotte in pressione di acque potabili 
interrate. Costruite secondo la norma BS PAS 27/99 con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e preinserita in 
fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico con la 
tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni saranno 
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti organici escludendo 
qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle 
prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. 
Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura 
prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale esterno DN 
espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale PN 16 
espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-A PER ACQUE POTABILI PN16. diametro esterno 
110 mm spess. 4,9-5,5 mm 

m 10,93 € 

491 B.12.09.b 

Tubi in lega polimerica PVC-A per condotte in pressione di acque potabili 
interrate. Costruite secondo la norma BS PAS 27/99 con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e preinserita in 
fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico con la 
tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni saranno 
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti organici escludendo 
qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle 
prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. 
Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura 
prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale esterno DN 
espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale PN 16 
espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-A PER ACQUE POTABILI PN16. diametro esterno 
160 mm spess. 7,0-7,8 mm 

m 22,69 € 

492 B.12.09.c 

Tubi in lega polimerica PVC-A per condotte in pressione di acque potabili 
interrate. Costruite secondo la norma BS PAS 27/99 con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e preinserita in 
fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico con la 
tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni saranno 
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti organici escludendo 
qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle 
prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. 
Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura 
prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale esterno DN 
espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale PN 16 
espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-A PER ACQUE POTABILI PN16. diametro esterno 
200 mm spess. 8,8-9,8 mm 

m 37,40 € 

493 B.12.09.d 

Tubi in lega polimerica PVC-A per condotte in pressione di acque potabili 
interrate. Costruite secondo la norma BS PAS 27/99 con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e preinserita in 
fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico con la 
tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni saranno 
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti organici escludendo 
qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle 
prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. 
Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura 
prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale esterno DN 
espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale PN 16 
espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 

m 58,81 € 
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LEGA POLIMERICA PVC-A PER ACQUE POTABILI PN16. diametro esterno 
250 mm spess. 11,0-12,2 mm 

494 B.12.09.e 

Tubi in lega polimerica PVC-A per condotte in pressione di acque potabili 
interrate. Costruite secondo la norma BS PAS 27/99 con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e preinserita in 
fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico con la 
tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni saranno 
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti organici escludendo 
qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle 
prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. 
Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura 
prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale esterno DN 
espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale PN 16 
espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-A PER ACQUE POTABILI PN16. diametro esterno 
315 mm spess. 13,8-15,3 mm 

m 97,43 € 

495 B.12.09.f 

Tubi in lega polimerica PVC-A per condotte in pressione di acque potabili 
interrate. Costruite secondo la norma BS PAS 27/99 con sistema di giunzione 
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e preinserita in 
fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico con la 
tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni saranno 
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti organici escludendo 
qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle 
prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. 
Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura 
prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale esterno DN 
espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale PN 16 
espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-A PER ACQUE POTABILI PN16. diametro esterno 
400 mm spess. 15,5-19,5 mm 

m 141,56 € 

496 B.12.10.a 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo;completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 10 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 
40 mm spess. 1,9 mm 

m 0,79 € 

497 B.12.10.b 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo;completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 10 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 
50 mm spess. 2,4 mm 

m 1,24 € 

498 B.12.10.c 
Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 

m 1,92 € 
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preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo;completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 10 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 
63 mm spess. 3,0 mm 

499 B.12.10.d 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo;completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 10 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 
75 mm spess. 3,6 mm 

m 2,77 € 

500 B.12.10.e 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo;completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 10 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 
90 mm spess. 4,3 mm 

m 3,56 € 

501 B.12.10.f 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo;completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 10 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 
110 mm spess. 4,5 mm 

m 4,30 € 

502 B.12.10.g 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo;completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 

m 5,54 € 
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la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 10 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 
125 mm spess. 4,8 mm 

503 B.12.10.h 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo;completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 10 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 
140 mm spess. 5,4 mm 

m 7,00 € 

504 B.12.10.i 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo;completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 10 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 
160 mm spess. 6,2 mm 

m 9,17 € 

505 B.12.10.l 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo;completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 10 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 
180 mm spess. 6,9 mm 

m 11,71 € 

506 B.12.10.m 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo;completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 10 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 

m 14,17 € 
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LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 
200 mm spess. 7,7 mm 

507 B.12.10.n 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo;completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 10 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 
225 mm spess. 8,6 mm 

m 17,81 € 

508 B.12.10.o 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo;completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 10 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 
225 mm spess. 9,6 mm 

m 22,01 € 

509 B.12.10.p 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo;completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 10 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 
280 mm spess. 10,7 mm 

m 29,25 € 

510 B.12.10.q 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo;completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 10 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 
315 mm spess. 12,1 mm 

m 37,33 € 

511 B.12.10.r 
Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 

m 49,76 € 
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preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo;completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 10 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 
355 mm spess. 13,6 mm 

512 B.12.10.s 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo;completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 10 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 
400 mm spess. 15,3 mm 

m 60,22 € 

513 B.12.10.t 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo;completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 10 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 
450 mm spess. 17,2 mm 

m 80,39 € 

514 B.12.10.u 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo;completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 10 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 
500 mm spess. 19,1 mm 

m 94,75 € 

515 B.12.10.v 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo;completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 

m 168,80 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 10 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 
630 mm spess. 24,1 mm 

516 B.12.11.a 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 16 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16. diametro esterno 
40 mm spess. 3,0 mm 

m 1,19 € 

517 B.12.11.b 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 16 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16. diametro esterno 
50 mm spess. 3,7 mm 

m 1,83 € 

518 B.12.11.c 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 16 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16. diametro esterno 
63 mm spess. 4,7 mm 

m 3,40 € 

519 B.12.11.d 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 16 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 

m 4,80 € 
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LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16. diametro esterno 
75 mm spess. 5,6 mm 

520 B.12.11.e 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 16 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16. diametro esterno 
90 mm spess. 6,7 mm 

m 6,30 € 

521 B.12.11.f 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 16 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16. diametro esterno 
110 mm spess. 6,9 mm 

m 7,70 € 

522 B.12.11.g 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 16 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16. diametro esterno 
125 mm spess. 7,4 mm 

m 9,90 € 

523 B.12.11.h 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 16 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16. diametro esterno 
140 mm spess. 8,3 mm 

m 12,40 € 

524 B.12.11.i 
Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 

m 16,20 € 
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preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 16 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16. diametro esterno 
160 mm spess. 9,5 mm 

525 B.12.11.l 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 16 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16. diametro esterno 
180 mm spess. 10,7 mm 

m 20,50 € 

526 B.12.11.m 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 16 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16. diametro esterno 
200 mm spess. 11,9 mm 

m 25,20 € 

527 B.12.11.n 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 16 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16. diametro esterno 
225 mm spess. 13,4 mm 

m 32,00 € 

528 B.12.11.o 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 

m 39,40 € 
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la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 16 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16. diametro esterno 
225 mm spess. 14,8 mm 

529 B.12.11.p 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 16 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16. diametro esterno 
280 mm spess. 16,6 mm 

m 49,50 € 

530 B.12.11.q 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 16 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16. diametro esterno 
315 mm spess. 18,7 mm 

m 58,87 € 

531 B.12.11.r 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 16 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16. diametro esterno 
355 mm spess. 21,1 mm 

m 84,20 € 

532 B.12.11.s 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 16 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 

m 106,60 € 
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LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16. diametro esterno 
400 mm spess. 23,7 mm 

533 B.12.11.t 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 16 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16. diametro esterno 
450 mm spess. 26,7 mm 

m 136,60 € 

534 B.12.11.u 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 16 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16. diametro esterno 
500 mm spess. 29,7 mm 

m 166,00 € 

535 B.12.12.a 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 20 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20 diametro esterno 
40 mm spess. 3,7 mm 

m 1,43 € 

536 B.12.12.b 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 20 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20 diametro esterno 
50 mm spess. 4,6 mm 

m 2,22 € 

537 B.12.12.c 
Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 

m 4,30 € 
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preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 20 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20 diametro esterno 
63 mm spess. 5,8 mm 

538 B.12.12.d 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 20 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20 diametro esterno 
75 mm spess. 6,8 mm 

m 6,00 € 

539 B.12.12.e 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 20 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20 diametro esterno 
90 mm spess. 8,2 mm 

m 7,90 € 

540 B.12.12.f 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 20 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20 diametro esterno 
110 mm spess. 8,5 mm 

m 9,80 € 

541 B.12.12.g 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 

m 12,60 € 
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la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 20 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20 diametro esterno 
125 mm spess. 9,2 mm 

542 B.12.12.h 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 20 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20 diametro esterno 
140 mm spess. 10,3 mm 

m 15,80 € 

543 B.12.12.i 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 20 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20 diametro esterno 
160 mm spess. 11,8 mm 

m 20,60 € 

544 B.12.12.l 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 20 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20 diametro esterno 
180 mm spess. 13,3 mm 

m 26,30 € 

545 B.12.12.m 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 20 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 

m 32,20 € 
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LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20 diametro esterno 
200 mm spess. 14,7 mm 

546 B.12.12.n 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 20 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20 diametro esterno 
225 mm spess. 16,6 mm 

m 40,80 € 

547 B.12.12.o 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 20 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20 diametro esterno 
250 mm spess. 18,4 mm 

m 50,40 € 

548 B.12.12.p 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 20 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20 diametro esterno 
280 mm spess. 20,6 mm 

m 63,20 € 

549 B.12.12.q 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 20 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20 diametro esterno 
315 mm spess. 23,2 mm 

m 80,50 € 

550 B.12.13.a 
Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 

m 0,64 € 
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preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 6 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 40 
mm spess. 1,5 mm 

551 B.12.13.b 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 6 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 50 
mm spess. 1,6 mm 

m 0,87 € 

552 B.12.13.c 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 6 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 63 
mm spess. 2,0 mm 

m 1,55 € 

553 B.12.13.d 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 6 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 75 
mm spess. 2,3 mm 

m 2,20 € 

554 B.12.13.e 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 

m 2,95 € 
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la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 6 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 90 
mm spess. 2,8 mm 

555 B.12.13.f 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 6 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 
110 mm spess. 2,7 mm 

m 3,55 € 

556 B.12.13.g 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 6 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 
125 mm spess. 3,1 mm 

m 4,70 € 

557 B.12.13.h 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 6 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 
140 mm spess. 3,5 mm 

m 5,80 € 

558 B.12.13.i 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 6 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 

m 7,50 € 
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LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 
160 mm spess. 4,0 mm 

559 B.12.13.l 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 6 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 
180 mm spess. 4,4 mm 

m 9,40 € 

560 B.12.13.m 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 6 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 
200 mm spess. 4,9 mm 

m 11,50 € 

561 B.12.13.n 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 6 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 
225 mm spess. 5,5 mm 

m 14,60 € 

562 B.12.13.o 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 6 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 
250 mm spess. 6,2 mm 

m 18,20 € 

563 B.12.13.p 
Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 

m 22,70 € 
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preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 6 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 
280 mm spess. 6,9 mm 

564 B.12.13.q 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 6 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 
315 mm spess. 7,7 mm 

m 28,50 € 

565 B.12.13.r 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 6 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 
355 mm spess. 8,7 mm 

m 37,70 € 

566 B.12.13.s 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 6 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 
400 mm spess. 9,8 mm 

m 47,90 € 

567 B.12.13.t 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 

m 60,30 € 
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la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 6 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 
450 mm spess. 11,0 mm 

568 B.12.13.u 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 6 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 
500 mm spess. 12,3 mm 

m 75,80 € 

569 B.12.13.v 

Tubi in PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica integrate e 
preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile tale da risultare un corpo unico 
con la tubazione stessa, conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni 
saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco 
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il Diametro Nominale 
esterno DN espresso in mm., la serie corrispondente alla Pressione Nominale 
PN 6 espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno 
essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONI IN 
LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 
630 mm spess. 15,4 mm 

m 96,52 € 

570 B.13.10.y 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: ? 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: ? 5% durezza Brinell: ? 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
giunzioni a flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. I materiali 
dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per 
le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e 
interno dei raccordi sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu 
alimentare di spessore minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da 
uno strato di verniceepossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e 
fosfatazione allo zinco. Per i raccordi a flangia la Pressione di Funzionamento 
Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 della EN 545:2010 
e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10 - 40 per PFA = 40 bar) DN 350 . 
600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Il collaudo in fabbrica sarà 
effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I prezzi indicati 
per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. Applicare un 
sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO CON GIUNTO A FLANGIA Piatti di chiusura 150 

n. 18,67 € 

571 B.13.10.z 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: ? 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: ? 5% durezza Brinell: ? 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
giunzioni a flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. I materiali 
dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per 

n. 25,82 € 
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le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e 
interno dei raccordi sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu 
alimentare di spessore minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da 
uno strato di verniceepossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e 
fosfatazione allo zinco. Per i raccordi a flangia la Pressione di Funzionamento 
Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 della EN 545:2010 
e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10 - 40 per PFA = 40 bar) DN 350 . 
600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Il collaudo in fabbrica sarà 
effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I prezzi indicati 
per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. Applicare un 
sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO CON GIUNTO A FLANGIA Piatti di chiusura 200 

572 B.13.11.a 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 60x40 

n. 147,04 € 

573 B.13.11.aa 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 

n. 349,12 € 
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antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 200x200 

574 B.13.11.ab 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 

n. 594,56 € 
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metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 250x60 

575 B.13.11.ac 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 250x80 

n. 611,71 € 

576 B.13.11.ad 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 

n. 629,33 € 
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sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 250x100 

577 B.13.11.ae 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 250x150 

n. 637,82 € 

578 B.13.11.af 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 

n. 643,88 € 
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minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 250x200 

579 B.13.11.ag 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 

n. 672,67 € 
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della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 250x250 

580 B.13.11.ah 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 300x60 

n. 748,33 € 

581 B.13.11.ai 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 

n. 752,66 € 
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tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 300x80 

582 B.13.11.aj 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 

n. 784,46 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 300x100 

583 B.13.11.ak 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 300x150 

n. 784,46 € 

584 B.13.11.al 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 

n. 800,86 € 
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sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 300x200 

585 B.13.11.am 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 300x250 

n. 837,00 € 

586 B.13.11.an 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 

n. 865,25 € 
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minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 300x300 

587 B.13.11.ao 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 

n. 71,40 € 
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della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Tazze Natural flangia-bicchiere 60 

588 B.13.11.ap 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Tazze Natural flangia-bicchiere 80 

n. 71,51 € 

589 B.13.11.aq 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 

n. 74,42 € 
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tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Tazze Natural flangia-bicchiere 100 

590 B.13.11.ar 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 

n. 102,52 € 
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PRESSIONI Tazze Natural flangia-bicchiere 125 

591 B.13.11.as 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Tazze Natural flangia-bicchiere 150 

n. 113,47 € 

592 B.13.11.at 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 

n. 144,60 € 
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sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Tazze Natural flangia-bicchiere 200 

593 B.13.11.au 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Tazze Natural flangia-bicchiere 250 

n. 218,34 € 

594 B.13.11.av 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 

n. 319,65 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Tazze Natural flangia-bicchiere 300 

595 B.13.11.aw 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 

n. 116,03 € 
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della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/4 60 

596 B.13.11.ax 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/4 80 

n. 117,14 € 

597 B.13.11.ay 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 

n. 118,37 € 
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tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/4 100 

598 B.13.11.az 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 

n. 167,91 € 
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PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/4 125 

599 B.13.11.b 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 60x60 

n. 147,94 € 

600 B.13.11.ba 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
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sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/4 150 

601 B.13.11.bb 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/4 200 

n. 238,75 € 

602 B.13.11.bc 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 

n. 417,84 € 
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minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/4 250 

603 B.13.11.bd 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 

n. 562,21 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/4 300 

604 B.13.11.be 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/8 60 

n. 116,03 € 

605 B.13.11.bf 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
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tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/8 80 

606 B.13.11.bg 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 

n. 118,37 € 
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PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/8 100 

607 B.13.11.bh 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/8 125 

n. 167,91 € 

608 B.13.11.bi 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 

n. 186,08 € 
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sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/8 150 

609 B.13.11.bj 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/8 200 

n. 238,75 € 

610 B.13.11.bk 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 

n. 417,84 € 
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minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/8 250 

611 B.13.11.bl 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 

n. 562,21 € 
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della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/8 300 

612 B.13.11.bm 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/16 60 

n. 116,03 € 

613 B.13.11.bn 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 

n. 117,25 € 
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tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/16 80 

614 B.13.11.bo 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 

n. 118,37 € 
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PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/16 100 

615 B.13.11.bp 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/16 125 

n. 167,91 € 

616 B.13.11.bq 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 

n. 186,08 € 
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sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/16 150 

617 B.13.11.br 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/16 200 

n. 238,75 € 

618 B.13.11.bs 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 

n. 417,84 € 
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minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/16 250 

619 B.13.11.bt 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 

n. 562,21 € 
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della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/16 300 

620 B.13.11.bu 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/32 60 

n. 116,03 € 

621 B.13.11.bv 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 

n. 117,25 € 
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tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/32 80 

622 B.13.11.bw 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 

n. 118,37 € 
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PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/32 100 

623 B.13.11.bx 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/32 125 

n. 167,91 € 

624 B.13.11.by 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 

n. 186,08 € 
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sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/32 150 

625 B.13.11.bz 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/32 200 

n. 238,75 € 

626 B.13.11.c 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 

n. 145,48 € 
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minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 80x40 

627 B.13.11.ca 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 

n. 417,84 € 
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della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/32 250 

628 B.13.11.cb 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Curva a due bicchieri 1/32 300 

n. 562,21 € 

629 B.13.11.cc 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 

n. 184,18 € 
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tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a tre bicchieri 60x60 

630 B.13.11.cd 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 

n. 184,18 € 
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PRESSIONI TI a tre bicchieri 80x60 

631 B.13.11.ce 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a tre bicchieri 80x80 

n. 201,04 € 

632 B.13.11.cf 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 

n. 224,81 € 
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sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a tre bicchieri 100x60 

633 B.13.11.cg 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a tre bicchieri 100x80 

n. 210,09 € 

634 B.13.11.ch 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 

n. 225,92 € 
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minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a tre bicchieri 100x100 

635 B.13.11.ci 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 

n. 290,40 € 
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della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a tre bicchieri 125x125 

636 B.13.11.cj 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a tre bicchieri 150x60 

n. 264,14 € 

637 B.13.11.ck 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 

n. 267,12 € 
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tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a tre bicchieri 150x80 

638 B.13.11.cl 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 

n. 232,69 € 
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PRESSIONI TI a tre bicchieri 150x100 

639 B.13.11.cm 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a tre bicchieri 150x150 

n. 312,81 € 

640 B.13.11.cn 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 

n. 312,81 € 
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sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a tre bicchieri 200x60 

641 B.13.11.co 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a tre bicchieri 200x80 

n. 312,81 € 

642 B.13.11.cp 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 

n. 339,07 € 
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minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a tre bicchieri 200x100 

643 B.13.11.cq 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 

n. 399,65 € 
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della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a tre bicchieri 200x150 

644 B.13.11.cr 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a tre bicchieri 200x200 

n. 431,11 € 

645 B.13.11.cs 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 

n. 112,41 € 
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tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Riduzione a due bicchieri 80x60 

646 B.13.11.ct 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 

n. 128,78 € 
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PRESSIONI Riduzione a due bicchieri 100x60 

647 B.13.11.cu 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Riduzione a due bicchieri 100x80 

n. 137,23 € 

648 B.13.11.cv 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 

n. 155,31 € 
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sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Riduzione a due bicchieri 125x60 

649 B.13.11.cw 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Riduzione a due bicchieri 125x80 

n. 161,21 € 

650 B.13.11.cx 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 

n. 167,46 € 
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minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Riduzione a due bicchieri 125x100 

651 B.13.11.cy 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 

n. 166,01 € 
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della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Riduzione a due bicchieri 150x60 

652 B.13.11.cz 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Riduzione a due bicchieri 150x80 

n. 184,08 € 

653 B.13.11.d 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
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tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 80x60 

654 B.13.11.da 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 

n. 192,34 € 
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PRESSIONI Riduzione a due bicchieri 150x100 

655 B.13.11.db 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Riduzione a due bicchieri 150x125 

n. 214,77 € 

656 B.13.11.dc 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 

n. 224,70 € 
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sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Riduzione a due bicchieri 200x100 

657 B.13.11.dd 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Riduzione a due bicchieri 200x125 

n. 234,75 € 

658 B.13.11.de 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 

n. 248,57 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Riduzione a due bicchieri 200x150 

659 B.13.11.df 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 

n. 428,79 € 
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della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Riduzione a due bicchieri 250x125 

660 B.13.11.dg 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Riduzione a due bicchieri 250x150 

n. 428,79 € 

661 B.13.11.dh 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 

n. 451,91 € 
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tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Riduzione a due bicchieri 250x200 

662 B.13.11.di 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 

n. 506,64 € 
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PRESSIONI Riduzione a due bicchieri 300x150 

663 B.13.11.dj 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Riduzione a due bicchieri 300x200 

n. 534,86 € 

664 B.13.11.dk 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 

n. 572,94 € 
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sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI Riduzione a due bicchieri 300x250 

665 B.13.11.e 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 80x80 

n. 166,24 € 

666 B.13.11.f 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 

n. 188,77 € 
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minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 100x40 

667 B.13.11.g 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 

n. 194,46 € 
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della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 100x60 

668 B.13.11.h 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 100x80 

n. 170,90 € 

669 B.13.11.i 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 

n. 206,25 € 
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tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 100x100 

670 B.13.11.j 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 

n. 210,41 € 
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PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 125x40 

671 B.13.11.k 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 125x60 

n. 212,88 € 

672 B.13.11.l 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 

n. 219,02 € 
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sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 125x80 

673 B.13.11.m 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 125x100 

n. 216,91 € 

674 B.13.11.n 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 

n. 235,65 € 
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minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 125x125 

675 B.13.11.o 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 

n. 240,79 € 
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della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 150x40 

676 B.13.11.p 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 150x60 

n. 223,36 € 

677 B.13.11.q 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 

n. 238,31 € 
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tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 150x80 

678 B.13.11.r 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 

n. 223,70 € 
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PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 150x100 

679 B.13.11.s 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 150x125 

n. 251,71 € 

680 B.13.11.t 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 

n. 244,78 € 
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sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 150x150 

681 B.13.11.u 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 200x40 

n. 291,64 € 

682 B.13.11.v 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 

n. 292,67 € 
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minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 200x60 

683 B.13.11.w 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 

n. 291,54 € 
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della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 200x80 

684 B.13.11.x 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 200x100 

n. 299,00 € 

685 B.13.11.y 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 

n. 303,36 € 
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tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 
PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 200x125 

686 B.13.11.z 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =5% durezza Brinell: =250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia con forature a norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto che dovrà permettere 
deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara: elastico automatico 
con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla norma EN 
681-1, con inserti metallici atti a realizzare la funzione antisfilamento elastico 
meccanico con una guarnizione in elastomero, di qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, che potra svolgere solo funzione di tenuta idraulica (in 
questo caso si aggiungera un anello antisfilamento) o anche funzione 
antisfilamento a mezzo di inserti metallici annegati nella guarnizione stessa, il 
tutto grazie ad una contro flangia che comprimera le suddette guarnizioni a 
mezzo di bulloni. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le partiapplicabili 
(ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi 
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore 
minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice 
epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo 
zinco. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere pari a: 
Per giunti elastici automatici antisfilamento: DN 60 25 bar DN 80 . 100 23 bar 
DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 . 400 16 bar DN 450 13 bar DN 500 11 
bar DN 600 10 bar. Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 25 bar 
DN 80 23 bar DN 100 23 bar DN 125 22 bar DN 150 18 bar DN 200 16 bar DN 
250 16 bar DN 300 16 bar. Per i raccordi a flangia la Pressione di 
Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 
della EN 545:2010 e cioe: DN 60 . 300 PN 40 (forature PN 10-40 per PFA = 40 
bar) DN 350 . 600 PN 25 (forature PN 10-25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: Per giunti elastici automatici 
antisfilamento: DN 60 . 150 5° DN 200 . 250 4° DN 300 . 350 3° DN 400 . 600 
2° Per giunti elastici meccanici antisfilamento: DN 60 . 150 4° DN 200 . 300 3°. 
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma 
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti 
pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN 
superiore. Nel prezzo unitario e compresa la guarnizione e l’anello con inserti 
metallici. RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE 

n. 336,04 € 
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PRESSIONI TI a due bicchieri e diramazione a flangia 200x150 

687 B.13.12.a 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI TI a 
due bicchieri e diramazione a flangia 150x100 

n. 228,96 € 

688 B.13.12.aa 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 786,53 € 
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eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/4 300 

689 B.13.12.ab 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/4 400 

n. 2.173,05 € 

690 B.13.12.ac 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 3.602,75 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/4 500 

691 B.13.12.ad 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/4 600 

n. 5.477,76 € 

692 B.13.12.ae 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 169,89 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/8 100 

693 B.13.12.af 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/8 150 

n. 229,83 € 

694 B.13.12.ag 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 334,61 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/8 200 

695 B.13.12.ah 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/8 250 

n. 557,96 € 

696 B.13.12.ai 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 741,90 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/8 300 

697 B.13.12.aj 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/8 400 

n. 1.689,89 € 

698 B.13.12.ak 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 2.995,98 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/8 500 

699 B.13.12.al 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/8 600 

n. 4.243,15 € 

700 B.13.12.am 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 170,65 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/12 100 

701 B.13.12.an 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/12 150 

n. 224,21 € 

702 B.13.12.ao 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 348,31 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/12 200 

703 B.13.12.ap 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/12 250 

n. 571,72 € 

704 B.13.12.aq 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 694,66 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/12 300 

705 B.13.12.ar 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/12 400 

n. 1.572,89 € 

706 B.13.12.as 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 1.911,87 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/12 500 

707 B.13.12.at 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/12 600 

n. 3.881,86 € 

708 B.13.12.au 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 165,51 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/16 100 

709 B.13.12.av 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/16 150 

n. 217,41 € 

710 B.13.12.aw 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 323,75 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/16 200 

711 B.13.12.ax 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/16 250 

n. 537,29 € 

712 B.13.12.ay 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 674,29 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/16 300 

713 B.13.12.az 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/16 400 

n. 1.487,79 € 

714 B.13.12.b 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 367,99 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI TI a 
due bicchieri e diramazione a flangia 200x100 

715 B.13.12.ba 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/16 500 

n. 2.233,87 € 

716 B.13.12.bb 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 3.617,48 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/16 600 

717 B.13.12.bc 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/32 100 

n. 164,63 € 

718 B.13.12.bd 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 217,61 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/32 150 

719 B.13.12.be 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/32 200 

n. 318,89 € 

720 B.13.12.bf 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 547,77 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/32 250 

721 B.13.12.bg 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/32 300 

n. 664,87 € 

722 B.13.12.bh 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 1.376,72 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/32 400 

723 B.13.12.bi 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/32 500 

n. 1.651,86 € 

724 B.13.12.bj 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 3.443,53 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/32 600 

725 B.13.12.bk 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI TI a 
tre bicchieri 100x100 

n. 331,70 € 

726 B.13.12.bl 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 339,46 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI TI a 
tre bicchieri 150x100 

727 B.13.12.bm 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI TI a 
tre bicchieri 150x150 

n. 429,30 € 

728 B.13.12.bn 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 555,05 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI TI a 
tre bicchieri 200x100 

729 B.13.12.bo 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI TI a 
tre bicchieri 200x150 

n. 549,53 € 

730 B.13.12.bp 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 767,13 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI TI a 
tre bicchieri 200x200 

731 B.13.12.bq 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI TI a 
tre bicchieri 250x250 

n. 949,33 € 

732 B.13.12.br 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 870,85 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI TI a 
tre bicchieri 300x100 

733 B.13.12.bs 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI TI a 
tre bicchieri 300x150 

n. 953,32 € 

734 B.13.12.bt 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 899,77 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI TI a 
tre bicchieri 300x200 

735 B.13.12.bu 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI TI a 
tre bicchieri 300x250 

n. 958,55 € 

736 B.13.12.bv 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 1.311,61 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI TI a 
tre bicchieri 300x300 

737 B.13.12.c 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI TI a 
due bicchieri e diramazione a flangia 200x150 

n. 375,94 € 

738 B.13.12.d 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 500,71 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI TI a 
due bicchieri e diramazione a flangia 250x100 

739 B.13.12.e 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI TI a 
due bicchieri e diramazione a flangia 250x150 

n. 474,82 € 

740 B.13.12.f 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 517,41 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE 

741 B.13.12.g 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI TI a 
due bicchieri e diramazione a flangia 300x150 

n. 631,10 € 

742 B.13.12.h 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 681,30 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI TI a 
due bicchieri e diramazione a flangia 300x200 

743 B.13.12.i 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI TI a 
due bicchieri e diramazione a flangia 300x250 

n. 729,59 € 

744 B.13.12.j 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 968,55 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI TI a 
due bicchieri e diramazione a flangia 400x200 

745 B.13.12.k 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI TI a 
due bicchieri e diramazione a flangia 400x300 

n. 1.507,78 € 

746 B.13.12.l 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 1.745,87 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI TI a 
due bicchieri e diramazione a flangia 500x300 

747 B.13.12.m 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI TI a 
due bicchieri e diramazione a flangia 500x400 

n. 2.288,60 € 

748 B.13.12.n 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 2.200,21 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI TI a 
due bicchieri e diramazione a flangia 600x500 

749 B.13.12.o 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Tazze 
Natural flangia-bicchiere 100 

n. 174,25 € 

750 B.13.12.p 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 193,65 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Tazze 
Natural flangia-bicchiere 150 

751 B.13.12.q 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Tazze 
Natural flangia-bicchiere 200 

n. 322,20 € 

752 B.13.12.r 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 461,42 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Tazze 
Natural flangia-bicchiere 250 

753 B.13.12.s 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Tazze 
Natural flangia-bicchiere 300 

n. 487,90 € 

754 B.13.12.t 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 1.172,99 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Tazze 
Natural flangia-bicchiere 400 

755 B.13.12.u 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Tazze 
Natural flangia-bicchiere 500 

n. 2.344,58 € 

756 B.13.12.v 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 2.681,44 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Tazze 
Natural flangia-bicchiere 600 

757 B.13.12.w 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/4 100 

n. 204,52 € 

758 B.13.12.x 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 235,07 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/4 150 

759 B.13.12.y 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 
eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/4 200 

n. 385,36 € 

760 B.13.12.z 

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte dei raccordi originari di paesi 
terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), 
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotti in stabilimento certificato a 
Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: = 420 MPa allungamento 
minimo a rottura: = 5% durezza Brinell: = 250 HB. I raccordi dovranno avere le 
estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a 
flangia, con forature a Norma UNI EN 1092-2/99. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di 
tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681 -1, che assicura la tenuta 
idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo 
liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle 
prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in originale o in 
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  gEuropean 
Cooperation foraccreditation (EAC) h. I materiali dovranno essere conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. 
N°102 del 2/12/78). Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito 
da uno strato di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 
micron secondo la norma EN14901, o da uno strato di vernice epossidica blu 
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. La 
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a: DN 100 64 bar DN 
125 60 bar DN 150 55 bar DN 200 50 bar DN 250 45 bar DN 300 40 bar DN 
400 35 bar DN 500 30 bar DN 600 27 bar Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto sono le seguenti: DN 100 . 400 3° DN 500 . 600 2° Il collaudo in 
fabbrica sarà effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010. I 
prezzi indicati per i raccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. 
Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo 
unitario e compresa la guarnizione e l’anello dell’antisfilamento. La foratura di 

n. 571,83 € 
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eventuali flange e conforme alla Norma EN 1092-2. RACCORDI PER 
ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI Curva 
a due bicchieri 1/4 250 

761 B.13.13.a 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimento 
certificato a Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La 
ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =10% per DN=1000, 7% per DN>1000 durezza Brinell: =230 
HB La lunghezza utile deve essere pari a: DN 60 . 600 6 m DN 700 . 800 6 o 7 
m. Le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 545:2010. I tubi 
dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di 
gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari del tubo senza 
compromettere la tenuta, sarà di tipo elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione con profilo a 
coda di rondine secondo UNI 9163 e similari in EPDM, conforme alla norma 
EN 681 -1, che assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello 
antisfilamento che assicura la resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone 
di saldatura sull’estremo liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere 
inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma 
EN 545:2010 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo 
accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia 
sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) " I 
materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 
6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Le tubazioni 
dovranno inoltre essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno 
applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e 
certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in 
originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni saranno 
rivestite esternamente con: DN100 . 800: con una lega di zinco e alluminio con 
una massa minima pari a 400 g/m2 e preferibilmente con una composizione 
pari a 85% zinco-15% alluminio, con successiva vernice epossidica di finitura 
secondo quanto indicato nella norma EN 545:2010 e per le prestazioni indicate 
al paragrafo D.2.2 dell’appendice D della suddetta norma, secondo il quale 
evidenza delle prestazioni a lungo termine per la soluzione suddetta (per 
esempio prove e referenze) dovrà essere fornita dal fabbricante DN1200: con 
uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione ricoperto da 
uno strato di finitura di prodotto bituminoso o di resine sintetiche compatibili 
con lo zinco, secondo la Norma EN 545:2010. La Classe di Pressione dei tubi 
dovrà essere pari a: DN Classe 100 C100 125 C64 150 C64 200 C64 250 C50 
300 C50 350 C40 400 C40 450 C40500 C40 600 C40 700 C30 800 C30 900 
C30 1000 C30 1200 C25 La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) 
del giunto dovrà essere pari a: DN PFA 100 64 125 64 150 60 200 52 250 46 
300 41 350 38 400 35 450 32 500 30 600 30 700 27 800 25 900 25 1000 25 
1200 20 Le deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 
100 . 400 3° DN 500 . 800 2° Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante 
prova idraulica secondo quanto prescritto dalla EN 545:2010. TUBAZIONI IN 
GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO 
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 100 mm 

m 40,15 € 

762 B.13.13.b 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimento 
certificato a Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La 
ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =10% per DN=1000, 7% per DN>1000 durezza Brinell: =230 
HB La lunghezza utile deve essere pari a: DN 60 . 600 6 m DN 700 . 800 6 o 7 
m. Le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 545:2010. I tubi 
dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di 
gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari del tubo senza 
compromettere la tenuta, sarà di tipo elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione con profilo a 
coda di rondine secondo UNI 9163 e similari in EPDM, conforme alla norma 
EN 681 -1, che assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello 
antisfilamento che assicura la resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone 
di saldatura sull’estremo liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere 
inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma 
EN 545:2010 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo 
accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia 

m 52,20 € 
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sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) " I 
materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 
6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Le tubazioni 
dovranno inoltre essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno 
applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e 
certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in 
originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni saranno 
rivestite esternamente con: DN100 . 800: con una lega di zinco e alluminio con 
una massa minima pari a 400 g/m2 e preferibilmente con una composizione 
pari a 85% zinco-15% alluminio, con successiva vernice epossidica di finitura 
secondo quanto indicato nella norma EN 545:2010 e per le prestazioni indicate 
al paragrafo D.2.2 dell’appendice D della suddetta norma, secondo il quale 
evidenza delle prestazioni a lungo termine per la soluzione suddetta (per 
esempio prove e referenze) dovrà essere fornita dal fabbricante DN1200: con 
uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione ricoperto da 
uno strato di finitura di prodotto bituminoso o di resine sintetiche compatibili 
con lo zinco, secondo la Norma EN 545:2010. La Classe di Pressione dei tubi 
dovrà essere pari a: DN Classe 100 C100 125 C64 150 C64 200 C64 250 C50 
300 C50 350 C40 400 C40 450 C40500 C40 600 C40 700 C30 800 C30 900 
C30 1000 C30 1200 C25 La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) 
del giunto dovrà essere pari a: DN PFA 100 64 125 64 150 60 200 52 250 46 
300 41 350 38 400 35 450 32 500 30 600 30 700 27 800 25 900 25 1000 25 
1200 20 Le deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 
100 . 400 3° DN 500 . 800 2° Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante 
prova idraulica secondo quanto prescritto dalla EN 545:2010. TUBAZIONI IN 
GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO 
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 125 mm 

763 B.13.13.c 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimento 
certificato a Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La 
ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =10% per DN=1000, 7% per DN>1000 durezza Brinell: =230 
HB La lunghezza utile deve essere pari a: DN 60 . 600 6 m DN 700 . 800 6 o 7 
m. Le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 545:2010. I tubi 
dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di 
gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari del tubo senza 
compromettere la tenuta, sarà di tipo elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione con profilo a 
coda di rondine secondo UNI 9163 e similari in EPDM, conforme alla norma 
EN 681 -1, che assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello 
antisfilamento che assicura la resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone 
di saldatura sull’estremo liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere 
inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma 
EN 545:2010 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo 
accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia 
sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) " I 
materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 
6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Le tubazioni 
dovranno inoltre essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno 
applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e 
certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in 
originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni saranno 
rivestite esternamente con: DN100 . 800: con una lega di zinco e alluminio con 
una massa minima pari a 400 g/m2 e preferibilmente con una composizione 
pari a 85% zinco-15% alluminio, con successiva vernice epossidica di finitura 
secondo quanto indicato nella norma EN 545:2010 e per le prestazioni indicate 
al paragrafo D.2.2 dell’appendice D della suddetta norma, secondo il quale 
evidenza delle prestazioni a lungo termine per la soluzione suddetta (per 
esempio prove e referenze) dovrà essere fornita dal fabbricante DN1200: con 
uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione ricoperto da 
uno strato di finitura di prodotto bituminoso o di resine sintetiche compatibili 
con lo zinco, secondo la Norma EN 545:2010. La Classe di Pressione dei tubi 
dovrà essere pari a: DN Classe 100 C100 125 C64 150 C64 200 C64 250 C50 
300 C50 350 C40 400 C40 450 C40500 C40 600 C40 700 C30 800 C30 900 
C30 1000 C30 1200 C25 La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) 
del giunto dovrà essere pari a: DN PFA 100 64 125 64 150 60 200 52 250 46 
300 41 350 38 400 35 450 32 500 30 600 30 700 27 800 25 900 25 1000 25 

m 56,40 € 
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1200 20 Le deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 
100 . 400 3° DN 500 . 800 2° Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante 
prova idraulica secondo quanto prescritto dalla EN 545:2010. TUBAZIONI IN 
GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO 
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 150 mm 

764 B.13.13.d 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimento 
certificato a Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La 
ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =10% per DN=1000, 7% per DN>1000 durezza Brinell: =230 
HB La lunghezza utile deve essere pari a: DN 60 . 600 6 m DN 700 . 800 6 o 7 
m. Le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 545:2010. I tubi 
dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di 
gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari del tubo senza 
compromettere la tenuta, sarà di tipo elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione con profilo a 
coda di rondine secondo UNI 9163 e similari in EPDM, conforme alla norma 
EN 681 -1, che assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello 
antisfilamento che assicura la resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone 
di saldatura sull’estremo liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere 
inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma 
EN 545:2010 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo 
accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia 
sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) " I 
materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 
6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Le tubazioni 
dovranno inoltre essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno 
applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e 
certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in 
originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni saranno 
rivestite esternamente con: DN100 . 800: con una lega di zinco e alluminio con 
una massa minima pari a 400 g/m2 e preferibilmente con una composizione 
pari a 85% zinco-15% alluminio, con successiva vernice epossidica di finitura 
secondo quanto indicato nella norma EN 545:2010 e per le prestazioni indicate 
al paragrafo D.2.2 dell’appendice D della suddetta norma, secondo il quale 
evidenza delle prestazioni a lungo termine per la soluzione suddetta (per 
esempio prove e referenze) dovrà essere fornita dal fabbricante DN1200: con 
uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione ricoperto da 
uno strato di finitura di prodotto bituminoso o di resine sintetiche compatibili 
con lo zinco, secondo la Norma EN 545:2010. La Classe di Pressione dei tubi 
dovrà essere pari a: DN Classe 100 C100 125 C64 150 C64 200 C64 250 C50 
300 C50 350 C40 400 C40 450 C40500 C40 600 C40 700 C30 800 C30 900 
C30 1000 C30 1200 C25 La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) 
del giunto dovrà essere pari a: DN PFA 100 64 125 64 150 60 200 52 250 46 
300 41 350 38 400 35 450 32 500 30 600 30 700 27 800 25 900 25 1000 25 
1200 20 Le deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 
100 . 400 3° DN 500 . 800 2° Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante 
prova idraulica secondo quanto prescritto dalla EN 545:2010. TUBAZIONI IN 
GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO 
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 200 mm 

m 72,00 € 

765 B.13.13.e 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimento 
certificato a Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La 
ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =10% per DN=1000, 7% per DN>1000 durezza Brinell: =230 
HB La lunghezza utile deve essere pari a: DN 60 . 600 6 m DN 700 . 800 6 o 7 
m. Le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 545:2010. I tubi 
dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di 
gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari del tubo senza 
compromettere la tenuta, sarà di tipo elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione con profilo a 
coda di rondine secondo UNI 9163 e similari in EPDM, conforme alla norma 
EN 681 -1, che assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello 
antisfilamento che assicura la resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone 
di saldatura sull’estremo liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere 
inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma 

m 94,80 € 
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EN 545:2010 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo 
accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia 
sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) " I 
materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 
6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Le tubazioni 
dovranno inoltre essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno 
applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e 
certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in 
originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni saranno 
rivestite esternamente con: DN100 . 800: con una lega di zinco e alluminio con 
una massa minima pari a 400 g/m2 e preferibilmente con una composizione 
pari a 85% zinco-15% alluminio, con successiva vernice epossidica di finitura 
secondo quanto indicato nella norma EN 545:2010 e per le prestazioni indicate 
al paragrafo D.2.2 dell’appendice D della suddetta norma, secondo il quale 
evidenza delle prestazioni a lungo termine per la soluzione suddetta (per 
esempio prove e referenze) dovrà essere fornita dal fabbricante DN1200: con 
uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione ricoperto da 
uno strato di finitura di prodotto bituminoso o di resine sintetiche compatibili 
con lo zinco, secondo la Norma EN 545:2010. La Classe di Pressione dei tubi 
dovrà essere pari a: DN Classe 100 C100 125 C64 150 C64 200 C64 250 C50 
300 C50 350 C40 400 C40 450 C40500 C40 600 C40 700 C30 800 C30 900 
C30 1000 C30 1200 C25 La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) 
del giunto dovrà essere pari a: DN PFA 100 64 125 64 150 60 200 52 250 46 
300 41 350 38 400 35 450 32 500 30 600 30 700 27 800 25 900 25 1000 25 
1200 20 Le deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 
100 . 400 3° DN 500 . 800 2° Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante 
prova idraulica secondo quanto prescritto dalla EN 545:2010. TUBAZIONI IN 
GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO 
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 250 mm 

766 B.13.13.f 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimento 
certificato a Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La 
ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =10% per DN=1000, 7% per DN>1000 durezza Brinell: =230 
HB La lunghezza utile deve essere pari a: DN 60 . 600 6 m DN 700 . 800 6 o 7 
m. Le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 545:2010. I tubi 
dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di 
gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari del tubo senza 
compromettere la tenuta, sarà di tipo elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione con profilo a 
coda di rondine secondo UNI 9163 e similari in EPDM, conforme alla norma 
EN 681 -1, che assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello 
antisfilamento che assicura la resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone 
di saldatura sull’estremo liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere 
inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma 
EN 545:2010 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo 
accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia 
sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) " I 
materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 
6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Le tubazioni 
dovranno inoltre essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno 
applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e 
certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in 
originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni saranno 
rivestite esternamente con: DN100 . 800: con una lega di zinco e alluminio con 
una massa minima pari a 400 g/m2 e preferibilmente con una composizione 
pari a 85% zinco-15% alluminio, con successiva vernice epossidica di finitura 
secondo quanto indicato nella norma EN 545:2010 e per le prestazioni indicate 
al paragrafo D.2.2 dell’appendice D della suddetta norma, secondo il quale 
evidenza delle prestazioni a lungo termine per la soluzione suddetta (per 
esempio prove e referenze) dovrà essere fornita dal fabbricante DN1200: con 
uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione ricoperto da 
uno strato di finitura di prodotto bituminoso o di resine sintetiche compatibili 
con lo zinco, secondo la Norma EN 545:2010. La Classe di Pressione dei tubi 
dovrà essere pari a: DN Classe 100 C100 125 C64 150 C64 200 C64 250 C50 
300 C50 350 C40 400 C40 450 C40500 C40 600 C40 700 C30 800 C30 900 
C30 1000 C30 1200 C25 La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) 
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del giunto dovrà essere pari a: DN PFA 100 64 125 64 150 60 200 52 250 46 
300 41 350 38 400 35 450 32 500 30 600 30 700 27 800 25 900 25 1000 25 
1200 20 Le deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 
100 . 400 3° DN 500 . 800 2° Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante 
prova idraulica secondo quanto prescritto dalla EN 545:2010. TUBAZIONI IN 
GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO 
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 300 mm 

767 B.13.13.g 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimento 
certificato a Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La 
ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =10% per DN=1000, 7% per DN>1000 durezza Brinell: =230 
HB La lunghezza utile deve essere pari a: DN 60 . 600 6 m DN 700 . 800 6 o 7 
m. Le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 545:2010. I tubi 
dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di 
gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari del tubo senza 
compromettere la tenuta, sarà di tipo elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione con profilo a 
coda di rondine secondo UNI 9163 e similari in EPDM, conforme alla norma 
EN 681 -1, che assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello 
antisfilamento che assicura la resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone 
di saldatura sull’estremo liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere 
inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma 
EN 545:2010 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo 
accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia 
sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) " I 
materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 
6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Le tubazioni 
dovranno inoltre essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno 
applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e 
certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in 
originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni saranno 
rivestite esternamente con: DN100 . 800: con una lega di zinco e alluminio con 
una massa minima pari a 400 g/m2 e preferibilmente con una composizione 
pari a 85% zinco-15% alluminio, con successiva vernice epossidica di finitura 
secondo quanto indicato nella norma EN 545:2010 e per le prestazioni indicate 
al paragrafo D.2.2 dell’appendice D della suddetta norma, secondo il quale 
evidenza delle prestazioni a lungo termine per la soluzione suddetta (per 
esempio prove e referenze) dovrà essere fornita dal fabbricante DN1200: con 
uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione ricoperto da 
uno strato di finitura di prodotto bituminoso o di resine sintetiche compatibili 
con lo zinco, secondo la Norma EN 545:2010. La Classe di Pressione dei tubi 
dovrà essere pari a: DN Classe 100 C100 125 C64 150 C64 200 C64 250 C50 
300 C50 350 C40 400 C40 450 C40500 C40 600 C40 700 C30 800 C30 900 
C30 1000 C30 1200 C25 La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) 
del giunto dovrà essere pari a: DN PFA 100 64 125 64 150 60 200 52 250 46 
300 41 350 38 400 35 450 32 500 30 600 30 700 27 800 25 900 25 1000 25 
1200 20 Le deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 
100 . 400 3° DN 500 . 800 2° Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante 
prova idraulica secondo quanto prescritto dalla EN 545:2010. TUBAZIONI IN 
GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO 
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 350 mm 

m 173,00 € 

768 B.13.13.h 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimento 
certificato a Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La 
ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =10% per DN=1000, 7% per DN>1000 durezza Brinell: =230 
HB La lunghezza utile deve essere pari a: DN 60 . 600 6 m DN 700 . 800 6 o 7 
m. Le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 545:2010. I tubi 
dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di 
gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari del tubo senza 
compromettere la tenuta, sarà di tipo elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione con profilo a 
coda di rondine secondo UNI 9163 e similari in EPDM, conforme alla norma 
EN 681 -1, che assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello 
antisfilamento che assicura la resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone 

m 183,80 € 
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di saldatura sull’estremo liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere 
inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma 
EN 545:2010 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo 
accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia 
sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) " I 
materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 
6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Le tubazioni 
dovranno inoltre essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno 
applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e 
certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in 
originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni saranno 
rivestite esternamente con: DN100 . 800: con una lega di zinco e alluminio con 
una massa minima pari a 400 g/m2 e preferibilmente con una composizione 
pari a 85% zinco-15% alluminio, con successiva vernice epossidica di finitura 
secondo quanto indicato nella norma EN 545:2010 e per le prestazioni indicate 
al paragrafo D.2.2 dell’appendice D della suddetta norma, secondo il quale 
evidenza delle prestazioni a lungo termine per la soluzione suddetta (per 
esempio prove e referenze) dovrà essere fornita dal fabbricante DN1200: con 
uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione ricoperto da 
uno strato di finitura di prodotto bituminoso o di resine sintetiche compatibili 
con lo zinco, secondo la Norma EN 545:2010. La Classe di Pressione dei tubi 
dovrà essere pari a: DN Classe 100 C100 125 C64 150 C64 200 C64 250 C50 
300 C50 350 C40 400 C40 450 C40500 C40 600 C40 700 C30 800 C30 900 
C30 1000 C30 1200 C25 La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) 
del giunto dovrà essere pari a: DN PFA 100 64 125 64 150 60 200 52 250 46 
300 41 350 38 400 35 450 32 500 30 600 30 700 27 800 25 900 25 1000 25 
1200 20 Le deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 
100 . 400 3° DN 500 . 800 2° Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante 
prova idraulica secondo quanto prescritto dalla EN 545:2010. TUBAZIONI IN 
GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO 
ANTISFILAMENTO 

769 B.13.13.i 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimento 
certificato a Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La 
ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =10% per DN=1000, 7% per DN>1000 durezza Brinell: =230 
HB La lunghezza utile deve essere pari a: DN 60 . 600 6 m DN 700 . 800 6 o 7 
m. Le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 545:2010. I tubi 
dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di 
gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari del tubo senza 
compromettere la tenuta, sarà di tipo elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione con profilo a 
coda di rondine secondo UNI 9163 e similari in EPDM, conforme alla norma 
EN 681 -1, che assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello 
antisfilamento che assicura la resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone 
di saldatura sull’estremo liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere 
inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma 
EN 545:2010 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo 
accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia 
sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) " I 
materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 
6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Le tubazioni 
dovranno inoltre essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno 
applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e 
certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in 
originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni saranno 
rivestite esternamente con: DN100 . 800: con una lega di zinco e alluminio con 
una massa minima pari a 400 g/m2 e preferibilmente con una composizione 
pari a 85% zinco-15% alluminio, con successiva vernice epossidica di finitura 
secondo quanto indicato nella norma EN 545:2010 e per le prestazioni indicate 
al paragrafo D.2.2 dell’appendice D della suddetta norma, secondo il quale 
evidenza delle prestazioni a lungo termine per la soluzione suddetta (per 
esempio prove e referenze) dovrà essere fornita dal fabbricante DN1200: con 
uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione ricoperto da 
uno strato di finitura di prodotto bituminoso o di resine sintetiche compatibili 
con lo zinco, secondo la Norma EN 545:2010. La Classe di Pressione dei tubi 
dovrà essere pari a: DN Classe 100 C100 125 C64 150 C64 200 C64 250 C50 
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300 C50 350 C40 400 C40 450 C40500 C40 600 C40 700 C30 800 C30 900 
C30 1000 C30 1200 C25 La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) 
del giunto dovrà essere pari a: DN PFA 100 64 125 64 150 60 200 52 250 46 
300 41 350 38 400 35 450 32 500 30 600 30 700 27 800 25 900 25 1000 25 
1200 20 Le deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 
100 . 400 3° DN 500 . 800 2° Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante 
prova idraulica secondo quanto prescritto dalla EN 545:2010. TUBAZIONI IN 
GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO 
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 450 mm 

770 B.13.13.l 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimento 
certificato a Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La 
ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =10% per DN=1000, 7% per DN>1000 durezza Brinell: =230 
HB La lunghezza utile deve essere pari a: DN 60 . 600 6 m DN 700 . 800 6 o 7 
m. Le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 545:2010. I tubi 
dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di 
gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari del tubo senza 
compromettere la tenuta, sarà di tipo elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione con profilo a 
coda di rondine secondo UNI 9163 e similari in EPDM, conforme alla norma 
EN 681 -1, che assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello 
antisfilamento che assicura la resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone 
di saldatura sull’estremo liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere 
inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma 
EN 545:2010 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo 
accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia 
sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) " I 
materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 
6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Le tubazioni 
dovranno inoltre essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno 
applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e 
certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in 
originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni saranno 
rivestite esternamente con: DN100 . 800: con una lega di zinco e alluminio con 
una massa minima pari a 400 g/m2 e preferibilmente con una composizione 
pari a 85% zinco-15% alluminio, con successiva vernice epossidica di finitura 
secondo quanto indicato nella norma EN 545:2010 e per le prestazioni indicate 
al paragrafo D.2.2 dell’appendice D della suddetta norma, secondo il quale 
evidenza delle prestazioni a lungo termine per la soluzione suddetta (per 
esempio prove e referenze) dovrà essere fornita dal fabbricante DN1200: con 
uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione ricoperto da 
uno strato di finitura di prodotto bituminoso o di resine sintetiche compatibili 
con lo zinco, secondo la Norma EN 545:2010. La Classe di Pressione dei tubi 
dovrà essere pari a: DN Classe 100 C100 125 C64 150 C64 200 C64 250 C50 
300 C50 350 C40 400 C40 450 C40500 C40 600 C40 700 C30 800 C30 900 
C30 1000 C30 1200 C25 La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) 
del giunto dovrà essere pari a: DN PFA 100 64 125 64 150 60 200 52 250 46 
300 41 350 38 400 35 450 32 500 30 600 30 700 27 800 25 900 25 1000 25 
1200 20 Le deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 
100 . 400 3° DN 500 . 800 2° Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante 
prova idraulica secondo quanto prescritto dalla EN 545:2010. TUBAZIONI IN 
GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO 
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 500 mm 

m 252,40 € 

771 B.13.13.m 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimento 
certificato a Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La 
ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =10% per DN=1000, 7% per DN>1000 durezza Brinell: =230 
HB La lunghezza utile deve essere pari a: DN 60 . 600 6 m DN 700 . 800 6 o 7 
m. Le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 545:2010. I tubi 
dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di 
gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari del tubo senza 
compromettere la tenuta, sarà di tipo elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione con profilo a 
coda di rondine secondo UNI 9163 e similari in EPDM, conforme alla norma 
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EN 681 -1, che assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello 
antisfilamento che assicura la resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone 
di saldatura sull’estremo liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere 
inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma 
EN 545:2010 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo 
accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia 
sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) " I 
materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 
6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Le tubazioni 
dovranno inoltre essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno 
applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e 
certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in 
originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni saranno 
rivestite esternamente con: DN100 . 800: con una lega di zinco e alluminio con 
una massa minima pari a 400 g/m2 e preferibilmente con una composizione 
pari a 85% zinco-15% alluminio, con successiva vernice epossidica di finitura 
secondo quanto indicato nella norma EN 545:2010 e per le prestazioni indicate 
al paragrafo D.2.2 dell’appendice D della suddetta norma, secondo il quale 
evidenza delle prestazioni a lungo termine per la soluzione suddetta (per 
esempio prove e referenze) dovrà essere fornita dal fabbricante DN1200: con 
uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione ricoperto da 
uno strato di finitura di prodotto bituminoso o di resine sintetiche compatibili 
con lo zinco, secondo la Norma EN 545:2010. La Classe di Pressione dei tubi 
dovrà essere pari a: DN Classe 100 C100 125 C64 150 C64 200 C64 250 C50 
300 C50 350 C40 400 C40 450 C40500 C40 600 C40 700 C30 800 C30 900 
C30 1000 C30 1200 C25 La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) 
del giunto dovrà essere pari a: DN PFA 100 64 125 64 150 60 200 52 250 46 
300 41 350 38 400 35 450 32 500 30 600 30 700 27 800 25 900 25 1000 25 
1200 20 Le deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 
100 . 400 3° DN 500 . 800 2° Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante 
prova idraulica secondo quanto prescritto dalla EN 545:2010. TUBAZIONI IN 
GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO 
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 600 mm 

772 B.13.13.n 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimento 
certificato a Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La 
ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =10% per DN=1000, 7% per DN>1000 durezza Brinell: =230 
HB La lunghezza utile deve essere pari a: DN 60 . 600 6 m DN 700 . 800 6 o 7 
m. Le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 545:2010. I tubi 
dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di 
gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari del tubo senza 
compromettere la tenuta, sarà di tipo elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione con profilo a 
coda di rondine secondo UNI 9163 e similari in EPDM, conforme alla norma 
EN 681 -1, che assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello 
antisfilamento che assicura la resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone 
di saldatura sull’estremo liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere 
inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma 
EN 545:2010 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo 
accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia 
sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) " I 
materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 
6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Le tubazioni 
dovranno inoltre essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno 
applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e 
certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in 
originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni saranno 
rivestite esternamente con: DN100 . 800: con una lega di zinco e alluminio con 
una massa minima pari a 400 g/m2 e preferibilmente con una composizione 
pari a 85% zinco-15% alluminio, con successiva vernice epossidica di finitura 
secondo quanto indicato nella norma EN 545:2010 e per le prestazioni indicate 
al paragrafo D.2.2 dell’appendice D della suddetta norma, secondo il quale 
evidenza delle prestazioni a lungo termine per la soluzione suddetta (per 
esempio prove e referenze) dovrà essere fornita dal fabbricante DN1200: con 
uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione ricoperto da 
uno strato di finitura di prodotto bituminoso o di resine sintetiche compatibili 
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con lo zinco, secondo la Norma EN 545:2010. La Classe di Pressione dei tubi 
dovrà essere pari a: DN Classe 100 C100 125 C64 150 C64 200 C64 250 C50 
300 C50 350 C40 400 C40 450 C40500 C40 600 C40 700 C30 800 C30 900 
C30 1000 C30 1200 C25 La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) 
del giunto dovrà essere pari a: DN PFA 100 64 125 64 150 60 200 52 250 46 
300 41 350 38 400 35 450 32 500 30 600 30 700 27 800 25 900 25 1000 25 
1200 20 Le deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 
100 . 400 3° DN 500 . 800 2° Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante 
prova idraulica secondo quanto prescritto dalla EN 545:2010. TUBAZIONI IN 
GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO 
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 700 mm 

773 B.13.13.o 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimento 
certificato a Norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La 
ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa allungamento 
minimo a rottura: =10% per DN=1000, 7% per DN>1000 durezza Brinell: =230 
HB La lunghezza utile deve essere pari a: DN 60 . 600 6 m DN 700 . 800 6 o 7 
m. Le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 545:2010. I tubi 
dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di 
gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari del tubo senza 
compromettere la tenuta, sarà di tipo elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione con profilo a 
coda di rondine secondo UNI 9163 e similari in EPDM, conforme alla norma 
EN 681 -1, che assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello 
antisfilamento che assicura la resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone 
di saldatura sull’estremo liscio del tubo. Per la giunzione dovranno essere 
inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma 
EN 545:2010 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo 
accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia 
sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) " I 
materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 
6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Le tubazioni 
dovranno inoltre essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno 
applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e 
certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in 
originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni saranno 
rivestite esternamente con: DN100 . 800: con una lega di zinco e alluminio con 
una massa minima pari a 400 g/m2 e preferibilmente con una composizione 
pari a 85% zinco-15% alluminio, con successiva vernice epossidica di finitura 
secondo quanto indicato nella norma EN 545:2010 e per le prestazioni indicate 
al paragrafo D.2.2 dell’appendice D della suddetta norma, secondo il quale 
evidenza delle prestazioni a lungo termine per la soluzione suddetta (per 
esempio prove e referenze) dovrà essere fornita dal fabbricante DN1200: con 
uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione ricoperto da 
uno strato di finitura di prodotto bituminoso o di resine sintetiche compatibili 
con lo zinco, secondo la Norma EN 545:2010. La Classe di Pressione dei tubi 
dovrà essere pari a: DN Classe 100 C100 125 C64 150 C64 200 C64 250 C50 
300 C50 350 C40 400 C40 450 C40500 C40 600 C40 700 C30 800 C30 900 
C30 1000 C30 1200 C25 La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) 
del giunto dovrà essere pari a: DN PFA 100 64 125 64 150 60 200 52 250 46 
300 41 350 38 400 35 450 32 500 30 600 30 700 27 800 25 900 25 1000 25 
1200 20 Le deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 
100 . 400 3° DN 500 . 800 2° Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante 
prova idraulica secondo quanto prescritto dalla EN 545:2010. TUBAZIONI IN 
GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO 
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 800 mm 

m 594,50 € 

774 B.13.14.a 

Fornitura di condotte in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 545-2010 
e conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia 
la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice 
dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può esuberare il cinquanta per 
cento. Rivestite internamente in malta cementizia d’altoforno certificato 
secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma e certificati 
secondo le prove di prestazione di cui al punto 7 della UNI EN 545 in originale 
o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e 
che abbia sottoscritto l’accordo" European Cooperation for 
accreditation"(EAC) ed esternamente in zinco e vernice secondo quanto 
prescritto al punto 4.4.2 della suddetta norma. Le tubazioni saranno dotate di 
giunto elastico automatico a bicchiere e anello di tenuta in gomma secondo 
quanto prescritto dalla UNI 9163 e similari. La PFA massima non dovrà essere 

m 32,68 € 
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inferiore a quanto indicato dal produttore. TUBAZIONI IN GHISA 
SFEROIDALE PER IRRIGAZIONE DN 150 mm 

775 B.13.14.b 

Fornitura di condotte in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 545-2010 
e conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia 
la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice 
dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può esuberare il cinquanta per 
cento. Rivestite internamente in malta cementizia d’altoforno certificato 
secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma e certificati 
secondo le prove di prestazione di cui al punto 7 della UNI EN 545 in originale 
o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e 
che abbia sottoscritto l’accordo" European Cooperation for 
accreditation"(EAC) ed esternamente in zinco e vernice secondo quanto 
prescritto al punto 4.4.2 della suddetta norma. Le tubazioni saranno dotate di 
giunto elastico automatico a bicchiere e anello di tenuta in gomma secondo 
quanto prescritto dalla UNI 9163 e similari. La PFA massima non dovrà essere 
inferiore a quanto indicato dal produttore. TUBAZIONI IN GHISA 
SFEROIDALE PER IRRIGAZIONE DN 200 mm 

m 44,55 € 

776 B.13.14.c 

Fornitura di condotte in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 545-2010 
e conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia 
la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice 
dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può esuberare il cinquanta per 
cento. Rivestite internamente in malta cementizia d’altoforno certificato 
secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma e certificati 
secondo le prove di prestazione di cui al punto 7 della UNI EN 545 in originale 
o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e 
che abbia sottoscritto l’accordo" European Cooperation for 
accreditation"(EAC) ed esternamente in zinco e vernice secondo quanto 
prescritto al punto 4.4.2 della suddetta norma. Le tubazioni saranno dotate di 
giunto elastico automatico a bicchiere e anello di tenuta in gomma secondo 
quanto prescritto dalla UNI 9163 e similari. La PFA massima non dovrà essere 
inferiore a quanto indicato dal produttore. TUBAZIONI IN GHISA 
SFEROIDALE PER IRRIGAZIONE DN 250 mm 

m 60,21 € 

777 B.13.14.d 

Fornitura di condotte in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 545-2010 
e conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia 
la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice 
dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può esuberare il cinquanta per 
cento. Rivestite internamente in malta cementizia d’altoforno certificato 
secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma e certificati 
secondo le prove di prestazione di cui al punto 7 della UNI EN 545 in originale 
o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e 
che abbia sottoscritto l’accordo" European Cooperation for 
accreditation"(EAC) ed esternamente in zinco e vernice secondo quanto 
prescritto al punto 4.4.2 della suddetta norma. Le tubazioni saranno dotate di 
giunto elastico automatico a bicchiere e anello di tenuta in gomma secondo 
quanto prescritto dalla UNI 9163 e similari. La PFA massima non dovrà essere 
inferiore a quanto indicato dal produttore. TUBAZIONI IN GHISA 
SFEROIDALE PER IRRIGAZIONE DN 300 mm 

m 73,22 € 

778 B.13.14.e 

Fornitura di condotte in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 545-2010 
e conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia 
la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice 
dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può esuberare il cinquanta per 
cento. Rivestite internamente in malta cementizia d’altoforno certificato 
secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma e certificati 
secondo le prove di prestazione di cui al punto 7 della UNI EN 545 in originale 
o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e 
che abbia sottoscritto l’accordo" European Cooperation for 
accreditation"(EAC) ed esternamente in zinco e vernice secondo quanto 
prescritto al punto 4.4.2 della suddetta norma. Le tubazioni saranno dotate di 
giunto elastico automatico a bicchiere e anello di tenuta in gomma secondo 
quanto prescritto dalla UNI 9163 e similari. La PFA massima non dovrà essere 
inferiore a quanto indicato dal produttore. TUBAZIONI IN GHISA 
SFEROIDALE PER IRRIGAZIONE DN 350 mm 

m 100,18 € 

779 B.13.14.f 

Fornitura di condotte in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 545-2010 
e conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia 
la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice 
dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può esuberare il cinquanta per 
cento. Rivestite internamente in malta cementizia d’altoforno certificato 
secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma e certificati 
secondo le prove di prestazione di cui al punto 7 della UNI EN 545 in originale 
o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e 
che abbia sottoscritto l’accordo" European Cooperation for 
accreditation"(EAC) ed esternamente in zinco e vernice secondo quanto 
prescritto al punto 4.4.2 della suddetta norma. Le tubazioni saranno dotate di 

m 112,24 € 
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giunto elastico automatico a bicchiere e anello di tenuta in gomma secondo 
quanto prescritto dalla UNI 9163 e similari. La PFA massima non dovrà essere 
inferiore a quanto indicato dal produttore. TUBAZIONI IN GHISA 
SFEROIDALE PER IRRIGAZIONE DN 400 mm 

780 B.13.14.g 

Fornitura di condotte in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 545-2010 
e conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia 
la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice 
dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può esuberare il cinquanta per 
cento. Rivestite internamente in malta cementizia d’altoforno certificato 
secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma e certificati 
secondo le prove di prestazione di cui al punto 7 della UNI EN 545 in originale 
o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e 
che abbia sottoscritto l’accordo" European Cooperation for 
accreditation"(EAC) ed esternamente in zinco e vernice secondo quanto 
prescritto al punto 4.4.2 della suddetta norma. Le tubazioni saranno dotate di 
giunto elastico automatico a bicchiere e anello di tenuta in gomma secondo 
quanto prescritto dalla UNI 9163 e similari. La PFA massima non dovrà essere 
inferiore a quanto indicato dal produttore. TUBAZIONI IN GHISA 
SFEROIDALE PER IRRIGAZIONE DN 450 mm 

m 138,46 € 

781 B.13.14.h 

Fornitura di condotte in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 545-2010 
e conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia 
la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice 
dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può esuberare il cinquanta per 
cento. Rivestite internamente in malta cementizia d’altoforno certificato 
secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma e certificati 
secondo le prove di prestazione di cui al punto 7 della UNI EN 545 in originale 
o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e 
che abbia sottoscritto l’accordo" European Cooperation for 
accreditation"(EAC) ed esternamente in zinco e vernice secondo quanto 
prescritto al punto 4.4.2 della suddetta norma. Le tubazioni saranno dotate di 
giunto elastico automatico a bicchiere e anello di tenuta in gomma secondo 
quanto prescritto dalla UNI 9163 e similari. La PFA massima non dovrà essere 
inferiore a quanto indicato dal produttore. TUBAZIONI IN GHISA 
SFEROIDALE PER IRRIGAZIONE DN 500 mm 

m 153,83 € 

782 B.13.14.i 

Fornitura di condotte in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 545-2010 
e conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia 
la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice 
dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può esuberare il cinquanta per 
cento. Rivestite internamente in malta cementizia d’altoforno certificato 
secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma e certificati 
secondo le prove di prestazione di cui al punto 7 della UNI EN 545 in originale 
o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e 
che abbia sottoscritto l’accordo" European Cooperation for 
accreditation"(EAC) ed esternamente in zinco e vernice secondo quanto 
prescritto al punto 4.4.2 della suddetta norma. Le tubazioni saranno dotate di 
giunto elastico automatico a bicchiere e anello di tenuta in gomma secondo 
quanto prescritto dalla UNI 9163 e similari. La PFA massima non dovrà essere 
inferiore a quanto indicato dal produttore. TUBAZIONI IN GHISA 
SFEROIDALE PER IRRIGAZIONE DN 600 mm 

m 194,66 € 

783 B.13.14.l 

Fornitura di condotte in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 545-2010 
e conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia 
la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice 
dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può esuberare il cinquanta per 
cento. Rivestite internamente in malta cementizia d’altoforno certificato 
secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma e certificati 
secondo le prove di prestazione di cui al punto 7 della UNI EN 545 in originale 
o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e 
che abbia sottoscritto l’accordo" European Cooperation for 
accreditation"(EAC) ed esternamente in zinco e vernice secondo quanto 
prescritto al punto 4.4.2 della suddetta norma. Le tubazioni saranno dotate di 
giunto elastico automatico a bicchiere e anello di tenuta in gomma secondo 
quanto prescritto dalla UNI 9163 e similari. La PFA massima non dovrà essere 
inferiore a quanto indicato dal produttore. TUBAZIONI IN GHISA 
SFEROIDALE PER IRRIGAZIONE DN 700 mm 

m 277,66 € 

784 B.13.14.n 

Fornitura di condotte in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 545-2010 
e conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia 
la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice 
dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può esuberare il cinquanta per 
cento. Rivestite internamente in malta cementizia d’altoforno certificato 
secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma e certificati 
secondo le prove di prestazione di cui al punto 7 della UNI EN 545 in originale 
o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e 
che abbia sottoscritto l’accordo" European Cooperation for 

m 339,83 € 
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accreditation"(EAC) ed esternamente in zinco e vernice secondo quanto 
prescritto al punto 4.4.2 della suddetta norma. Le tubazioni saranno dotate di 
giunto elastico automatico a bicchiere e anello di tenuta in gomma secondo 
quanto prescritto dalla UNI 9163 e similari. La PFA massima non dovrà essere 
inferiore a quanto indicato dal produttore. TUBAZIONI IN GHISA 
SFEROIDALE PER IRRIGAZIONE DN 800 mm 

785 B.13.15.a 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
2000 per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da 
un Organismo Terzo di certificazione che abbia firmatol’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla 
norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere 
contrassegnate con il marchio della ditta produttrice, diametro nominale DN, il 
simbolo distintivo del materiale  gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per DN 
= 1000 mm =7% per DN > 1000 mm - durezza Brinell: <= =230 HB La 
lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali da 80 a 600 
mm incluso: 6 m - per diametri nominali da 700 a 1000 mm incluso: 7 m - per i 
diametri nominali da 1100 a 2000 inclusi: 8, 15 m - le relative tolleranze sono 
conformi alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 
deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a 
profilo divergente conforme alle norma EN 681-1 e UNI 9163 e similari, atta ad 
assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la 
compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le deviazioni 
angolari ammissibili permesse dal giunto elastico automatico saranno le 
seguenti: - DN 80  ÷ 150 5° - DN 200  ÷ 300 4° - DN 350  ÷ 600 3° - DN 700 
 ÷ 800 2° - DN 900  ÷ 1000 1° 30 - DN 1000  ÷ 1200 1° 30 - DN 1400  ÷ 
2000 1° 30 Per la giunzione di tipo elastico automatico dovranno essere inoltre 
esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al paragrafo 7 della norma 
EN 598 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato 
secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto 
l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni 
dovranno essere rivestite internamente con malta di cemento alluminoso 
applicata per centrifugazione secondo la norma EN 598 e certificato secondo 
quanto prescritto al paragrafo 7 sempre della suddetta norma in originale o 
copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e 
che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation 
(EAC) ". Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a quanto 
indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno essere 
rivestite con uno strato di zinco purissimo di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate 
con vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e l'esterno dell'estremità 
liscia, ovvero le parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti con 
vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica delle tubazioni sarà effettuato 
mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di 32 bar per tutti i 
diametri. TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A 
PRESSIONE O A GRAVITA’ DN 80 mm 

m 23,80 € 

786 B.13.15.b 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
2000 per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da 
un Organismo Terzo di certificazione che abbia firmatol’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla 
norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere 
contrassegnate con il marchio della ditta produttrice, diametro nominale DN, il 
simbolo distintivo del materiale  gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per DN 
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= 1000 mm =7% per DN > 1000 mm - durezza Brinell: <= =230 HB La 
lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali da 80 a 600 
mm incluso: 6 m - per diametri nominali da 700 a 1000 mm incluso: 7 m - per i 
diametri nominali da 1100 a 2000 inclusi: 8, 15 m - le relative tolleranze sono 
conformi alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 
deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a 
profilo divergente conforme alle norma EN 681-1 e UNI 9163 e similari, atta ad 
assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la 
compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le deviazioni 
angolari ammissibili permesse dal giunto elastico automatico saranno le 
seguenti: - DN 80  ÷ 150 5° - DN 200  ÷ 300 4° - DN 350  ÷ 600 3° - DN 700 
 ÷ 800 2° - DN 900  ÷ 1000 1° 30 - DN 1000  ÷ 1200 1° 30 - DN 1400  ÷ 
2000 1° 30 Per la giunzione di tipo elastico automatico dovranno essere inoltre 
esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al paragrafo 7 della norma 
EN 598 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato 
secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto 
l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni 
dovranno essere rivestite internamente con malta di cemento alluminoso 
applicata per centrifugazione secondo la norma EN 598 e certificato secondo 
quanto prescritto al paragrafo 7 sempre della suddetta norma in originale o 
copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e 
che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation 
(EAC) ". Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a quanto 
indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno essere 
rivestite con uno strato di zinco purissimo di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate 
con vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e l'esterno dell'estremità 
liscia, ovvero le parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti con 
vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica delle tubazioni sarà effettuato 
mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di 32 bar per tutti i 
diametri. TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A 
PRESSIONE O A GRAVITA’ DN 100 mm 

787 B.13.15.c 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
2000 per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da 
un Organismo Terzo di certificazione che abbia firmatol’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla 
norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere 
contrassegnate con il marchio della ditta produttrice, diametro nominale DN, il 
simbolo distintivo del materiale  gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per DN 
= 1000 mm =7% per DN > 1000 mm - durezza Brinell: <= =230 HB La 
lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali da 80 a 600 
mm incluso: 6 m - per diametri nominali da 700 a 1000 mm incluso: 7 m - per i 
diametri nominali da 1100 a 2000 inclusi: 8, 15 m - le relative tolleranze sono 
conformi alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 
deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a 
profilo divergente conforme alle norma EN 681-1 e UNI 9163 e similari, atta ad 
assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la 
compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le deviazioni 
angolari ammissibili permesse dal giunto elastico automatico saranno le 
seguenti: - DN 80  ÷ 150 5° - DN 200  ÷ 300 4° - DN 350  ÷ 600 3° - DN 700 
 ÷ 800 2° - DN 900  ÷ 1000 1° 30 - DN 1000  ÷ 1200 1° 30 - DN 1400  ÷ 
2000 1° 30 Per la giunzione di tipo elastico automatico dovranno essere inoltre 
esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al paragrafo 7 della norma 
EN 598 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato 
secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto 
l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni 
dovranno essere rivestite internamente con malta di cemento alluminoso 
applicata per centrifugazione secondo la norma EN 598 e certificato secondo 
quanto prescritto al paragrafo 7 sempre della suddetta norma in originale o 
copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e 
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che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation 
(EAC) ". Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a quanto 
indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno essere 
rivestite con uno strato di zinco purissimo di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate 
con vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e l'esterno dell'estremità 
liscia, ovvero le parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti con 
vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica delle tubazioni sarà effettuato 
mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di 32 bar per tutti i 
diametri. TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A 
PRESSIONE O A GRAVITA’ DN 125 mm 

788 B.13.15.d 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
2000 per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da 
un Organismo Terzo di certificazione che abbia firmatol’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla 
norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere 
contrassegnate con il marchio della ditta produttrice, diametro nominale DN, il 
simbolo distintivo del materiale  gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per DN 
= 1000 mm =7% per DN > 1000 mm - durezza Brinell: <= =230 HB La 
lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali da 80 a 600 
mm incluso: 6 m - per diametri nominali da 700 a 1000 mm incluso: 7 m - per i 
diametri nominali da 1100 a 2000 inclusi: 8, 15 m - le relative tolleranze sono 
conformi alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 
deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a 
profilo divergente conforme alle norma EN 681-1 e UNI 9163 e similari, atta ad 
assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la 
compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le deviazioni 
angolari ammissibili permesse dal giunto elastico automatico saranno le 
seguenti: - DN 80  ÷ 150 5° - DN 200  ÷ 300 4° - DN 350  ÷ 600 3° - DN 700 
 ÷ 800 2° - DN 900  ÷ 1000 1° 30 - DN 1000  ÷ 1200 1° 30 - DN 1400  ÷ 
2000 1° 30 Per la giunzione di tipo elastico automatico dovranno essere inoltre 
esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al paragrafo 7 della norma 
EN 598 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato 
secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto 
l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni 
dovranno essere rivestite internamente con malta di cemento alluminoso 
applicata per centrifugazione secondo la norma EN 598 e certificato secondo 
quanto prescritto al paragrafo 7 sempre della suddetta norma in originale o 
copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e 
che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation 
(EAC) ". Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a quanto 
indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno essere 
rivestite con uno strato di zinco purissimo di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate 
con vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e l'esterno dell'estremità 
liscia, ovvero le parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti con 
vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica delle tubazioni sarà effettuato 
mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di 32 bar per tutti i 
diametri. TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A 
PRESSIONE O A GRAVITA’ DN 150 mm 

m 37,30 € 

789 B.13.15.e 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
2000 per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da 
un Organismo Terzo di certificazione che abbia firmatol’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla 
norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere 
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contrassegnate con il marchio della ditta produttrice, diametro nominale DN, il 
simbolo distintivo del materiale  gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per DN 
= 1000 mm =7% per DN > 1000 mm - durezza Brinell: <= =230 HB La 
lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali da 80 a 600 
mm incluso: 6 m - per diametri nominali da 700 a 1000 mm incluso: 7 m - per i 
diametri nominali da 1100 a 2000 inclusi: 8, 15 m - le relative tolleranze sono 
conformi alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 
deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a 
profilo divergente conforme alle norma EN 681-1 e UNI 9163 e similari, atta ad 
assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la 
compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le deviazioni 
angolari ammissibili permesse dal giunto elastico automatico saranno le 
seguenti: - DN 80  ÷ 150 5° - DN 200  ÷ 300 4° - DN 350  ÷ 600 3° - DN 700 
 ÷ 800 2° - DN 900  ÷ 1000 1° 30 - DN 1000  ÷ 1200 1° 30 - DN 1400  ÷ 
2000 1° 30 Per la giunzione di tipo elastico automatico dovranno essere inoltre 
esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al paragrafo 7 della norma 
EN 598 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato 
secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto 
l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni 
dovranno essere rivestite internamente con malta di cemento alluminoso 
applicata per centrifugazione secondo la norma EN 598 e certificato secondo 
quanto prescritto al paragrafo 7 sempre della suddetta norma in originale o 
copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e 
che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation 
(EAC) ". Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a quanto 
indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno essere 
rivestite con uno strato di zinco purissimo di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate 
con vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e l'esterno dell'estremità 
liscia, ovvero le parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti con 
vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica delle tubazioni sarà effettuato 
mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di 32 bar per tutti i 
diametri. TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A 
PRESSIONE O A GRAVITA’ DN 200 mm 

790 B.13.15.f 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
2000 per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da 
un Organismo Terzo di certificazione che abbia firmatol’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla 
norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere 
contrassegnate con il marchio della ditta produttrice, diametro nominale DN, il 
simbolo distintivo del materiale  gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per DN 
= 1000 mm =7% per DN > 1000 mm - durezza Brinell: <= =230 HB La 
lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali da 80 a 600 
mm incluso: 6 m - per diametri nominali da 700 a 1000 mm incluso: 7 m - per i 
diametri nominali da 1100 a 2000 inclusi: 8, 15 m - le relative tolleranze sono 
conformi alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 
deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a 
profilo divergente conforme alle norma EN 681-1 e UNI 9163 e similari, atta ad 
assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la 
compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le deviazioni 
angolari ammissibili permesse dal giunto elastico automatico saranno le 
seguenti: - DN 80  ÷ 150 5° - DN 200  ÷ 300 4° - DN 350  ÷ 600 3° - DN 700 
 ÷ 800 2° - DN 900  ÷ 1000 1° 30 - DN 1000  ÷ 1200 1° 30 - DN 1400  ÷ 
2000 1° 30 Per la giunzione di tipo elastico automatico dovranno essere inoltre 
esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al paragrafo 7 della norma 
EN 598 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato 
secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto 
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l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni 
dovranno essere rivestite internamente con malta di cemento alluminoso 
applicata per centrifugazione secondo la norma EN 598 e certificato secondo 
quanto prescritto al paragrafo 7 sempre della suddetta norma in originale o 
copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e 
che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation 
(EAC) ". Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a quanto 
indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno essere 
rivestite con uno strato di zinco purissimo di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate 
con vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e l'esterno dell'estremità 
liscia, ovvero le parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti con 
vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica delle tubazioni sarà effettuato 
mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di 32 bar per tutti i 
diametri. TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A 
PRESSIONE O A GRAVITA’ DN 250 mm 

791 B.13.15.g 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
2000 per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da 
un Organismo Terzo di certificazione che abbia firmatol’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla 
norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere 
contrassegnate con il marchio della ditta produttrice, diametro nominale DN, il 
simbolo distintivo del materiale  gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per DN 
= 1000 mm =7% per DN > 1000 mm - durezza Brinell: <= =230 HB La 
lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali da 80 a 600 
mm incluso: 6 m - per diametri nominali da 700 a 1000 mm incluso: 7 m - per i 
diametri nominali da 1100 a 2000 inclusi: 8, 15 m - le relative tolleranze sono 
conformi alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 
deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a 
profilo divergente conforme alle norma EN 681-1 e UNI 9163 e similari, atta ad 
assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la 
compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le deviazioni 
angolari ammissibili permesse dal giunto elastico automatico saranno le 
seguenti: - DN 80  ÷ 150 5° - DN 200  ÷ 300 4° - DN 350  ÷ 600 3° - DN 700 
 ÷ 800 2° - DN 900  ÷ 1000 1° 30 - DN 1000  ÷ 1200 1° 30 - DN 1400  ÷ 
2000 1° 30 Per la giunzione di tipo elastico automatico dovranno essere inoltre 
esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al paragrafo 7 della norma 
EN 598 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato 
secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto 
l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni 
dovranno essere rivestite internamente con malta di cemento alluminoso 
applicata per centrifugazione secondo la norma EN 598 e certificato secondo 
quanto prescritto al paragrafo 7 sempre della suddetta norma in originale o 
copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e 
che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation 
(EAC) ". Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a quanto 
indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno essere 
rivestite con uno strato di zinco purissimo di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate 
con vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e l'esterno dell'estremità 
liscia, ovvero le parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti con 
vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica delle tubazioni sarà effettuato 
mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di 32 bar per tutti i 
diametri. TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A 
PRESSIONE O A GRAVITA’ DN 300 mm 

m 81,80 € 

792 B.13.15.h 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
2000 per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da 
un Organismo Terzo di certificazione che abbia firmatol’accordo di 

m 112,00 € 
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Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla 
norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere 
contrassegnate con il marchio della ditta produttrice, diametro nominale DN, il 
simbolo distintivo del materiale  gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per DN 
= 1000 mm =7% per DN > 1000 mm - durezza Brinell: <= =230 HB La 
lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali da 80 a 600 
mm incluso: 6 m - per diametri nominali da 700 a 1000 mm incluso: 7 m - per i 
diametri nominali da 1100 a 2000 inclusi: 8, 15 m - le relative tolleranze sono 
conformi alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 
deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a 
profilo divergente conforme alle norma EN 681-1 e UNI 9163 e similari, atta ad 
assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la 
compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le deviazioni 
angolari ammissibili permesse dal giunto elastico automatico saranno le 
seguenti: - DN 80  ÷ 150 5° - DN 200  ÷ 300 4° - DN 350  ÷ 600 3° - DN 700 
 ÷ 800 2° - DN 900  ÷ 1000 1° 30 - DN 1000  ÷ 1200 1° 30 - DN 1400  ÷ 
2000 1° 30 Per la giunzione di tipo elastico automatico dovranno essere inoltre 
esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al paragrafo 7 della norma 
EN 598 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato 
secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto 
l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni 
dovranno essere rivestite internamente con malta di cemento alluminoso 
applicata per centrifugazione secondo la norma EN 598 e certificato secondo 
quanto prescritto al paragrafo 7 sempre della suddetta norma in originale o 
copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e 
che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation 
(EAC) ". Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a quanto 
indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno essere 
rivestite con uno strato di zinco purissimo di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate 
con vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e l'esterno dell'estremità 
liscia, ovvero le parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti con 
vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica delle tubazioni sarà effettuato 
mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di 32 bar per tutti i 
diametri. TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A 
PRESSIONE O A GRAVITA’ DN 350 mm 

793 B.13.15.i 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
2000 per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da 
un Organismo Terzo di certificazione che abbia firmatol’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla 
norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere 
contrassegnate con il marchio della ditta produttrice, diametro nominale DN, il 
simbolo distintivo del materiale  gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per DN 
= 1000 mm =7% per DN > 1000 mm - durezza Brinell: <= =230 HB La 
lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali da 80 a 600 
mm incluso: 6 m - per diametri nominali da 700 a 1000 mm incluso: 7 m - per i 
diametri nominali da 1100 a 2000 inclusi: 8, 15 m - le relative tolleranze sono 
conformi alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 
deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a 
profilo divergente conforme alle norma EN 681-1 e UNI 9163 e similari, atta ad 
assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la 
compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le deviazioni 
angolari ammissibili permesse dal giunto elastico automatico saranno le 
seguenti: - DN 80  ÷ 150 5° - DN 200  ÷ 300 4° - DN 350  ÷ 600 3° - DN 700 
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 ÷ 800 2° - DN 900  ÷ 1000 1° 30 - DN 1000  ÷ 1200 1° 30 - DN 1400  ÷ 
2000 1° 30 Per la giunzione di tipo elastico automatico dovranno essere inoltre 
esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al paragrafo 7 della norma 
EN 598 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato 
secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto 
l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni 
dovranno essere rivestite internamente con malta di cemento alluminoso 
applicata per centrifugazione secondo la norma EN 598 e certificato secondo 
quanto prescritto al paragrafo 7 sempre della suddetta norma in originale o 
copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e 
che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation 
(EAC) ". Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a quanto 
indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno essere 
rivestite con uno strato di zinco purissimo di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate 
con vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e l'esterno dell'estremità 
liscia, ovvero le parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti con 
vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica delle tubazioni sarà effettuato 
mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di 32 bar per tutti i 
diametri. TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A 
PRESSIONE O A GRAVITA’ DN 400 mm 

794 B.13.15.l 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
2000 per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da 
un Organismo Terzo di certificazione che abbia firmatol’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla 
norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere 
contrassegnate con il marchio della ditta produttrice, diametro nominale DN, il 
simbolo distintivo del materiale  gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per DN 
= 1000 mm =7% per DN > 1000 mm - durezza Brinell: <= =230 HB La 
lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali da 80 a 600 
mm incluso: 6 m - per diametri nominali da 700 a 1000 mm incluso: 7 m - per i 
diametri nominali da 1100 a 2000 inclusi: 8, 15 m - le relative tolleranze sono 
conformi alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 
deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a 
profilo divergente conforme alle norma EN 681-1 e UNI 9163 e similari, atta ad 
assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la 
compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le deviazioni 
angolari ammissibili permesse dal giunto elastico automatico saranno le 
seguenti: - DN 80  ÷ 150 5° - DN 200  ÷ 300 4° - DN 350  ÷ 600 3° - DN 700 
 ÷ 800 2° - DN 900  ÷ 1000 1° 30 - DN 1000  ÷ 1200 1° 30 - DN 1400  ÷ 
2000 1° 30 Per la giunzione di tipo elastico automatico dovranno essere inoltre 
esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al paragrafo 7 della norma 
EN 598 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato 
secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto 
l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni 
dovranno essere rivestite internamente con malta di cemento alluminoso 
applicata per centrifugazione secondo la norma EN 598 e certificato secondo 
quanto prescritto al paragrafo 7 sempre della suddetta norma in originale o 
copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e 
che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation 
(EAC) ". Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a quanto 
indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno essere 
rivestite con uno strato di zinco purissimo di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate 
con vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e l'esterno dell'estremità 
liscia, ovvero le parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti con 
vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica delle tubazioni sarà effettuato 
mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di 32 bar per tutti i 
diametri. TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A 
PRESSIONE O A GRAVITA’ DN 450 mm 

m 154,70 € 
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795 B.13.15.m 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
2000 per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da 
un Organismo Terzo di certificazione che abbia firmatol’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla 
norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere 
contrassegnate con il marchio della ditta produttrice, diametro nominale DN, il 
simbolo distintivo del materiale  gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per DN 
= 1000 mm =7% per DN > 1000 mm - durezza Brinell: <= =230 HB La 
lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali da 80 a 600 
mm incluso: 6 m - per diametri nominali da 700 a 1000 mm incluso: 7 m - per i 
diametri nominali da 1100 a 2000 inclusi: 8, 15 m - le relative tolleranze sono 
conformi alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 
deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a 
profilo divergente conforme alle norma EN 681-1 e UNI 9163 e similari, atta ad 
assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la 
compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le deviazioni 
angolari ammissibili permesse dal giunto elastico automatico saranno le 
seguenti: - DN 80  ÷ 150 5° - DN 200  ÷ 300 4° - DN 350  ÷ 600 3° - DN 700 
 ÷ 800 2° - DN 900  ÷ 1000 1° 30 - DN 1000  ÷ 1200 1° 30 - DN 1400  ÷ 
2000 1° 30 Per la giunzione di tipo elastico automatico dovranno essere inoltre 
esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al paragrafo 7 della norma 
EN 598 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato 
secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto 
l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni 
dovranno essere rivestite internamente con malta di cemento alluminoso 
applicata per centrifugazione secondo la norma EN 598 e certificato secondo 
quanto prescritto al paragrafo 7 sempre della suddetta norma in originale o 
copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e 
che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation 
(EAC) ". Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a quanto 
indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno essere 
rivestite con uno strato di zinco purissimo di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate 
con vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e l'esterno dell'estremità 
liscia, ovvero le parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti con 
vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica delle tubazioni sarà effettuato 
mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di 32 bar per tutti i 
diametri. TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A 
PRESSIONE O A GRAVITA’ DN 500 mm 

m 168,50 € 

796 B.13.15.n 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
2000 per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da 
un Organismo Terzo di certificazione che abbia firmatol’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla 
norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere 
contrassegnate con il marchio della ditta produttrice, diametro nominale DN, il 
simbolo distintivo del materiale  gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per DN 
= 1000 mm =7% per DN > 1000 mm - durezza Brinell: <= =230 HB La 
lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali da 80 a 600 
mm incluso: 6 m - per diametri nominali da 700 a 1000 mm incluso: 7 m - per i 
diametri nominali da 1100 a 2000 inclusi: 8, 15 m - le relative tolleranze sono 
conformi alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 

m 215,50 € 
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deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a 
profilo divergente conforme alle norma EN 681-1 e UNI 9163 e similari, atta ad 
assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la 
compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le deviazioni 
angolari ammissibili permesse dal giunto elastico automatico saranno le 
seguenti: - DN 80  ÷ 150 5° - DN 200  ÷ 300 4° - DN 350  ÷ 600 3° - DN 700 
 ÷ 800 2° - DN 900  ÷ 1000 1° 30 - DN 1000  ÷ 1200 1° 30 - DN 1400  ÷ 
2000 1° 30 Per la giunzione di tipo elastico automatico dovranno essere inoltre 
esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al paragrafo 7 della norma 
EN 598 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato 
secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto 
l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni 
dovranno essere rivestite internamente con malta di cemento alluminoso 
applicata per centrifugazione secondo la norma EN 598 e certificato secondo 
quanto prescritto al paragrafo 7 sempre della suddetta norma in originale o 
copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e 
che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation 
(EAC) ". Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a quanto 
indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno essere 
rivestite con uno strato di zinco purissimo di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate 
con vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e l'esterno dell'estremità 
liscia, ovvero le parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti con 
vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica delle tubazioni sarà effettuato 
mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di 32 bar per tutti i 
diametri. TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A 
PRESSIONE O A GRAVITA’ DN 600 mm 

797 B.13.15.o 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
2000 per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da 
un Organismo Terzo di certificazione che abbia firmatol’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla 
norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere 
contrassegnate con il marchio della ditta produttrice, diametro nominale DN, il 
simbolo distintivo del materiale  gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per DN 
= 1000 mm =7% per DN > 1000 mm - durezza Brinell: <= =230 HB La 
lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali da 80 a 600 
mm incluso: 6 m - per diametri nominali da 700 a 1000 mm incluso: 7 m - per i 
diametri nominali da 1100 a 2000 inclusi: 8, 15 m - le relative tolleranze sono 
conformi alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 
deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a 
profilo divergente conforme alle norma EN 681-1 e UNI 9163 e similari, atta ad 
assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la 
compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le deviazioni 
angolari ammissibili permesse dal giunto elastico automatico saranno le 
seguenti: - DN 80  ÷ 150 5° - DN 200  ÷ 300 4° - DN 350  ÷ 600 3° - DN 700 
 ÷ 800 2° - DN 900  ÷ 1000 1° 30 - DN 1000  ÷ 1200 1° 30 - DN 1400  ÷ 
2000 1° 30 Per la giunzione di tipo elastico automatico dovranno essere inoltre 
esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al paragrafo 7 della norma 
EN 598 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato 
secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto 
l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni 
dovranno essere rivestite internamente con malta di cemento alluminoso 
applicata per centrifugazione secondo la norma EN 598 e certificato secondo 
quanto prescritto al paragrafo 7 sempre della suddetta norma in originale o 
copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e 
che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation 
(EAC) ". Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a quanto 
indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno essere 
rivestite con uno strato di zinco purissimo di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate 
con vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e l'esterno dell'estremità 
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liscia, ovvero le parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti con 
vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica delle tubazioni sarà effettuato 
mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di 32 bar per tutti i 
diametri. TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A 
PRESSIONE O A GRAVITA’ DN 700 mm 

798 B.13.15.p 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
2000 per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da 
un Organismo Terzo di certificazione che abbia firmatol’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla 
norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere 
contrassegnate con il marchio della ditta produttrice, diametro nominale DN, il 
simbolo distintivo del materiale  gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per DN 
= 1000 mm =7% per DN > 1000 mm - durezza Brinell: <= =230 HB La 
lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali da 80 a 600 
mm incluso: 6 m - per diametri nominali da 700 a 1000 mm incluso: 7 m - per i 
diametri nominali da 1100 a 2000 inclusi: 8, 15 m - le relative tolleranze sono 
conformi alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 
deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a 
profilo divergente conforme alle norma EN 681-1 e UNI 9163 e similari, atta ad 
assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la 
compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le deviazioni 
angolari ammissibili permesse dal giunto elastico automatico saranno le 
seguenti: - DN 80  ÷ 150 5° - DN 200  ÷ 300 4° - DN 350  ÷ 600 3° - DN 700 
 ÷ 800 2° - DN 900  ÷ 1000 1° 30 - DN 1000  ÷ 1200 1° 30 - DN 1400  ÷ 
2000 1° 30 Per la giunzione di tipo elastico automatico dovranno essere inoltre 
esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al paragrafo 7 della norma 
EN 598 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato 
secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto 
l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC) ". Le tubazioni 
dovranno essere rivestite internamente con malta di cemento alluminoso 
applicata per centrifugazione secondo la norma EN 598 e certificato secondo 
quanto prescritto al paragrafo 7 sempre della suddetta norma in originale o 
copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e 
che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation 
(EAC) ". Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a quanto 
indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno essere 
rivestite con uno strato di zinco purissimo di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate 
con vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e l'esterno dell'estremità 
liscia, ovvero le parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti con 
vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica delle tubazioni sarà effettuato 
mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di 32 bar per tutti i 
diametri. TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A 
PRESSIONE O A GRAVITA’ DN 800 mm 

m 369,70 € 

799 B.13.16.a 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
ubicati nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea operanti in regime di qualità 
aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per la progettazione e 
fabbricazione certificata da un Organismo Terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione 
di conformità alla norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. 
Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con il marchio della ditta 
Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo distintivo del materiale  gghisa 
sferoidale h e comunque secondo le marcature previste nella norma EN 598. 
La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le 
seguenti caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa 
allungamento minimo a rottura: =10% per i DN 80  ÷1000 mm =7% per i DN 
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1100   ÷ 2000 mm durezza Brinell: ÷ =230 HB. La lunghezza utile dovrà 
essere la seguente: DN 80  ÷ 600 6 m; le relative tolleranze sono conformi 

alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 
deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico automatico antisfilamento di tipo Standard Vi. La 
guarnizione (in EPDM) dovrà presentare all'esterno un apposito rilievo per 
permettere il suo alloggiamento all'interno del bicchiere e una forma conica 
con profilo divergente a “coda di rondine” all'estremità opposta. La tenuta sarà 
assicurata dalla reazione elastica della gomma e dalla compressione 
esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Il trasferimento degli sforzi 
assiali atti a realizzare il dispositivo antisfilamento dovrà essere ottenuto 
mediante inserti metallici annegati nella guarnizione, che aderiranno sulla 
estremità liscia del tubo e vi si ancoreranno per attrito quando la condotta sarà 
messa in pressione. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con 
malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le norme 
UNI ISO 4179/87 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà 
conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni 
dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato 
per metallizzazione conforme alle norme UNI ISO 8179/86 ed EN 598, e 
successivamente verniciate convernice epossidica rossa. L'interno del 
bicchiere e l'esterno dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con 
l'effluente, saranno rivestiti con vernice epossidica rossa. TUBAZIONI IN 
GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO 
PER BASSE PRESSIONI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER 
FOGNATURA ANTISFILAMENTO CON INSERTI METALLICI DN 80 mm 

800 B.13.16.b 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
ubicati nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea operanti in regime di qualità 
aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per la progettazione e 
fabbricazione certificata da un Organismo Terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione 
di conformità alla norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. 
Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con il marchio della ditta 
Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo distintivo del materiale  gghisa 
sferoidale h e comunque secondo le marcature previste nella norma EN 598. 
La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le 
seguenti caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa 
allungamento minimo a rottura: =10% per i DN 80  ÷1000 mm =7% per i DN 
1100  ÷ 2000 mm durezza Brinell:  ÷ =230 HB. La lunghezza utile dovrà 
essere la seguente: DN 80  ÷ 600 6 m; le relative tolleranze sono conformi 

alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 
deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico automatico antisfilamento di tipo Standard Vi. La 
guarnizione (in EPDM) dovrà presentare all'esterno un apposito rilievo per 
permettere il suo alloggiamento all'interno del bicchiere e una forma conica 
con profilo divergente a “coda di rondine” all'estremità opposta. La tenuta sarà 
assicurata dalla reazione elastica della gomma e dalla compressione 
esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Il trasferimento degli sforzi 
assiali atti a realizzare il dispositivo antisfilamento dovrà essere ottenuto 
mediante inserti metallici annegati nella guarnizione, che aderiranno sulla 
estremità liscia del tubo e vi si ancoreranno per attrito quando la condotta sarà 
messa in pressione. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con 
malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le norme 
UNI ISO 4179/87 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà 
conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni 
dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato 
per metallizzazione conforme alle norme UNI ISO 8179/86 ed EN 598, e 
successivamente verniciate convernice epossidica rossa. L'interno del 
bicchiere e l'esterno dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con 
l'effluente, saranno rivestiti con vernice epossidica rossa. TUBAZIONI IN 
GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO 
PER BASSE PRESSIONI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER 
FOGNATURA ANTISFILAMENTO CON INSERTI METALLICI DN 100 mm 

m 30,30 € 

801 B.13.16.c 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 

m 40,40 € 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

ubicati nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea operanti in regime di qualità 
aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per la progettazione e 
fabbricazione certificata da un Organismo Terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione 
di conformità alla norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. 
Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con il marchio della ditta 
Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo distintivo del materiale  gghisa 
sferoidale h e comunque secondo le marcature previste nella norma EN 598. 
La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le 
seguenti caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa 
allungamento minimo a rottura: =10% per i DN 80  ÷1000 mm =7% per i DN 
1100  ÷ 2000 mm durezza Brinell:  ÷ =230 HB. La lunghezza utile dovrà 
essere la seguente: DN 80  ÷ 600 6 m; le relative tolleranze sono conformi 

alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 
deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico automatico antisfilamento di tipo Standard Vi. La 
guarnizione (in EPDM) dovrà presentare all'esterno un apposito rilievo per 
permettere il suo alloggiamento all'interno del bicchiere e una forma conica 
con profilo divergente a “coda di rondine” all'estremità opposta. La tenuta sarà 
assicurata dalla reazione elastica della gomma e dalla compressione 
esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Il trasferimento degli sforzi 
assiali atti a realizzare il dispositivo antisfilamento dovrà essere ottenuto 
mediante inserti metallici annegati nella guarnizione, che aderiranno sulla 
estremità liscia del tubo e vi si ancoreranno per attrito quando la condotta sarà 
messa in pressione. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con 
malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le norme 
UNI ISO 4179/87 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà 
conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni 
dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato 
per metallizzazione conforme alle norme UNI ISO 8179/86 ed EN 598, e 
successivamente verniciate convernice epossidica rossa. L'interno del 
bicchiere e l'esterno dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con 
l'effluente, saranno rivestiti con vernice epossidica rossa. TUBAZIONI IN 
GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO 
PER BASSE PRESSIONI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER 
FOGNATURA ANTISFILAMENTO CON INSERTI METALLICI DN 125 mm 

802 B.13.16.d 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
ubicati nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea operanti in regime di qualità 
aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per la progettazione e 
fabbricazione certificata da un Organismo Terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione 
di conformità alla norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. 
Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con il marchio della ditta 
Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo distintivo del materiale  gghisa 
sferoidale h e comunque secondo le marcature previste nella norma EN 598. 
La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le 
seguenti caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa 
allungamento minimo a rottura: =10% per i DN 80  ÷1000 mm =7% per i DN 
1100  ÷ 2000 mm durezza Brinell:  ÷ =230 HB. La lunghezza utile dovrà 
essere la seguente: DN 80  ÷ 600 6 m; le relative tolleranze sono conformi 

alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 
deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico automatico antisfilamento di tipo Standard Vi. La 
guarnizione (in EPDM) dovrà presentare all'esterno un apposito rilievo per 
permettere il suo alloggiamento all'interno del bicchiere e una forma conica 
con profilo divergente a “coda di rondine” all'estremità opposta. La tenuta sarà 
assicurata dalla reazione elastica della gomma e dalla compressione 
esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Il trasferimento degli sforzi 
assiali atti a realizzare il dispositivo antisfilamento dovrà essere ottenuto 
mediante inserti metallici annegati nella guarnizione, che aderiranno sulla 
estremità liscia del tubo e vi si ancoreranno per attrito quando la condotta sarà 
messa in pressione. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con 
malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le norme 
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UNI ISO 4179/87 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà 
conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni 
dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato 
per metallizzazione conforme alle norme UNI ISO 8179/86 ed EN 598, e 
successivamente verniciate convernice epossidica rossa. L'interno del 
bicchiere e l'esterno dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con 
l'effluente, saranno rivestiti con vernice epossidica rossa. TUBAZIONI IN 
GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO 
PER BASSE PRESSIONI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER 
FOGNATURA ANTISFILAMENTO CON INSERTI METALLICI DN 150 mm 

803 B.13.16.e 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
ubicati nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea operanti in regime di qualità 
aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per la progettazione e 
fabbricazione certificata da un Organismo Terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione 
di conformità alla norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. 
Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con il marchio della ditta 
Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo distintivo del materiale  gghisa 
sferoidale h e comunque secondo le marcature previste nella norma EN 598. 
La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le 
seguenti caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa 
allungamento minimo a rottura: =10% per i DN 80  ÷1000 mm =7% per i DN 
1100  ÷ 2000 mm durezza Brinell:  ÷ =230 HB. La lunghezza utile dovrà 
essere la seguente: DN 80  ÷ 600 6 m; le relative tolleranze sono conformi 

alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 
deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico automatico antisfilamento di tipo Standard Vi. La 
guarnizione (in EPDM) dovrà presentare all'esterno un apposito rilievo per 
permettere il suo alloggiamento all'interno del bicchiere e una forma conica 
con profilo divergente a “coda di rondine” all'estremità opposta. La tenuta sarà 
assicurata dalla reazione elastica della gomma e dalla compressione 
esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Il trasferimento degli sforzi 
assiali atti a realizzare il dispositivo antisfilamento dovrà essere ottenuto 
mediante inserti metallici annegati nella guarnizione, che aderiranno sulla 
estremità liscia del tubo e vi si ancoreranno per attrito quando la condotta sarà 
messa in pressione. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con 
malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le norme 
UNI ISO 4179/87 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà 
conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni 
dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato 
per metallizzazione conforme alle norme UNI ISO 8179/86 ed EN 598, e 
successivamente verniciate convernice epossidica rossa. L'interno del 
bicchiere e l'esterno dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con 
l'effluente, saranno rivestiti con vernice epossidica rossa. TUBAZIONI IN 
GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO 
PER BASSE PRESSIONI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER 
FOGNATURA ANTISFILAMENTO CON INSERTI METALLICI DN 200 mm 

m 55,80 € 

804 B.13.16.f 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
ubicati nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea operanti in regime di qualità 
aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per la progettazione e 
fabbricazione certificata da un Organismo Terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione 
di conformità alla norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. 
Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con il marchio della ditta 
Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo distintivo del materiale  gghisa 
sferoidale h e comunque secondo le marcature previste nella norma EN 598. 
La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le 
seguenti caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa 
allungamento minimo a rottura: =10% per i DN 80  ÷1000 mm =7% per i DN 
1100  ÷ 2000 mm durezza Brinell:  ÷ =230 HB. La lunghezza utile dovrà 
essere la seguente: DN 80  ÷ 600 6 m; le relative tolleranze sono conformi 

m 77,80 € 
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alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 
deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico automatico antisfilamento di tipo Standard Vi. La 
guarnizione (in EPDM) dovrà presentare all'esterno un apposito rilievo per 
permettere il suo alloggiamento all'interno del bicchiere e una forma conica 
con profilo divergente a “coda di rondine” all'estremità opposta. La tenuta sarà 
assicurata dalla reazione elastica della gomma e dalla compressione 
esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Il trasferimento degli sforzi 
assiali atti a realizzare il dispositivo antisfilamento dovrà essere ottenuto 
mediante inserti metallici annegati nella guarnizione, che aderiranno sulla 
estremità liscia del tubo e vi si ancoreranno per attrito quando la condotta sarà 
messa in pressione. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con 
malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le norme 
UNI ISO 4179/87 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà 
conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni 
dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato 
per metallizzazione conforme alle norme UNI ISO 8179/86 ed EN 598, e 
successivamente verniciate convernice epossidica rossa. L'interno del 
bicchiere e l'esterno dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con 
l'effluente, saranno rivestiti con vernice epossidica rossa. TUBAZIONI IN 
GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO 
PER BASSE PRESSIONI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER 
FOGNATURA ANTISFILAMENTO CON INSERTI METALLICI DN 250 mm 

805 B.13.16.g 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
ubicati nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea operanti in regime di qualità 
aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per la progettazione e 
fabbricazione certificata da un Organismo Terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione 
di conformità alla norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. 
Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con il marchio della ditta 
Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo distintivo del materiale  gghisa 
sferoidale h e comunque secondo le marcature previste nella norma EN 598. 
La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le 
seguenti caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa 
allungamento minimo a rottura: =10% per i DN 80  ÷1000 mm =7% per i DN 
1100  ÷ 2000 mm durezza Brinell:  ÷ =230 HB. La lunghezza utile dovrà 
essere la seguente: DN 80  ÷ 600 6 m; le relative tolleranze sono conformi 

alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 
deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico automatico antisfilamento di tipo Standard Vi. La 
guarnizione (in EPDM) dovrà presentare all'esterno un apposito rilievo per 
permettere il suo alloggiamento all'interno del bicchiere e una forma conica 
con profilo divergente a “coda di rondine” all'estremità opposta. La tenuta sarà 
assicurata dalla reazione elastica della gomma e dalla compressione 
esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Il trasferimento degli sforzi 
assiali atti a realizzare il dispositivo antisfilamento dovrà essere ottenuto 
mediante inserti metallici annegati nella guarnizione, che aderiranno sulla 
estremità liscia del tubo e vi si ancoreranno per attrito quando la condotta sarà 
messa in pressione. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con 
malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le norme 
UNI ISO 4179/87 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà 
conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni 
dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato 
per metallizzazione conforme alle norme UNI ISO 8179/86 ed EN 598, e 
successivamente verniciate convernice epossidica rossa. L'interno del 
bicchiere e l'esterno dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con 
l'effluente, saranno rivestiti con vernice epossidica rossa. TUBAZIONI IN 
GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO 
PER BASSE PRESSIONI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER 
FOGNATURA ANTISFILAMENTO CON INSERTI METALLICI DN 300 mm 

m 95,60 € 

806 B.13.16.h 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
ubicati nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea operanti in regime di qualità 
aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per la progettazione e 

m 132,90 € 
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fabbricazione certificata da un Organismo Terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione 
di conformità alla norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. 
Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con il marchio della ditta 
Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo distintivo del materiale  gghisa 
sferoidale h e comunque secondo le marcature previste nella norma EN 598. 
La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le 
seguenti caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa 
allungamento minimo a rottura: =10% per i DN 80  ÷1000 mm =7% per i DN 
1100  ÷ 2000 mm durezza Brinell:  ÷ =230 HB. La lunghezza utile dovrà 
essere la seguente: DN 80  ÷ 600 6 m; le relative tolleranze sono conformi 

alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 
deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico automatico antisfilamento di tipo Standard Vi. La 
guarnizione (in EPDM) dovrà presentare all'esterno un apposito rilievo per 
permettere il suo alloggiamento all'interno del bicchiere e una forma conica 
con profilo divergente a “coda di rondine” all'estremità opposta. La tenuta sarà 
assicurata dalla reazione elastica della gomma e dalla compressione 
esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Il trasferimento degli sforzi 
assiali atti a realizzare il dispositivo antisfilamento dovrà essere ottenuto 
mediante inserti metallici annegati nella guarnizione, che aderiranno sulla 
estremità liscia del tubo e vi si ancoreranno per attrito quando la condotta sarà 
messa in pressione. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con 
malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le norme 
UNI ISO 4179/87 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà 
conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni 
dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato 
per metallizzazione conforme alle norme UNI ISO 8179/86 ed EN 598, e 
successivamente verniciate convernice epossidica rossa. L'interno del 
bicchiere e l'esterno dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con 
l'effluente, saranno rivestiti con vernice epossidica rossa. TUBAZIONI IN 
GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO 
PER BASSE PRESSIONI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER 
FOGNATURA ANTISFILAMENTO CON INSERTI METALLICI DN 350 mm 

807 B.13.16.i 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
ubicati nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea operanti in regime di qualità 
aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per la progettazione e 
fabbricazione certificata da un Organismo Terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione 
di conformità alla norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. 
Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con il marchio della ditta 
Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo distintivo del materiale  gghisa 
sferoidale h e comunque secondo le marcature previste nella norma EN 598. 
La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le 
seguenti caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa 
allungamento minimo a rottura: =10% per i DN 80  ÷1000 mm =7% per i DN 
1100  ÷ 2000 mm durezza Brinell:  ÷ =230 HB. La lunghezza utile dovrà 
essere la seguente: DN 80  ÷ 600 6 m; le relative tolleranze sono conformi 

alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 
deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico automatico antisfilamento di tipo Standard Vi. La 
guarnizione (in EPDM) dovrà presentare all'esterno un apposito rilievo per 
permettere il suo alloggiamento all'interno del bicchiere e una forma conica 
con profilo divergente a “coda di rondine” all'estremità opposta. La tenuta sarà 
assicurata dalla reazione elastica della gomma e dalla compressione 
esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Il trasferimento degli sforzi 
assiali atti a realizzare il dispositivo antisfilamento dovrà essere ottenuto 
mediante inserti metallici annegati nella guarnizione, che aderiranno sulla 
estremità liscia del tubo e vi si ancoreranno per attrito quando la condotta sarà 
messa in pressione. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con 
malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le norme 
UNI ISO 4179/87 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà 
conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni 

m 145,70 € 
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dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato 
per metallizzazione conforme alle norme UNI ISO 8179/86 ed EN 598, e 
successivamente verniciate convernice epossidica rossa. L'interno del 
bicchiere e l'esterno dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con 
l'effluente, saranno rivestiti con vernice epossidica rossa. TUBAZIONI IN 
GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO 
PER BASSE PRESSIONI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER 
FOGNATURA ANTISFILAMENTO CON INSERTI METALLICI DN 400 mm 

808 B.13.16.l 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
ubicati nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea operanti in regime di qualità 
aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per la progettazione e 
fabbricazione certificata da un Organismo Terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione 
di conformità alla norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. 
Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con il marchio della ditta 
Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo distintivo del materiale  gghisa 
sferoidale h e comunque secondo le marcature previste nella norma EN 598. 
La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le 
seguenti caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa 
allungamento minimo a rottura: =10% per i DN 80  ÷1000 mm =7% per i DN 
1100  ÷ 2000 mm durezza Brinell:  ÷ =230 HB. La lunghezza utile dovrà 
essere la seguente: DN 80  ÷ 600 6 m; le relative tolleranze sono conformi 

alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 
deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico automatico antisfilamento di tipo Standard Vi. La 
guarnizione (in EPDM) dovrà presentare all'esterno un apposito rilievo per 
permettere il suo alloggiamento all'interno del bicchiere e una forma conica 
con profilo divergente a “coda di rondine” all'estremità opposta. La tenuta sarà 
assicurata dalla reazione elastica della gomma e dalla compressione 
esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Il trasferimento degli sforzi 
assiali atti a realizzare il dispositivo antisfilamento dovrà essere ottenuto 
mediante inserti metallici annegati nella guarnizione, che aderiranno sulla 
estremità liscia del tubo e vi si ancoreranno per attrito quando la condotta sarà 
messa in pressione. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con 
malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le norme 
UNI ISO 4179/87 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà 
conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni 
dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato 
per metallizzazione conforme alle norme UNI ISO 8179/86 ed EN 598, e 
successivamente verniciate convernice epossidica rossa. L'interno del 
bicchiere e l'esterno dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con 
l'effluente, saranno rivestiti con vernice epossidica rossa. TUBAZIONI IN 
GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO 
PER BASSE PRESSIONI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER 
FOGNATURA ANTISFILAMENTO CON INSERTI METALLICI DN 450 mm 

m 184,50 € 

809 B.13.16.m 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
ubicati nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea operanti in regime di qualità 
aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per la progettazione e 
fabbricazione certificata da un Organismo Terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione 
di conformità alla norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. 
Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con il marchio della ditta 
Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo distintivo del materiale  gghisa 
sferoidale h e comunque secondo le marcature previste nella norma EN 598. 
La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le 
seguenti caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa 
allungamento minimo a rottura: =10% per i DN 80  ÷1000 mm =7% per i DN 
1100  ÷ 2000 mm durezza Brinell:  ÷ =230 HB. La lunghezza utile dovrà 
essere la seguente: DN 80  ÷ 600 6 m; le relative tolleranze sono conformi 

alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 

m 208,50 € 
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deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico automatico antisfilamento di tipo Standard Vi. La 
guarnizione (in EPDM) dovrà presentare all'esterno un apposito rilievo per 
permettere il suo alloggiamento all'interno del bicchiere e una forma conica 
con profilo divergente a “coda di rondine” all'estremità opposta. La tenuta sarà 
assicurata dalla reazione elastica della gomma e dalla compressione 
esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Il trasferimento degli sforzi 
assiali atti a realizzare il dispositivo antisfilamento dovrà essere ottenuto 
mediante inserti metallici annegati nella guarnizione, che aderiranno sulla 
estremità liscia del tubo e vi si ancoreranno per attrito quando la condotta sarà 
messa in pressione. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con 
malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le norme 
UNI ISO 4179/87 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà 
conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni 
dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato 
per metallizzazione conforme alle norme UNI ISO 8179/86 ed EN 598, e 
successivamente verniciate convernice epossidica rossa. L'interno del 
bicchiere e l'esterno dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con 
l'effluente, saranno rivestiti con vernice epossidica rossa. TUBAZIONI IN 
GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO 
PER BASSE PRESSIONI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER 
FOGNATURA ANTISFILAMENTO CON INSERTI METALLICI DN 500 mm 

810 B.13.16.n 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
ubicati nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea operanti in regime di qualità 
aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per la progettazione e 
fabbricazione certificata da un Organismo Terzo di certificazione che abbia 
firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le 
norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione 
di conformità alla norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. 
Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con il marchio della ditta 
Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo distintivo del materiale  gghisa 
sferoidale h e comunque secondo le marcature previste nella norma EN 598. 
La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le 
seguenti caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa 
allungamento minimo a rottura: =10% per i DN 80  ÷1000 mm =7% per i DN 
1100  ÷ 2000 mm durezza Brinell:  ÷ =230 HB. La lunghezza utile dovrà 
essere la seguente: DN 80  ÷ 600 6 m; le relative tolleranze sono conformi 

alla norma EN 598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere 
deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere 
la tenuta, sarà elastico automatico antisfilamento di tipo Standard Vi. La 
guarnizione (in EPDM) dovrà presentare all'esterno un apposito rilievo per 
permettere il suo alloggiamento all'interno del bicchiere e una forma conica 
con profilo divergente a “coda di rondine” all'estremità opposta. La tenuta sarà 
assicurata dalla reazione elastica della gomma e dalla compressione 
esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Il trasferimento degli sforzi 
assiali atti a realizzare il dispositivo antisfilamento dovrà essere ottenuto 
mediante inserti metallici annegati nella guarnizione, che aderiranno sulla 
estremità liscia del tubo e vi si ancoreranno per attrito quando la condotta sarà 
messa in pressione. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con 
malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le norme 
UNI ISO 4179/87 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà 
conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni 
dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato 
per metallizzazione conforme alle norme UNI ISO 8179/86 ed EN 598, e 
successivamente verniciate convernice epossidica rossa. L'interno del 
bicchiere e l'esterno dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con 
l'effluente, saranno rivestiti con vernice epossidica rossa. TUBAZIONI IN 
GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO 
PER BASSE PRESSIONI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER 
FOGNATURA ANTISFILAMENTO CON INSERTI METALLICI DN 600 mm 

m 257,00 € 

811 B.13.17.a 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
20008 per la progettazione e fabbricazione certificata da un Organismo Terzo 
di certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 

m 37,40 € 
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essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate 
con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo 
distintivo del materiale   gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per i 
DN 80   ÷1000 mm =7% per i DN 1100 ÷ 2000 mm - durezza Brinell: =230 
HB. La lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali DN 
100-600 mm incluso: 6 m le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 
598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di 
anello di gomma. Il giunto che dovrà permettere deviazioni angolari senza 
compromettere la tenuta, sarà elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione con profilo a 
coda di rondine secondo UNI 9163 e similari in NBR, conforme alla norma EN 
681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello 
antisfilamento in elastomero con inserti metallici annegati nella guarnizione 
stessa. DN 100/300 deviaz. angol.3° DN 400/500 deviaz. angol.3° DN 600 
deviaz. angol.2° Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con 
malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le norme 
ISO 4179 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a 
quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno 
essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione conforme alla Norma EN 598, e successivamente con uno 
strato di finitura di vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e l'esterno 
dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti 
con vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante 
prova idraulica di tenuta sotto una pressione di: per DN minori o uguali a 300 
mm 32 bar per DN 350-600 mm 25 bar TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE 
PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE 
PRESSIONI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA 
ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA DN 100 mm 

812 B.13.17.b 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
20008 per la progettazione e fabbricazione certificata da un Organismo Terzo 
di certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate 
con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo 
distintivo del materiale   gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per i 
DN 80   ÷1000 mm =7% per i DN 1100 ÷ 2000 mm - durezza Brinell: =230 
HB. La lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali DN 
100-600 mm incluso: 6 m le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 
598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di 
anello di gomma. Il giunto che dovrà permettere deviazioni angolari senza 
compromettere la tenuta, sarà elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione con profilo a 
coda di rondine secondo UNI 9163 e similari in NBR, conforme alla norma EN 
681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello 
antisfilamento in elastomero con inserti metallici annegati nella guarnizione 
stessa. DN 100/300 deviaz. angol.3° DN 400/500 deviaz. angol.3° DN 600 
deviaz. angol.2° Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con 
malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le norme 
ISO 4179 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a 
quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno 
essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione conforme alla Norma EN 598, e successivamente con uno 
strato di finitura di vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e l'esterno 
dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti 
con vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante 
prova idraulica di tenuta sotto una pressione di: per DN minori o uguali a 300 
mm 32 bar per DN 350-600 mm 25 bar TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE 
PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE 

m 50,00 € 
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PRESSIONI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA 
ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA DN 125 mm 

813 B.13.17.c 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
20008 per la progettazione e fabbricazione certificata da un Organismo Terzo 
di certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate 
con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo 
distintivo del materiale   gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per i 
DN 80  ÷1000 mm =7% per i DN 1100  ÷ 2000 mm - durezza Brinell: =230 
HB. La lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali DN 
100-600 mm incluso: 6 m le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 
598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di 
anello di gomma. Il giunto che dovrà permettere deviazioni angolari senza 
compromettere la tenuta, sarà elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione con profilo a 
coda di rondine secondo UNI 9163 e similari in NBR, conforme alla norma EN 
681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello 
antisfilamento in elastomero con inserti metallici annegati nella guarnizione 
stessa. DN 100/300 deviaz. angol.3° DN 400/500 deviaz. angol.3° DN 600 
deviaz. angol.2° Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con 
malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le norme 
ISO 4179 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a 
quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno 
essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione conforme alla Norma EN 598, e successivamente con uno 
strato di finitura di vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e l'esterno 
dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti 
con vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante 
prova idraulica di tenuta sotto una pressione di: per DN minori o uguali a 300 
mm 32 bar per DN 350-600 mm 25 bar TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE 
PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE 
PRESSIONI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA 
ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA DN 150 mm 

m 51,90 € 

814 B.13.17.d 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
20008 per la progettazione e fabbricazione certificata da un Organismo Terzo 
di certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate 
con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo 
distintivo del materiale  gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per i 
DN 80   ÷1000 mm =7% per i DN 1100 ÷ 2000 mm - durezza Brinell: =230 
HB. La lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali DN 
100-600 mm incluso: 6 m le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 
598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di 
anello di gomma. Il giunto che dovrà permettere deviazioni angolari senza 
compromettere la tenuta, sarà elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione con profilo a 
coda di rondine secondo UNI 9163 e similari in NBR, conforme alla norma EN 
681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello 
antisfilamento in elastomero con inserti metallici annegati nella guarnizione 
stessa. DN 100/300 deviaz. angol.3° DN 400/500 deviaz. angol.3° DN 600 
deviaz. angol.2° Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con 

m 66,20 € 
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malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le norme 
ISO 4179 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a 
quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno 
essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione conforme alla Norma EN 598, e successivamente con uno 
strato di finitura di vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e l'esterno 
dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti 
con vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante 
prova idraulica di tenuta sotto una pressione di: per DN minori o uguali a 300 
mm 32 bar per DN 350-600 mm 25 bar TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE 
PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE 
PRESSIONI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA 
ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA DN 200 mm 

815 B.13.17.e 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
20008 per la progettazione e fabbricazione certificata da un Organismo Terzo 
di certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate 
con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo 
distintivo del materiale   gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per i 
DN 80   ÷1000 mm =7% per i DN 1100 ÷ 2000 mm - durezza Brinell: =230 
HB. La lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali DN 
100-600 mm incluso: 6 m le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 
598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di 
anello di gomma. Il giunto che dovrà permettere deviazioni angolari senza 
compromettere la tenuta, sarà elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione con profilo a 
coda di rondine secondo UNI 9163 e similari in NBR, conforme alla norma EN 
681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello 
antisfilamento in elastomero con inserti metallici annegati nella guarnizione 
stessa. DN 100/300 deviaz. angol.3° DN 400/500 deviaz. angol.3° DN 600 
deviaz. angol.2° Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con 
malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le norme 
ISO 4179 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a 
quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno 
essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione conforme alla Norma EN 598, e successivamente con uno 
strato di finitura di vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e l'esterno 
dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti 
con vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante 
prova idraulica di tenuta sotto una pressione di: per DN minori o uguali a 300 
mm 32 bar per DN 350-600 mm 25 bar TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE 
PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE 
PRESSIONI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA 
ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA DN 250 mm 

m 87,20 € 

816 B.13.17.f 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
20008 per la progettazione e fabbricazione certificata da un Organismo Terzo 
di certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate 
con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo 
distintivo del materiale   gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per i 
DN 80   ÷1000 mm =7% per i DN 1100 ÷ 2000 mm - durezza Brinell: =230 
HB. La lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali DN 

m 106,00 € 
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100-600 mm incluso: 6 m le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 
598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di 
anello di gomma. Il giunto che dovrà permettere deviazioni angolari senza 
compromettere la tenuta, sarà elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione con profilo a 
coda di rondine secondo UNI 9163 e similari in NBR, conforme alla norma EN 
681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello 
antisfilamento in elastomero con inserti metallici annegati nella guarnizione 
stessa. DN 100/300 deviaz. angol.3° DN 400/500 deviaz. angol.3° DN 600 
deviaz. angol.2° Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con 
malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le norme 
ISO 4179 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a 
quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno 
essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione conforme alla Norma EN 598, e successivamente con uno 
strato di finitura di vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e l'esterno 
dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti 
con vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante 
prova idraulica di tenuta sotto una pressione di: per DN minori o uguali a 300 
mm 32 bar per DN 350-600 mm 25 bar TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE 
PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE 
PRESSIONI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA 
ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA DN 300 mm 

817 B.13.17.g 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
20008 per la progettazione e fabbricazione certificata da un Organismo Terzo 
di certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate 
con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo 
distintivo del materiale   gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per i 
DN 80   ÷1000 mm =7% per i DN 1100 ÷ 2000 mm - durezza Brinell: =230 
HB. La lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali DN 
100-600 mm incluso: 6 m le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 
598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di 
anello di gomma. Il giunto che dovrà permettere deviazioni angolari senza 
compromettere la tenuta, sarà elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione con profilo a 
coda di rondine secondo UNI 9163 e similari in NBR, conforme alla norma EN 
681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello 
antisfilamento in elastomero con inserti metallici annegati nella guarnizione 
stessa. DN 100/300 deviaz. angol.3° DN 400/500 deviaz. angol.3° DN 600 
deviaz. angol.2° Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con 
malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le norme 
ISO 4179 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a 
quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno 
essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione conforme alla Norma EN 598, e successivamente con uno 
strato di finitura di vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e l'esterno 
dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti 
con vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante 
prova idraulica di tenuta sotto una pressione di: per DN minori o uguali a 300 
mm 32 bar per DN 350-600 mm 25 bar TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE 
PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE 
PRESSIONI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA 
ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA DN 350 mm 

m 141,20 € 

818 B.13.17.h 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
20008 per la progettazione e fabbricazione certificata da un Organismo Terzo 
di certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 

m 172,10 € 
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un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate 
con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo 
distintivo del materiale   gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per i 
DN 80  ÷1000 mm =7% per i DN 1100  ÷ 2000 mm - durezza Brinell: =230 
HB. La lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali DN 
100-600 mm incluso: 6 m le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 
598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di 
anello di gomma. Il giunto che dovrà permettere deviazioni angolari senza 
compromettere la tenuta, sarà elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione con profilo a 
coda di rondine secondo UNI 9163 e similari in NBR, conforme alla norma EN 
681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello 
antisfilamento in elastomero con inserti metallici annegati nella guarnizione 
stessa. DN 100/300 deviaz. angol.3° DN 400/500 deviaz. angol.3° DN 600 
deviaz. angol.2° Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con 
malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le norme 
ISO 4179 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a 
quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno 
essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione conforme alla Norma EN 598, e successivamente con uno 
strato di finitura di vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e l'esterno 
dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti 
con vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante 
prova idraulica di tenuta sotto una pressione di: per DN minori o uguali a 300 
mm 32 bar per DN 350-600 mm 25 bar TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE 
PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE 
PRESSIONI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA 
ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA DN 400 mm 

819 B.13.17.i 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
20008 per la progettazione e fabbricazione certificata da un Organismo Terzo 
di certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate 
con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo 
distintivo del materiale  gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per i 
DN 80   ÷1000 mm =7% per i DN 1100 ÷ 2000 mm - durezza Brinell: =230 
HB. La lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali DN 
100-600 mm incluso: 6 m le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 
598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di 
anello di gomma. Il giunto che dovrà permettere deviazioni angolari senza 
compromettere la tenuta, sarà elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione con profilo a 
coda di rondine secondo UNI 9163 e similari in NBR, conforme alla norma EN 
681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello 
antisfilamento in elastomero con inserti metallici annegati nella guarnizione 
stessa. DN 100/300 deviaz. angol.3° DN 400/500 deviaz. angol.3° DN 600 
deviaz. angol.2° Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con 
malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le norme 
ISO 4179 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a 
quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno 
essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione conforme alla Norma EN 598, e successivamente con uno 
strato di finitura di vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e l'esterno 
dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti 
con vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante 
prova idraulica di tenuta sotto una pressione di: per DN minori o uguali a 300 
mm 32 bar per DN 350-600 mm 25 bar TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE 
PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE 
PRESSIONI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA 

m 236,30 € 
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ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA DN 500 mm 

820 B.13.17.l 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
20008 per la progettazione e fabbricazione certificata da un Organismo Terzo 
di certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate 
con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo 
distintivo del materiale   gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per i 
DN 80   ÷1000 mm =7% per i DN 1100 ÷ 2000 mm - durezza Brinell: =230 
HB. La lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali DN 
100-600 mm incluso: 6 m le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 
598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di 
anello di gomma. Il giunto che dovrà permettere deviazioni angolari senza 
compromettere la tenuta, sarà elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione con profilo a 
coda di rondine secondo UNI 9163 e similari in NBR, conforme alla norma EN 
681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello 
antisfilamento in elastomero con inserti metallici annegati nella guarnizione 
stessa. DN 100/300 deviaz. angol.3° DN 400/500 deviaz. angol.3° DN 600 
deviaz. angol.2° Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con 
malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le norme 
ISO 4179 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a 
quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni dovranno 
essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione conforme alla Norma EN 598, e successivamente con uno 
strato di finitura di vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e l'esterno 
dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno rivestiti 
con vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante 
prova idraulica di tenuta sotto una pressione di: per DN minori o uguali a 300 
mm 32 bar per DN 350-600 mm 25 bar TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE 
PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE 
PRESSIONI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA 
ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA DN 600 mm 

m 313,20 € 

821 B.13.18.a 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
2000 per la progettazione e fabbricazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate 
con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo 
distintivo del materiale   gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per i 
DN 80   ÷1000 mm =7% per i DN 1100 ÷ 2000 mm - durezza Brinell: =230 
HB. La lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali DN 
100-700 mm incluso: 6 m le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 
598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di 
anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari del tubo 
senza compromettere la tenuta, sarà elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione in NBR che 
assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento da 
applicare tra il bicchiere esterno e l’estremo liscio provvisto di cordone di 
saldatura. DN 100/300 deviaz. angol.3° DN 400/500 deviaz. angol.3° DN 
600-700 deviaz. angol.2° Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente 
con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le 

m 39,20 € 
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norme ISO 4179 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà 
conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni 
dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 
applicatoper metallizzazione conforme alla Norma EN 598, e successivamente 
con uno strato di finitura di vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e 
l'esterno dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno 
rivestiti con vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato 
mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di: per DN minori o 
uguali a 300 mm 32 bar per DN 350-600 mm 25 bar per DN uguali a 700 mm 
32 bar TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA 
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI TUBI IN GHISA SFEROIDALE 
PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA CON 
CORDONE SALDATO DN 100 mm 

822 B.13.18.b 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
2000 per la progettazione e fabbricazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate 
con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo 
distintivo del materiale   gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per i 
DN 80   ÷1000 mm =7% per i DN 1100 ÷ 2000 mm - durezza Brinell: =230 
HB. La lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali DN 
100-700 mm incluso: 6 m le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 
598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di 
anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari del tubo 
senza compromettere la tenuta, sarà elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione in NBR che 
assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento da 
applicare tra il bicchiere esterno e l’estremo liscio provvisto di cordone di 
saldatura. DN 100/300 deviaz. angol.3° DN 400/500 deviaz. angol.3° DN 
600-700 deviaz. angol.2° Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente 
con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le 
norme ISO 4179 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà 
conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni 
dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 
applicatoper metallizzazione conforme alla Norma EN 598, e successivamente 
con uno strato di finitura di vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e 
l'esterno dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno 
rivestiti con vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato 
mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di: per DN minori o 
uguali a 300 mm 32 bar per DN 350-600 mm 25 bar per DN uguali a 700 mm 
32 bar TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA 
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI TUBI IN GHISA SFEROIDALE 
PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA CON 
CORDONE SALDATO DN 125 mm 

m 51,60 € 

823 B.13.18.c 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
2000 per la progettazione e fabbricazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate 
con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo 
distintivo del materiale   gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per i 
DN 80   ÷1000 mm =7% per i DN 1100 ÷ 2000 mm - durezza Brinell: =230 
HB. La lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali DN 

m 57,80 € 
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100-700 mm incluso: 6 m le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 
598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di 
anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari del tubo 
senza compromettere la tenuta, sarà elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione in NBR che 
assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento da 
applicare tra il bicchiere esterno e l’estremo liscio provvisto di cordone di 
saldatura. DN 100/300 deviaz. angol.3° DN 400/500 deviaz. angol.3° DN 
600-700 deviaz. angol.2° Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente 
con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le 
norme ISO 4179 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà 
conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni 
dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 
applicatoper metallizzazione conforme alla Norma EN 598, e successivamente 
con uno strato di finitura di vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e 
l'esterno dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno 
rivestiti con vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato 
mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di: per DN minori o 
uguali a 300 mm 32 bar per DN 350-600 mm 25 bar per DN uguali a 700 mm 
32 bar TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA 
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI TUBI IN GHISA SFEROIDALE 
PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA CON 
CORDONE SALDATO DN 150 mm 

824 B.13.18.d 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
2000 per la progettazione e fabbricazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate 
con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo 
distintivo del materiale   gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per i 
DN 80   ÷1000 mm =7% per i DN 1100 ÷ 2000 mm - durezza Brinell: =230 
HB. La lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali DN 
100-700 mm incluso: 6 m le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 
598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di 
anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari del tubo 
senza compromettere la tenuta, sarà elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione in NBR che 
assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento da 
applicare tra il bicchiere esterno e l’estremo liscio provvisto di cordone di 
saldatura. DN 100/300 deviaz. angol.3° DN 400/500 deviaz. angol.3° DN 
600-700 deviaz. angol.2° Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente 
con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le 
norme ISO 4179 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà 
conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni 
dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 
applicatoper metallizzazione conforme alla Norma EN 598, e successivamente 
con uno strato di finitura di vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e 
l'esterno dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno 
rivestiti con vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato 
mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di: per DN minori o 
uguali a 300 mm 32 bar per DN 350-600 mm 25 bar per DN uguali a 700 mm 
32 bar TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA 
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI TUBI IN GHISA SFEROIDALE 
PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA CON 
CORDONE SALDATO DN 200 mm 

m 72,00 € 

825 B.13.18.e 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
2000 per la progettazione e fabbricazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 

m 95,00 € 
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un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate 
con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo 
distintivo del materiale   gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per i 
DN 80   ÷1000 mm =7% per i DN 1100 ÷ 2000 mm - durezza Brinell: =230 
HB. La lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali DN 
100-700 mm incluso: 6 m le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 
598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di 
anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari del tubo 
senza compromettere la tenuta, sarà elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione in NBR che 
assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento da 
applicare tra il bicchiere esterno e l’estremo liscio provvisto di cordone di 
saldatura. DN 100/300 deviaz. angol.3° DN 400/500 deviaz. angol.3° DN 
600-700 deviaz. angol.2° Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente 
con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le 
norme ISO 4179 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà 
conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni 
dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 
applicatoper metallizzazione conforme alla Norma EN 598, e successivamente 
con uno strato di finitura di vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e 
l'esterno dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno 
rivestiti con vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato 
mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di: per DN minori o 
uguali a 300 mm 32 bar per DN 350-600 mm 25 bar per DN uguali a 700 mm 
32 bar TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA 
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI TUBI IN GHISA SFEROIDALE 
PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA CON 
CORDONE SALDATO DN 250 mm 

826 B.13.18.f 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
2000 per la progettazione e fabbricazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate 
con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo 
distintivo del materiale   gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per i 
DN 80   ÷1000 mm =7% per i DN 1100 ÷ 2000 mm - durezza Brinell: =230 
HB. La lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali DN 
100-700 mm incluso: 6 m le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 
598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di 
anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari del tubo 
senza compromettere la tenuta, sarà elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione in NBR che 
assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento da 
applicare tra il bicchiere esterno e l’estremo liscio provvisto di cordone di 
saldatura. DN 100/300 deviaz. angol.3° DN 400/500 deviaz. angol.3° DN 
600-700 deviaz. angol.2° Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente 
con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le 
norme ISO 4179 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà 
conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni 
dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 
applicatoper metallizzazione conforme alla Norma EN 598, e successivamente 
con uno strato di finitura di vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e 
l'esterno dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno 
rivestiti con vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato 
mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di: per DN minori o 
uguali a 300 mm 32 bar per DN 350-600 mm 25 bar per DN uguali a 700 mm 
32 bar TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA 
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI TUBI IN GHISA SFEROIDALE 
PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA CON 

m 120,00 € 
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CORDONE SALDATO DN 300 mm 

827 B.13.18.g 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
2000 per la progettazione e fabbricazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate 
con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo 
distintivo del materiale   gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per i 
DN 80   ÷1000 mm =7% per i DN 1100 ÷ 2000 mm - durezza Brinell: =230 
HB. La lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali DN 
100-700 mm incluso: 6 m le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 
598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di 
anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari del tubo 
senza compromettere la tenuta, sarà elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione in NBR che 
assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento da 
applicare tra il bicchiere esterno e l’estremo liscio provvisto di cordone di 
saldatura. DN 100/300 deviaz. angol.3° DN 400/500 deviaz. angol.3° DN 
600-700 deviaz. angol.2° Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente 
con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le 
norme ISO 4179 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà 
conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni 
dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 
applicatoper metallizzazione conforme alla Norma EN 598, e successivamente 
con uno strato di finitura di vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e 
l'esterno dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno 
rivestiti con vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato 
mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di: per DN minori o 
uguali a 300 mm 32 bar per DN 350-600 mm 25 bar per DN uguali a 700 mm 
32 bar TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA 
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI TUBI IN GHISA SFEROIDALE 
PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA CON 
CORDONE SALDATO DN 350 mm 

m 150,50 € 

828 B.13.18.h 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
2000 per la progettazione e fabbricazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate 
con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo 
distintivo del materiale   gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per i 
DN 80   ÷1000 mm =7% per i DN 1100 ÷ 2000 mm - durezza Brinell: =230 
HB. La lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali DN 
100-700 mm incluso: 6 m le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 
598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di 
anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari del tubo 
senza compromettere la tenuta, sarà elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione in NBR che 
assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento da 
applicare tra il bicchiere esterno e l’estremo liscio provvisto di cordone di 
saldatura. DN 100/300 deviaz. angol.3° DN 400/500 deviaz. angol.3° DN 
600-700 deviaz. angol.2° Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente 
con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le 

m 183,40 € 
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norme ISO 4179 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà 
conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni 
dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 
applicatoper metallizzazione conforme alla Norma EN 598, e successivamente 
con uno strato di finitura di vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e 
l'esterno dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno 
rivestiti con vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato 
mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di: per DN minori o 
uguali a 300 mm 32 bar per DN 350-600 mm 25 bar per DN uguali a 700 mm 
32 bar TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA 
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI TUBI IN GHISA SFEROIDALE 
PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA CON 
CORDONE SALDATO DN 400 mm 

829 B.13.18.i 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
2000 per la progettazione e fabbricazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate 
con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo 
distintivo del materiale   gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per i 
DN 80   ÷1000 mm =7% per i DN 1100 ÷ 2000 mm - durezza Brinell: =230 
HB. La lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali DN 
100-700 mm incluso: 6 m le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 
598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di 
anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari del tubo 
senza compromettere la tenuta, sarà elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione in NBR che 
assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento da 
applicare tra il bicchiere esterno e l’estremo liscio provvisto di cordone di 
saldatura. DN 100/300 deviaz. angol.3° DN 400/500 deviaz. angol.3° DN 
600-700 deviaz. angol.2° Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente 
con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le 
norme ISO 4179 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà 
conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni 
dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 
applicatoper metallizzazione conforme alla Norma EN 598, e successivamente 
con uno strato di finitura di vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e 
l'esterno dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno 
rivestiti con vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato 
mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di: per DN minori o 
uguali a 300 mm 32 bar per DN 350-600 mm 25 bar per DN uguali a 700 mm 
32 bar TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA 
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI TUBI IN GHISA SFEROIDALE 
PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA CON 
CORDONE SALDATO DN 500 mm 

m 257,00 € 

830 B.13.18.l 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti 
operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
2000 per la progettazione e fabbricazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì 
essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da 
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 
45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate 
con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo 
distintivo del materiale   gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: - carico unitario 
di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento minimo a rottura: =10% per i 
DN 80   ÷1000 mm =7% per i DN 1100 ÷ 2000 mm - durezza Brinell: =230 
HB. La lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali DN 

m 333,80 € 
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100-700 mm incluso: 6 m le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 
598. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di 
anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari del tubo 
senza compromettere la tenuta, sarà elastico automatico e antisfilamento con 
bicchiere a doppia camera: quella interna alloggera la guarnizione in NBR che 
assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggera l’anello antisfilamento da 
applicare tra il bicchiere esterno e l’estremo liscio provvisto di cordone di 
saldatura. DN 100/300 deviaz. angol.3° DN 400/500 deviaz. angol.3° DN 
600-700 deviaz. angol.2° Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente 
con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le 
norme ISO 4179 ed EN 598. Lo spessore del cemento alluminoso sarà 
conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni 
dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 
applicatoper metallizzazione conforme alla Norma EN 598, e successivamente 
con uno strato di finitura di vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e 
l'esterno dell'estremità liscia, parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno 
rivestiti con vernice epossidica rossa. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato 
mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di: per DN minori o 
uguali a 300 mm 32 bar per DN 350-600 mm 25 bar per DN uguali a 700 mm 
32 bar TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA 
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI TUBI IN GHISA SFEROIDALE 
PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA CON 
CORDONE SALDATO DN 600 mm 

831 B.13.19.a 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimento 
certificato a norma EN ISO 9001:2000. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche:carico unitario di 
rottura a trazione: =420 MPa allungamento minimo a rottura: =10% durezza 
Brinell: =230 HB. La lunghezza utile dovrà essere la seguente: DN/OD 75 . 
160 6 m. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere in ghisa sferoidale 
conforme alla EN 12842-2000 compatibile con i tubi in PVC conformi alla EN 
1452-1999 e compatibile con i tubi in polietilene conformi alla EN 12201-2003. 
La giunzione dei tubi avverra a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza 
compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in 
elastomero in qualità EPDM, conforme alla norma EN 681-1, e rinforzata da 
inserti in plastica, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica 
della gomma. Per la giunzione dovranno essere esibiti i certificati delle prove 
di prestazione di tenuta idraulica di cui al punto 7 della norma EN 545 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) " Le tubazioni dovranno 
inoltre essere rivestite internamente con resina termoplastica spessore minimo 
300 micron. Le tubazioni saranno rivestite esternamente preferibilmente con 
una lega di 85% zinco - 15% alluminio di spessore minimo pari a 400 g/m2 con 
successiva vernice epossidica di finitura spessore minimo 100 micron. I 
materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 
6/4/2004 per le parti applicabili. La Pressione di Funzionamento Ammissibile 
(PFA) dovrà essere pari a: DN/OD 75 . 160 25 bar. Le deviazioni angolari 
permesse dal giunto saranno le seguenti: DN/OD 75 . 160 6°. TUBAZIONI 
PER ACQUEDOTTO IN GHISA SFEROIDALE CON RIVESTIMENTO 
INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA TUBI IN GHISA SFEROIDALE OD 
MM 75 

m 27,60 € 

832 B.13.19.b 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimento 
certificato a norma EN ISO 9001:2000. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche:carico unitario di 
rottura a trazione: =420 MPa allungamento minimo a rottura: =10% durezza 
Brinell: =230 HB. La lunghezza utile dovrà essere la seguente: DN/OD 75 . 
160 6 m. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere in ghisa sferoidale 
conforme alla EN 12842-2000 compatibile con i tubi in PVC conformi alla EN 
1452-1999 e compatibile con i tubi in polietilene conformi alla EN 12201-2003. 
La giunzione dei tubi avverra a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza 
compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in 
elastomero in qualità EPDM, conforme alla norma EN 681-1, e rinforzata da 
inserti in plastica, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica 
della gomma. Per la giunzione dovranno essere esibiti i certificati delle prove 
di prestazione di tenuta idraulica di cui al punto 7 della norma EN 545 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 

m 30,50 € 
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norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) " Le tubazioni dovranno 
inoltre essere rivestite internamente con resina termoplastica spessore minimo 
300 micron. Le tubazioni saranno rivestite esternamente preferibilmente con 
una lega di 85% zinco - 15% alluminio di spessore minimo pari a 400 g/m2 con 
successiva vernice epossidica di finitura spessore minimo 100 micron. I 
materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 
6/4/2004 per le parti applicabili. La Pressione di Funzionamento Ammissibile 
(PFA) dovrà essere pari a: DN/OD 75 . 160 25 bar. Le deviazioni angolari 
permesse dal giunto saranno le seguenti: DN/OD 75 . 160 6°. TUBAZIONI 
PER ACQUEDOTTO IN GHISA SFEROIDALE CON RIVESTIMENTO 
INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA TUBI IN GHISA SFEROIDALE OD 
MM 90 

833 B.13.19.c 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimento 
certificato a norma EN ISO 9001:2000. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche:carico unitario di 
rottura a trazione: =420 MPa allungamento minimo a rottura: =10% durezza 
Brinell: =230 HB. La lunghezza utile dovrà essere la seguente: DN/OD 75 . 
160 6 m. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere in ghisa sferoidale 
conforme alla EN 12842-2000 compatibile con i tubi in PVC conformi alla EN 
1452-1999 e compatibile con i tubi in polietilene conformi alla EN 12201-2003. 
La giunzione dei tubi avverra a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza 
compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in 
elastomero in qualità EPDM, conforme alla norma EN 681-1, e rinforzata da 
inserti in plastica, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica 
della gomma. Per la giunzione dovranno essere esibiti i certificati delle prove 
di prestazione di tenuta idraulica di cui al punto 7 della norma EN 545 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) " Le tubazioni dovranno 
inoltre essere rivestite internamente con resina termoplastica spessore minimo 
300 micron. Le tubazioni saranno rivestite esternamente preferibilmente con 
una lega di 85% zinco - 15% alluminio di spessore minimo pari a 400 g/m2 con 
successiva vernice epossidica di finitura spessore minimo 100 micron. I 
materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 
6/4/2004 per le parti applicabili. La Pressione di Funzionamento Ammissibile 
(PFA) dovrà essere pari a: DN/OD 75 . 160 25 bar. Le deviazioni angolari 
permesse dal giunto saranno le seguenti: DN/OD 75 . 160 6°. TUBAZIONI 
PER ACQUEDOTTO IN GHISA SFEROIDALE CON RIVESTIMENTO 
INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA TUBI IN GHISA SFEROIDALE OD 
MM 110 

m 32,50 € 

834 B.13.19.d 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimento 
certificato a norma EN ISO 9001:2000. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche:carico unitario di 
rottura a trazione: =420 MPa allungamento minimo a rottura: =10% durezza 
Brinell: =230 HB. La lunghezza utile dovrà essere la seguente: DN/OD 75 . 
160 6 m. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere in ghisa sferoidale 
conforme alla EN 12842-2000 compatibile con i tubi in PVC conformi alla EN 
1452-1999 e compatibile con i tubi in polietilene conformi alla EN 12201-2003. 
La giunzione dei tubi avverra a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza 
compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in 
elastomero in qualità EPDM, conforme alla norma EN 681-1, e rinforzata da 
inserti in plastica, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica 
della gomma. Per la giunzione dovranno essere esibiti i certificati delle prove 
di prestazione di tenuta idraulica di cui al punto 7 della norma EN 545 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) " Le tubazioni dovranno 
inoltre essere rivestite internamente con resina termoplastica spessore minimo 
300 micron. Le tubazioni saranno rivestite esternamente preferibilmente con 
una lega di 85% zinco - 15% alluminio di spessore minimo pari a 400 g/m2 con 
successiva vernice epossidica di finitura spessore minimo 100 micron. I 
materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 
6/4/2004 per le parti applicabili. La Pressione di Funzionamento Ammissibile 
(PFA) dovrà essere pari a: DN/OD 75 . 160 25 bar. Le deviazioni angolari 
permesse dal giunto saranno le seguenti: DN/OD 75 . 160 6°. TUBAZIONI 

m 42,10 € 
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PER ACQUEDOTTO IN GHISA SFEROIDALE CON RIVESTIMENTO 
INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA TUBI IN GHISA SFEROIDALE OD 
MM 125 

835 B.13.19.e 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimento 
certificato a norma EN ISO 9001:2000. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche:carico unitario di 
rottura a trazione: =420 MPa allungamento minimo a rottura: =10% durezza 
Brinell: =230 HB. La lunghezza utile dovrà essere la seguente: DN/OD 75 . 
160 6 m. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere in ghisa sferoidale 
conforme alla EN 12842-2000 compatibile con i tubi in PVC conformi alla EN 
1452-1999 e compatibile con i tubi in polietilene conformi alla EN 12201-2003. 
La giunzione dei tubi avverra a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà 
permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza 
compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in 
elastomero in qualità EPDM, conforme alla norma EN 681-1, e rinforzata da 
inserti in plastica, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica 
della gomma. Per la giunzione dovranno essere esibiti i certificati delle prove 
di prestazione di tenuta idraulica di cui al punto 7 della norma EN 545 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) " Le tubazioni dovranno 
inoltre essere rivestite internamente con resina termoplastica spessore minimo 
300 micron. Le tubazioni saranno rivestite esternamente preferibilmente con 
una lega di 85% zinco - 15% alluminio di spessore minimo pari a 400 g/m2 con 
successiva vernice epossidica di finitura spessore minimo 100 micron. I 
materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 
6/4/2004 per le parti applicabili. La Pressione di Funzionamento Ammissibile 
(PFA) dovrà essere pari a: DN/OD 75 . 160 25 bar. Le deviazioni angolari 
permesse dal giunto saranno le seguenti: DN/OD 75 . 160 6°. TUBAZIONI 
PER ACQUEDOTTO IN GHISA SFEROIDALE CON RIVESTIMENTO 
INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA TUBI IN GHISA SFEROIDALE OD 
MM 160 

m 47,50 € 

836 B.13.20.a 

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO IN GHISA SFEROIDALE CON 
RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA CON GIUNTO 
ANTISFILAMENTO Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi 
all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte 
delle tubazioni originarie di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei 
contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. 
Prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: ? =420 MPa allungamento 
minimo a rottura: ? =10% durezza Brinell: ? =230 HB La lunghezza utile dovrà 
essere la seguente: DN/OD 75 . 160 6 m. I tubi dovranno avere un'estremità a 
bicchiere in ghisa sferoidale conforme alla EN 12842-2000compatibile con i 
tubi in PVC conformi alla EN 1452-1999 e compatibile con i tubi in polietilene 
conformi alla EN 12201-2003. La giunzione dei tubi avverra a mezzo di anello 
di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti 
longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo 
automatico, con guarnizione in elastomero in qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, e rinforzata da inserti in plastica, atta ad assicurare la tenuta 
attraverso la reazione elastica della gomma. Il trasferimento degli sforzi assiali 
atti a realizzare il dispositivo antisfilamento dovrà essere ottenuto mediante 
inserti metallici annegati nella guarnizione, che aderiranno sulla estremità 
liscia del tubo e vi si ancoreranno per attrito quando la condotta sarà messa in 
pressione. Per la giunzione dovranno essere esibiti i certificati delle prove di 
prestazione di tenuta idraulica di cui al punto 7 della norma EN 545 in originale 
o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo "European 
Cooperation for accreditation (EAC) " Le tubazioni dovranno inoltre essere 
rivestite internamente con resina termoplastica spessore minimo 300 micron. 
Le tubazioni saranno rivestite esternamente preferibilmente con una lega di 85 
%zinco - 15 % alluminio di spessore minimo pari a 400 g/m2 con successiva 
vernice epossidica di finitura spessore minimo 100 micron. I materiali 
dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per 
le parti applicabili. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà 
essere pari a: DN/OD 75 . 160 16 bar. Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto saranno le seguenti: DN/OD 75 . 160 6°. TUBAZIONI IN GHISA 
SFEROIDALE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO TUBI IN GHISA 
SFEROIDALE DI DIAMETRO ESTERNO OD MM 75 

m 30,40 € 
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837 B.13.20.b 

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO IN GHISA SFEROIDALE CON 
RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA CON GIUNTO 
ANTISFILAMENTO Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi 
all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte 
delle tubazioni originarie di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei 
contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. 
Prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: ? =420 MPa allungamento 
minimo a rottura: ? =10% durezza Brinell: ? =230 HB La lunghezza utile dovrà 
essere la seguente: DN/OD 75 . 160 6 m. I tubi dovranno avere un'estremità a 
bicchiere in ghisa sferoidale conforme alla EN 12842-2000compatibile con i 
tubi in PVC conformi alla EN 1452-1999 e compatibile con i tubi in polietilene 
conformi alla EN 12201-2003. La giunzione dei tubi avverra a mezzo di anello 
di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti 
longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo 
automatico, con guarnizione in elastomero in qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, e rinforzata da inserti in plastica, atta ad assicurare la tenuta 
attraverso la reazione elastica della gomma. Il trasferimento degli sforzi assiali 
atti a realizzare il dispositivo antisfilamento dovrà essere ottenuto mediante 
inserti metallici annegati nella guarnizione, che aderiranno sulla estremità 
liscia del tubo e vi si ancoreranno per attrito quando la condotta sarà messa in 
pressione. Per la giunzione dovranno essere esibiti i certificati delle prove di 
prestazione di tenuta idraulica di cui al punto 7 della norma EN 545 in originale 
o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo "European 
Cooperation for accreditation (EAC) " Le tubazioni dovranno inoltre essere 
rivestite internamente con resina termoplastica spessore minimo 300 micron. 
Le tubazioni saranno rivestite esternamente preferibilmente con una lega di 85 
%zinco - 15 % alluminio di spessore minimo pari a 400 g/m2 con successiva 
vernice epossidica di finitura spessore minimo 100 micron. I materiali 
dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per 
le parti applicabili. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà 
essere pari a: DN/OD 75 . 160 16 bar. Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto saranno le seguenti: DN/OD 75 . 160 6°. TUBAZIONI IN GHISA 
SFEROIDALE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO TUBI IN GHISA 
SFEROIDALE DI DIAMETRO ESTERNO OD MM 90 

m 34,20 € 

838 B.13.20.c 

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO IN GHISA SFEROIDALE CON 
RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA CON GIUNTO 
ANTISFILAMENTO Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi 
all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte 
delle tubazioni originarie di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei 
contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. 
Prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: ? =420 MPa allungamento 
minimo a rottura: ? =10% durezza Brinell: ? =230 HB La lunghezza utile dovrà 
essere la seguente: DN/OD 75 . 160 6 m. I tubi dovranno avere un'estremità a 
bicchiere in ghisa sferoidale conforme alla EN 12842-2000compatibile con i 
tubi in PVC conformi alla EN 1452-1999 e compatibile con i tubi in polietilene 
conformi alla EN 12201-2003. La giunzione dei tubi avverra a mezzo di anello 
di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti 
longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo 
automatico, con guarnizione in elastomero in qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, e rinforzata da inserti in plastica, atta ad assicurare la tenuta 
attraverso la reazione elastica della gomma. Il trasferimento degli sforzi assiali 
atti a realizzare il dispositivo antisfilamento dovrà essere ottenuto mediante 
inserti metallici annegati nella guarnizione, che aderiranno sulla estremità 
liscia del tubo e vi si ancoreranno per attrito quando la condotta sarà messa in 
pressione. Per la giunzione dovranno essere esibiti i certificati delle prove di 
prestazione di tenuta idraulica di cui al punto 7 della norma EN 545 in originale 
o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo "European 
Cooperation for accreditation (EAC) " Le tubazioni dovranno inoltre essere 
rivestite internamente con resina termoplastica spessore minimo 300 micron. 
Le tubazioni saranno rivestite esternamente preferibilmente con una lega di 85 
%zinco - 15 % alluminio di spessore minimo pari a 400 g/m2 con successiva 
vernice epossidica di finitura spessore minimo 100 micron. I materiali 
dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per 
le parti applicabili. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà 
essere pari a: DN/OD 75 . 160 16 bar. Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto saranno le seguenti: DN/OD 75 . 160 6°. TUBAZIONI IN GHISA 
SFEROIDALE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO TUBI IN GHISA 
SFEROIDALE DI DIAMETRO ESTERNO OD MM 110 

m 36,00 € 
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839 B.13.20.d 

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO IN GHISA SFEROIDALE CON 
RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA CON GIUNTO 
ANTISFILAMENTO Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi 
all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte 
delle tubazioni originarie di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei 
contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. 
Prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: ? =420 MPa allungamento 
minimo a rottura: ? =10% durezza Brinell: ? =230 HB La lunghezza utile dovrà 
essere la seguente: DN/OD 75 . 160 6 m. I tubi dovranno avere un'estremità a 
bicchiere in ghisa sferoidale conforme alla EN 12842-2000compatibile con i 
tubi in PVC conformi alla EN 1452-1999 e compatibile con i tubi in polietilene 
conformi alla EN 12201-2003. La giunzione dei tubi avverra a mezzo di anello 
di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti 
longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo 
automatico, con guarnizione in elastomero in qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, e rinforzata da inserti in plastica, atta ad assicurare la tenuta 
attraverso la reazione elastica della gomma. Il trasferimento degli sforzi assiali 
atti a realizzare il dispositivo antisfilamento dovrà essere ottenuto mediante 
inserti metallici annegati nella guarnizione, che aderiranno sulla estremità 
liscia del tubo e vi si ancoreranno per attrito quando la condotta sarà messa in 
pressione. Per la giunzione dovranno essere esibiti i certificati delle prove di 
prestazione di tenuta idraulica di cui al punto 7 della norma EN 545 in originale 
o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo "European 
Cooperation for accreditation (EAC) " Le tubazioni dovranno inoltre essere 
rivestite internamente con resina termoplastica spessore minimo 300 micron. 
Le tubazioni saranno rivestite esternamente preferibilmente con una lega di 85 
%zinco - 15 % alluminio di spessore minimo pari a 400 g/m2 con successiva 
vernice epossidica di finitura spessore minimo 100 micron. I materiali 
dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per 
le parti applicabili. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà 
essere pari a: DN/OD 75 . 160 16 bar. Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto saranno le seguenti: DN/OD 75 . 160 6°. TUBAZIONI IN GHISA 
SFEROIDALE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO TUBI IN GHISA 
SFEROIDALE DI DIAMETRO ESTERNO OD MM 125 

m 46,30 € 

840 B.13.20.e 

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO IN GHISA SFEROIDALE CON 
RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA CON GIUNTO 
ANTISFILAMENTO Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi 
all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte 
delle tubazioni originarie di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei 
contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. 
Prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000. La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: ? =420 MPa allungamento 
minimo a rottura: ? =10% durezza Brinell: ? =230 HB La lunghezza utile dovrà 
essere la seguente: DN/OD 75 . 160 6 m. I tubi dovranno avere un'estremità a 
bicchiere in ghisa sferoidale conforme alla EN 12842-2000compatibile con i 
tubi in PVC conformi alla EN 1452-1999 e compatibile con i tubi in polietilene 
conformi alla EN 12201-2003. La giunzione dei tubi avverra a mezzo di anello 
di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti 
longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo 
automatico, con guarnizione in elastomero in qualità EPDM, conforme alla 
norma EN 681-1, e rinforzata da inserti in plastica, atta ad assicurare la tenuta 
attraverso la reazione elastica della gomma. Il trasferimento degli sforzi assiali 
atti a realizzare il dispositivo antisfilamento dovrà essere ottenuto mediante 
inserti metallici annegati nella guarnizione, che aderiranno sulla estremità 
liscia del tubo e vi si ancoreranno per attrito quando la condotta sarà messa in 
pressione. Per la giunzione dovranno essere esibiti i certificati delle prove di 
prestazione di tenuta idraulica di cui al punto 7 della norma EN 545 in originale 
o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 
45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo "European 
Cooperation for accreditation (EAC) " Le tubazioni dovranno inoltre essere 
rivestite internamente con resina termoplastica spessore minimo 300 micron. 
Le tubazioni saranno rivestite esternamente preferibilmente con una lega di 85 
%zinco - 15 % alluminio di spessore minimo pari a 400 g/m2 con successiva 
vernice epossidica di finitura spessore minimo 100 micron. I materiali 
dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per 
le parti applicabili. La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà 
essere pari a: DN/OD 75 . 160 16 bar. Le deviazioni angolari permesse dal 
giunto saranno le seguenti: DN/OD 75 . 160 6°. TUBAZIONI IN GHISA 
SFEROIDALE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO TUBI IN GHISA 
SFEROIDALE DI DIAMETRO ESTERNO OD MM 160 

m 52,20 € 
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841 B.13.21.a 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Le tubazioni dovranno 
inoltre essere prodotte in stabilimento certificato a norma ISO 9001:2000 e 
conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: carico unitario di 
rottura a trazione: =420 MPa allungamento minimo a rottura: =10% durezza 
Brinell: =230 HB. La lunghezza utile dovrà essere pari a 6 metri. Le relative 
tolleranze sono conformi alla norma EN 545:2010. I tubi dovranno avere 
un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto 
che dovrà permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta, sarà 
elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, 
quella esterna alloggera l’anello antisfilamento in elastomero che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie ad inserti metallici annegati nell’ 
elastomero stesso. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ".I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. 
internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione 
secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto 
prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in originale o copia conforme 
rilasciato da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 
17020 e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for 
accreditation (EAC) ". Le tubazioni dovranno essere rivestite esternamente 
con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione, 
conforme alla EN598, e ricoperto da uno strato aderente di vernice epossidica 
di finitura di colore rosso. Sulle estremità del tubo (estremità liscia e interno 
bicchiere) il rivestimento sarà costituito da uno strato di vernice epossidica 
applicata per proiezione. La Classe di Pressione dei tubi dovrà essere pari a: 
DN Classe 80 C100 100 C100 125 C64 150 C64 200 C64 250 C50 300 C50 
350 C40 400 C40 450 C40 500 C40 600 C40 La Pressione di Funzionamento 
Ammissibile (PFA) del giunto dovrà essere pari a: DN PFA 80 60 100 56 125 
52 150 48 200 43 250 39 300 34 350 25 400 20 450 16 500 16 600 16 Le 
deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 80 . 450 3° 
DN 500 . 600 2°. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante prova idraulica 
secondo quanto prescritto dalla EN 545:2010, paragrafo 6.5.2, prospetto 14. 
TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER 
MEDIE PRESSIONI DN 80 mm 

m 33,50 € 

842 B.13.21.b 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Le tubazioni dovranno 
inoltre essere prodotte in stabilimento certificato a norma ISO 9001:2000 e 
conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: carico unitario di 
rottura a trazione: =420 MPa allungamento minimo a rottura: =10% durezza 
Brinell: =230 HB. La lunghezza utile dovrà essere pari a 6 metri. Le relative 
tolleranze sono conformi alla norma EN 545:2010. I tubi dovranno avere 
un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto 
che dovrà permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta, sarà 
elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, 
quella esterna alloggera l’anello antisfilamento in elastomero che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie ad inserti metallici annegati nell’ 
elastomero stesso. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ".I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. 
internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione 
secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto 
prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in originale o copia conforme 
rilasciato da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 
17020 e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for 
accreditation (EAC) ". Le tubazioni dovranno essere rivestite esternamente 
con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione, 
conforme alla EN598, e ricoperto da uno strato aderente di vernice epossidica 

m 36,10 € 
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di finitura di colore rosso. Sulle estremità del tubo (estremità liscia e interno 
bicchiere) il rivestimento sarà costituito da uno strato di vernice epossidica 
applicata per proiezione. La Classe di Pressione dei tubi dovrà essere pari a: 
DN Classe 80 C100 100 C100 125 C64 150 C64 200 C64 250 C50 300 C50 
350 C40 400 C40 450 C40 500 C40 600 C40 La Pressione di Funzionamento 
Ammissibile (PFA) del giunto dovrà essere pari a: DN PFA 80 60 100 56 125 
52 150 48 200 43 250 39 300 34 350 25 400 20 450 16 500 16 600 16 Le 
deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 80 . 450 3° 
DN 500 . 600 2°. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante prova idraulica 
secondo quanto prescritto dalla EN 545:2010, paragrafo 6.5.2, prospetto 14. 
TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER 
MEDIE PRESSIONI DN 100 mm 

843 B.13.21.c 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Le tubazioni dovranno 
inoltre essere prodotte in stabilimento certificato a norma ISO 9001:2000 e 
conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: carico unitario di 
rottura a trazione: =420 MPa allungamento minimo a rottura: =10% durezza 
Brinell: =230 HB. La lunghezza utile dovrà essere pari a 6 metri. Le relative 
tolleranze sono conformi alla norma EN 545:2010. I tubi dovranno avere 
un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto 
che dovrà permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta, sarà 
elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, 
quella esterna alloggera l’anello antisfilamento in elastomero che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie ad inserti metallici annegati nell’ 
elastomero stesso. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ".I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. 
internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione 
secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto 
prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in originale o copia conforme 
rilasciato da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 
17020 e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for 
accreditation (EAC) ". Le tubazioni dovranno essere rivestite esternamente 
con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione, 
conforme alla EN598, e ricoperto da uno strato aderente di vernice epossidica 
di finitura di colore rosso. Sulle estremità del tubo (estremità liscia e interno 
bicchiere) il rivestimento sarà costituito da uno strato di vernice epossidica 
applicata per proiezione. La Classe di Pressione dei tubi dovrà essere pari a: 
DN Classe 80 C100 100 C100 125 C64 150 C64 200 C64 250 C50 300 C50 
350 C40 400 C40 450 C40 500 C40 600 C40 La Pressione di Funzionamento 
Ammissibile (PFA) del giunto dovrà essere pari a: DN PFA 80 60 100 56 125 
52 150 48 200 43 250 39 300 34 350 25 400 20 450 16 500 16 600 16 Le 
deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 80 . 450 3° 
DN 500 . 600 2°. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante prova idraulica 
secondo quanto prescritto dalla EN 545:2010, paragrafo 6.5.2, prospetto 14. 
TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER 
MEDIE PRESSIONI DN 125 mm 

m 46,60 € 

844 B.13.21.d 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Le tubazioni dovranno 
inoltre essere prodotte in stabilimento certificato a norma ISO 9001:2000 e 
conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: carico unitario di 
rottura a trazione: =420 MPa allungamento minimo a rottura: =10% durezza 
Brinell: =230 HB. La lunghezza utile dovrà essere pari a 6 metri. Le relative 
tolleranze sono conformi alla norma EN 545:2010. I tubi dovranno avere 
un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto 
che dovrà permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta, sarà 
elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, 
quella esterna alloggera l’anello antisfilamento in elastomero che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie ad inserti metallici annegati nell’ 
elastomero stesso. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 

m 52,30 € 
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originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ".I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. 
internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione 
secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto 
prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in originale o copia conforme 
rilasciato da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 
17020 e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for 
accreditation (EAC) ". Le tubazioni dovranno essere rivestite esternamente 
con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione, 
conforme alla EN598, e ricoperto da uno strato aderente di vernice epossidica 
di finitura di colore rosso. Sulle estremità del tubo (estremità liscia e interno 
bicchiere) il rivestimento sarà costituito da uno strato di vernice epossidica 
applicata per proiezione. La Classe di Pressione dei tubi dovrà essere pari a: 
DN Classe 80 C100 100 C100 125 C64 150 C64 200 C64 250 C50 300 C50 
350 C40 400 C40 450 C40 500 C40 600 C40 La Pressione di Funzionamento 
Ammissibile (PFA) del giunto dovrà essere pari a: DN PFA 80 60 100 56 125 
52 150 48 200 43 250 39 300 34 350 25 400 20 450 16 500 16 600 16 Le 
deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 80 . 450 3° 
DN 500 . 600 2°. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante prova idraulica 
secondo quanto prescritto dalla EN 545:2010, paragrafo 6.5.2, prospetto 14. 
TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER 
MEDIE PRESSIONI DN 150 mm 

845 B.13.21.e 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Le tubazioni dovranno 
inoltre essere prodotte in stabilimento certificato a norma ISO 9001:2000 e 
conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: carico unitario di 
rottura a trazione: =420 MPa allungamento minimo a rottura: =10% durezza 
Brinell: =230 HB. La lunghezza utile dovrà essere pari a 6 metri. Le relative 
tolleranze sono conformi alla norma EN 545:2010. I tubi dovranno avere 
un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto 
che dovrà permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta, sarà 
elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, 
quella esterna alloggera l’anello antisfilamento in elastomero che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie ad inserti metallici annegati nell’ 
elastomero stesso. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ".I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. 
internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione 
secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto 
prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in originale o copia conforme 
rilasciato da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 
17020 e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for 
accreditation (EAC) ". Le tubazioni dovranno essere rivestite esternamente 
con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione, 
conforme alla EN598, e ricoperto da uno strato aderente di vernice epossidica 
di finitura di colore rosso. Sulle estremità del tubo (estremità liscia e interno 
bicchiere) il rivestimento sarà costituito da uno strato di vernice epossidica 
applicata per proiezione. La Classe di Pressione dei tubi dovrà essere pari a: 
DN Classe 80 C100 100 C100 125 C64 150 C64 200 C64 250 C50 300 C50 
350 C40 400 C40 450 C40 500 C40 600 C40 La Pressione di Funzionamento 
Ammissibile (PFA) del giunto dovrà essere pari a: DN PFA 80 60 100 56 125 
52 150 48 200 43 250 39 300 34 350 25 400 20 450 16 500 16 600 16 Le 
deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 80 . 450 3° 
DN 500 . 600 2°. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante prova idraulica 
secondo quanto prescritto dalla EN 545:2010, paragrafo 6.5.2, prospetto 14. 
TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER 
MEDIE PRESSIONI DN 200 mm 

m 66,00 € 

846 B.13.21.f 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Le tubazioni dovranno 
inoltre essere prodotte in stabilimento certificato a norma ISO 9001:2000 e 
conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: carico unitario di 

m 88,00 € 
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rottura a trazione: =420 MPa allungamento minimo a rottura: =10% durezza 
Brinell: =230 HB. La lunghezza utile dovrà essere pari a 6 metri. Le relative 
tolleranze sono conformi alla norma EN 545:2010. I tubi dovranno avere 
un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto 
che dovrà permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta, sarà 
elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, 
quella esterna alloggera l’anello antisfilamento in elastomero che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie ad inserti metallici annegati nell’ 
elastomero stesso. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ".I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. 
internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione 
secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto 
prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in originale o copia conforme 
rilasciato da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 
17020 e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for 
accreditation (EAC) ". Le tubazioni dovranno essere rivestite esternamente 
con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione, 
conforme alla EN598, e ricoperto da uno strato aderente di vernice epossidica 
di finitura di colore rosso. Sulle estremità del tubo (estremità liscia e interno 
bicchiere) il rivestimento sarà costituito da uno strato di vernice epossidica 
applicata per proiezione. La Classe di Pressione dei tubi dovrà essere pari a: 
DN Classe 80 C100 100 C100 125 C64 150 C64 200 C64 250 C50 300 C50 
350 C40 400 C40 450 C40 500 C40 600 C40 La Pressione di Funzionamento 
Ammissibile (PFA) del giunto dovrà essere pari a: DN PFA 80 60 100 56 125 
52 150 48 200 43 250 39 300 34 350 25 400 20 450 16 500 16 600 16 Le 
deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 80 . 450 3° 
DN 500 . 600 2°. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante prova idraulica 
secondo quanto prescritto dalla EN 545:2010, paragrafo 6.5.2, prospetto 14. 
TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER 
MEDIE PRESSIONI DN 250 mm 

847 B.13.21.g 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Le tubazioni dovranno 
inoltre essere prodotte in stabilimento certificato a norma ISO 9001:2000 e 
conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: carico unitario di 
rottura a trazione: =420 MPa allungamento minimo a rottura: =10% durezza 
Brinell: =230 HB. La lunghezza utile dovrà essere pari a 6 metri. Le relative 
tolleranze sono conformi alla norma EN 545:2010. I tubi dovranno avere 
un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto 
che dovrà permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta, sarà 
elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, 
quella esterna alloggera l’anello antisfilamento in elastomero che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie ad inserti metallici annegati nell’ 
elastomero stesso. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ".I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. 
internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione 
secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto 
prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in originale o copia conforme 
rilasciato da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 
17020 e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for 
accreditation (EAC) ". Le tubazioni dovranno essere rivestite esternamente 
con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione, 
conforme alla EN598, e ricoperto da uno strato aderente di vernice epossidica 
di finitura di colore rosso. Sulle estremità del tubo (estremità liscia e interno 
bicchiere) il rivestimento sarà costituito da uno strato di vernice epossidica 
applicata per proiezione. La Classe di Pressione dei tubi dovrà essere pari a: 
DN Classe 80 C100 100 C100 125 C64 150 C64 200 C64 250 C50 300 C50 
350 C40 400 C40 450 C40 500 C40 600 C40 La Pressione di Funzionamento 
Ammissibile (PFA) del giunto dovrà essere pari a: DN PFA 80 60 100 56 125 
52 150 48 200 43 250 39 300 34 350 25 400 20 450 16 500 16 600 16 Le 
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deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 80 . 450 3° 
DN 500 . 600 2°. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante prova idraulica 
secondo quanto prescritto dalla EN 545:2010, paragrafo 6.5.2, prospetto 14. 
TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER 
MEDIE PRESSIONI DN 300 mm 

848 B.13.21.h 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Le tubazioni dovranno 
inoltre essere prodotte in stabilimento certificato a norma ISO 9001:2000 e 
conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: carico unitario di 
rottura a trazione: =420 MPa allungamento minimo a rottura: =10% durezza 
Brinell: =230 HB. La lunghezza utile dovrà essere pari a 6 metri. Le relative 
tolleranze sono conformi alla norma EN 545:2010. I tubi dovranno avere 
un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto 
che dovrà permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta, sarà 
elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, 
quella esterna alloggera l’anello antisfilamento in elastomero che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie ad inserti metallici annegati nell’ 
elastomero stesso. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ".I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. 
internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione 
secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto 
prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in originale o copia conforme 
rilasciato da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 
17020 e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for 
accreditation (EAC) ". Le tubazioni dovranno essere rivestite esternamente 
con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione, 
conforme alla EN598, e ricoperto da uno strato aderente di vernice epossidica 
di finitura di colore rosso. Sulle estremità del tubo (estremità liscia e interno 
bicchiere) il rivestimento sarà costituito da uno strato di vernice epossidica 
applicata per proiezione. La Classe di Pressione dei tubi dovrà essere pari a: 
DN Classe 80 C100 100 C100 125 C64 150 C64 200 C64 250 C50 300 C50 
350 C40 400 C40 450 C40 500 C40 600 C40 La Pressione di Funzionamento 
Ammissibile (PFA) del giunto dovrà essere pari a: DN PFA 80 60 100 56 125 
52 150 48 200 43 250 39 300 34 350 25 400 20 450 16 500 16 600 16 Le 
deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 80 . 450 3° 
DN 500 . 600 2°. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante prova idraulica 
secondo quanto prescritto dalla EN 545:2010, paragrafo 6.5.2, prospetto 14. 
TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER 
MEDIE PRESSIONI DN 350 mm 

m 158,50 € 

849 B.13.21.i 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Le tubazioni dovranno 
inoltre essere prodotte in stabilimento certificato a norma ISO 9001:2000 e 
conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: carico unitario di 
rottura a trazione: =420 MPa allungamento minimo a rottura: =10% durezza 
Brinell: =230 HB. La lunghezza utile dovrà essere pari a 6 metri. Le relative 
tolleranze sono conformi alla norma EN 545:2010. I tubi dovranno avere 
un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto 
che dovrà permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta, sarà 
elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, 
quella esterna alloggera l’anello antisfilamento in elastomero che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie ad inserti metallici annegati nell’ 
elastomero stesso. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ".I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. 
internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione 
secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto 
prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in originale o copia conforme 

m 168,40 € 
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rilasciato da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 
17020 e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for 
accreditation (EAC) ". Le tubazioni dovranno essere rivestite esternamente 
con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione, 
conforme alla EN598, e ricoperto da uno strato aderente di vernice epossidica 
di finitura di colore rosso. Sulle estremità del tubo (estremità liscia e interno 
bicchiere) il rivestimento sarà costituito da uno strato di vernice epossidica 
applicata per proiezione. La Classe di Pressione dei tubi dovrà essere pari a: 
DN Classe 80 C100 100 C100 125 C64 150 C64 200 C64 250 C50 300 C50 
350 C40 400 C40 450 C40 500 C40 600 C40 La Pressione di Funzionamento 
Ammissibile (PFA) del giunto dovrà essere pari a: DN PFA 80 60 100 56 125 
52 150 48 200 43 250 39 300 34 350 25 400 20 450 16 500 16 600 16 Le 
deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 80 . 450 3° 
DN 500 . 600 2°. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante prova idraulica 
secondo quanto prescritto dalla EN 545:2010, paragrafo 6.5.2, prospetto 14. 
TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER 
MEDIE PRESSIONI DN 400 mm 

850 B.13.21.l 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Le tubazioni dovranno 
inoltre essere prodotte in stabilimento certificato a norma ISO 9001:2000 e 
conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: carico unitario di 
rottura a trazione: =420 MPa allungamento minimo a rottura: =10% durezza 
Brinell: =230 HB. La lunghezza utile dovrà essere pari a 6 metri. Le relative 
tolleranze sono conformi alla norma EN 545:2010. I tubi dovranno avere 
un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto 
che dovrà permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta, sarà 
elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, 
quella esterna alloggera l’anello antisfilamento in elastomero che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie ad inserti metallici annegati nell’ 
elastomero stesso. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ".I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. 
internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione 
secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto 
prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in originale o copia conforme 
rilasciato da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 
17020 e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for 
accreditation (EAC) ". Le tubazioni dovranno essere rivestite esternamente 
con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione, 
conforme alla EN598, e ricoperto da uno strato aderente di vernice epossidica 
di finitura di colore rosso. Sulle estremità del tubo (estremità liscia e interno 
bicchiere) il rivestimento sarà costituito da uno strato di vernice epossidica 
applicata per proiezione. La Classe di Pressione dei tubi dovrà essere pari a: 
DN Classe 80 C100 100 C100 125 C64 150 C64 200 C64 250 C50 300 C50 
350 C40 400 C40 450 C40 500 C40 600 C40 La Pressione di Funzionamento 
Ammissibile (PFA) del giunto dovrà essere pari a: DN PFA 80 60 100 56 125 
52 150 48 200 43 250 39 300 34 350 25 400 20 450 16 500 16 600 16 Le 
deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 80 . 450 3° 
DN 500 . 600 2°. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante prova idraulica 
secondo quanto prescritto dalla EN 545:2010, paragrafo 6.5.2, prospetto 14. 
TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER 
MEDIE PRESSIONI DN 450 mm 

m 216,80 € 

851 B.13.21.m 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Le tubazioni dovranno 
inoltre essere prodotte in stabilimento certificato a norma ISO 9001:2000 e 
conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: carico unitario di 
rottura a trazione: =420 MPa allungamento minimo a rottura: =10% durezza 
Brinell: =230 HB. La lunghezza utile dovrà essere pari a 6 metri. Le relative 
tolleranze sono conformi alla norma EN 545:2010. I tubi dovranno avere 
un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto 
che dovrà permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta, sarà 
elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 

m 227,00 € 
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9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, 
quella esterna alloggera l’anello antisfilamento in elastomero che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie ad inserti metallici annegati nell’ 
elastomero stesso. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ".I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. 
internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione 
secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto 
prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in originale o copia conforme 
rilasciato da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 
17020 e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for 
accreditation (EAC) ". Le tubazioni dovranno essere rivestite esternamente 
con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione, 
conforme alla EN598, e ricoperto da uno strato aderente di vernice epossidica 
di finitura di colore rosso. Sulle estremità del tubo (estremità liscia e interno 
bicchiere) il rivestimento sarà costituito da uno strato di vernice epossidica 
applicata per proiezione. La Classe di Pressione dei tubi dovrà essere pari a: 
DN Classe 80 C100 100 C100 125 C64 150 C64 200 C64 250 C50 300 C50 
350 C40 400 C40 450 C40 500 C40 600 C40 La Pressione di Funzionamento 
Ammissibile (PFA) del giunto dovrà essere pari a: DN PFA 80 60 100 56 125 
52 150 48 200 43 250 39 300 34 350 25 400 20 450 16 500 16 600 16 Le 
deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 80 . 450 3° 
DN 500 . 600 2°. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante prova idraulica 
secondo quanto prescritto dalla EN 545:2010, paragrafo 6.5.2, prospetto 14. 
TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER 
MEDIE PRESSIONI DN 500 mm 

852 B.13.21.n 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di 
paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 
163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Le tubazioni dovranno 
inoltre essere prodotte in stabilimento certificato a norma ISO 9001:2000 e 
conformi alla norma EN 545:2010. La ghisa sferoidale impiegata per la 
fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: carico unitario di 
rottura a trazione: =420 MPa allungamento minimo a rottura: =10% durezza 
Brinell: =230 HB. La lunghezza utile dovrà essere pari a 6 metri. Le relative 
tolleranze sono conformi alla norma EN 545:2010. I tubi dovranno avere 
un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto 
che dovrà permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta, sarà 
elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella 
interna alloggera la guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 
9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, 
quella esterna alloggera l’anello antisfilamento in elastomero che assicura la 
resistenza contro lo sfilamento grazie ad inserti metallici annegati nell’ 
elastomero stesso. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati 
delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le 
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo 
"European Cooperation for accreditation (EAC) ".I materiali dovranno essere 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. 
internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione 
secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto 
prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in originale o copia conforme 
rilasciato da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 
17020 e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for 
accreditation (EAC) ". Le tubazioni dovranno essere rivestite esternamente 
con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione, 
conforme alla EN598, e ricoperto da uno strato aderente di vernice epossidica 
di finitura di colore rosso. Sulle estremità del tubo (estremità liscia e interno 
bicchiere) il rivestimento sarà costituito da uno strato di vernice epossidica 
applicata per proiezione. La Classe di Pressione dei tubi dovrà essere pari a: 
DN Classe 80 C100 100 C100 125 C64 150 C64 200 C64 250 C50 300 C50 
350 C40 400 C40 450 C40 500 C40 600 C40 La Pressione di Funzionamento 
Ammissibile (PFA) del giunto dovrà essere pari a: DN PFA 80 60 100 56 125 
52 150 48 200 43 250 39 300 34 350 25 400 20 450 16 500 16 600 16 Le 
deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 80 . 450 3° 
DN 500 . 600 2°. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante prova idraulica 
secondo quanto prescritto dalla EN 545:2010, paragrafo 6.5.2, prospetto 14. 
TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER 
MEDIE PRESSIONI DN 600 mm 

m 303,90 € 
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853 B.13.22.a 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale atte al trasporto di acque reflue a 
regime gravitario, conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 
207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi di cui 
all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può 
esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti operanti in regime di 
qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per la 
progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da un 
Organismo Terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione 
Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e 
dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 
598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato 
l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme 
UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere 
contrassegnate con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il 
simbolo distintivo del materiale   gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La lunghezza utile dovrà essere la 
seguente: - per diametri nominali da 150 a 300 mm incluso: 6 m La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: - carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento 
minimo a rottura: =10% - durezza Brinell: =230 HB e comunque tali da 
assicurare una rigidita diametrale almeno pari a 32 KN/m2 . I tubi saranno 
provvisti di un'estremità a bicchiere per giunzione di tipo elastico automatico 
realizzata a mezzo di un anello in elastomero atto a permettere deviazioni 
angolari comprese tra 5° ed almeno 3°30’ e spostamenti longitudinali del tubo 
senza compromettere la tenuta. La guarnizione, di specifica geometria a forma 
alveolare atta a ridurre le sollecitazioni di compressione, conformemente alla 
norma EN 681-1 sarà realizzata in elastomero NBR tipo WG, e sarà alloggiata 
all'interno del bicchiere al fine di poter assicurare la perfetta tenuta. La 
giunzione completa delle prove di prestazione previste nella norma EN 598, 
garantisce pressioni di funzionamento ammissibile pari a 0-0,5 bar fino ad una 
sovrapressione massima pari a 2 bar (PEA). Le tubazioni saranno rivestite 
esternamente con uno strato di zinco purissimo di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione, successivamente completato da uno strato di finitura in 
vernice epossidica secondo quanto indicato nella norma EN 598. 
Internamente, secondo quanto indicato nella norma EN 598, le tubazioni 
saranno rivestite con uno strato di vernice epossidica bicomponente di 
spessore pari ad almeno 300 micron atto al trasporto di effluenti aventi valori di 
pH compresi tra 3 e 11. TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER 
FOGNATURA A GRAVITA’ LUNGHEZZA 6 METRI TUBAZIONI IN GHISA 
SFEROIDALE PER FOGNATURA A GRAVITA’ DN 150 mm 

m 30,00 € 

854 B.13.22.b 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale atte al trasporto di acque reflue a 
regime gravitario, conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 
207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi di cui 
all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può 
esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti operanti in regime di 
qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per la 
progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da un 
Organismo Terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione 
Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e 
dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 
598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato 
l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme 
UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere 
contrassegnate con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il 
simbolo distintivo del materiale   gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La lunghezza utile dovrà essere la 
seguente: - per diametri nominali da 150 a 300 mm incluso: 6 m La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: - carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento 
minimo a rottura: =10% - durezza Brinell: =230 HB e comunque tali da 
assicurare una rigidita diametrale almeno pari a 32 KN/m2 . I tubi saranno 
provvisti di un'estremità a bicchiere per giunzione di tipo elastico automatico 
realizzata a mezzo di un anello in elastomero atto a permettere deviazioni 
angolari comprese tra 5° ed almeno 3°30’ e spostamenti longitudinali del tubo 
senza compromettere la tenuta. La guarnizione, di specifica geometria a forma 
alveolare atta a ridurre le sollecitazioni di compressione, conformemente alla 
norma EN 681-1 sarà realizzata in elastomero NBR tipo WG, e sarà alloggiata 
all'interno del bicchiere al fine di poter assicurare la perfetta tenuta. La 
giunzione completa delle prove di prestazione previste nella norma EN 598, 
garantisce pressioni di funzionamento ammissibile pari a 0-0,5 bar fino ad una 
sovrapressione massima pari a 2 bar (PEA). Le tubazioni saranno rivestite 
esternamente con uno strato di zinco purissimo di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione, successivamente completato da uno strato di finitura in 
vernice epossidica secondo quanto indicato nella norma EN 598. 

m 39,00 € 
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Internamente, secondo quanto indicato nella norma EN 598, le tubazioni 
saranno rivestite con uno strato di vernice epossidica bicomponente di 
spessore pari ad almeno 300 micron atto al trasporto di effluenti aventi valori di 
pH compresi tra 3 e 11. TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER 
FOGNATURA A GRAVITA’ LUNGHEZZA 6 METRI TUBAZIONI IN GHISA 
SFEROIDALE PER FOGNATURA A GRAVITA’ DN 200 mm 

855 B.13.22.c 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale atte al trasporto di acque reflue a 
regime gravitario, conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 
207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi di cui 
all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può 
esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti operanti in regime di 
qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per la 
progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da un 
Organismo Terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione 
Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e 
dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 
598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato 
l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme 
UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere 
contrassegnate con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il 
simbolo distintivo del materiale   gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La lunghezza utile dovrà essere la 
seguente: - per diametri nominali da 150 a 300 mm incluso: 6 m La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: - carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento 
minimo a rottura: =10% - durezza Brinell: =230 HB e comunque tali da 
assicurare una rigidita diametrale almeno pari a 32 KN/m2 . I tubi saranno 
provvisti di un'estremità a bicchiere per giunzione di tipo elastico automatico 
realizzata a mezzo di un anello in elastomero atto a permettere deviazioni 
angolari comprese tra 5° ed almeno 3°30’ e spostamenti longitudinali del tubo 
senza compromettere la tenuta. La guarnizione, di specifica geometria a forma 
alveolare atta a ridurre le sollecitazioni di compressione, conformemente alla 
norma EN 681-1 sarà realizzata in elastomero NBR tipo WG, e sarà alloggiata 
all'interno del bicchiere al fine di poter assicurare la perfetta tenuta. La 
giunzione completa delle prove di prestazione previste nella norma EN 598, 
garantisce pressioni di funzionamento ammissibile pari a 0-0,5 bar fino ad una 
sovrapressione massima pari a 2 bar (PEA). Le tubazioni saranno rivestite 
esternamente con uno strato di zinco purissimo di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione, successivamente completato da uno strato di finitura in 
vernice epossidica secondo quanto indicato nella norma EN 598. 
Internamente, secondo quanto indicato nella norma EN 598, le tubazioni 
saranno rivestite con uno strato di vernice epossidica bicomponente di 
spessore pari ad almeno 300 micron atto al trasporto di effluenti aventi valori di 
pH compresi tra 3 e 11. TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER 
FOGNATURA A GRAVITA’ LUNGHEZZA 6 METRI TUBAZIONI IN GHISA 
SFEROIDALE PER FOGNATURA A GRAVITA’ DN 250 mm 

m 51,00 € 

856 B.13.22.d 

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale atte al trasporto di acque reflue a 
regime gravitario, conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 
207/2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi di cui 
all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può 
esuberare il cinquanta per cento. Prodotte in stabilimenti operanti in regime di 
qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per la 
progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da un 
Organismo Terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione 
Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e 
dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 
598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato 
l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme 
UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. Le tubazioni dovranno essere 
contrassegnate con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il 
simbolo distintivo del materiale   gghisa sferoidale h e comunque secondo le 
marcature previste nella norma EN 598. La lunghezza utile dovrà essere la 
seguente: - per diametri nominali da 150 a 300 mm incluso: 6 m La ghisa 
sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: - carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento 
minimo a rottura: =10% - durezza Brinell: =230 HB e comunque tali da 
assicurare una rigidita diametrale almeno pari a 32 KN/m2 . I tubi saranno 
provvisti di un'estremità a bicchiere per giunzione di tipo elastico automatico 
realizzata a mezzo di un anello in elastomero atto a permettere deviazioni 
angolari comprese tra 5° ed almeno 3°30’ e spostamenti longitudinali del tubo 
senza compromettere la tenuta. La guarnizione, di specifica geometria a forma 
alveolare atta a ridurre le sollecitazioni di compressione, conformemente alla 
norma EN 681-1 sarà realizzata in elastomero NBR tipo WG, e sarà alloggiata 
all'interno del bicchiere al fine di poter assicurare la perfetta tenuta. La 

m 65,00 € 
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giunzione completa delle prove di prestazione previste nella norma EN 598, 
garantisce pressioni di funzionamento ammissibile pari a 0-0,5 bar fino ad una 
sovrapressione massima pari a 2 bar (PEA). Le tubazioni saranno rivestite 
esternamente con uno strato di zinco purissimo di 200 g/m2 applicato per 
metallizzazione, successivamente completato da uno strato di finitura in 
vernice epossidica secondo quanto indicato nella norma EN 598. 
Internamente, secondo quanto indicato nella norma EN 598, le tubazioni 
saranno rivestite con uno strato di vernice epossidica bicomponente di 
spessore pari ad almeno 300 micron atto al trasporto di effluenti aventi valori di 
pH compresi tra 3 e 11. TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER 
FOGNATURA A GRAVITA’ LUNGHEZZA 6 METRI TUBAZIONI IN GHISA 
SFEROIDALE PER FOGNATURA A GRAVITA’ DN 300 mm 

857 B.15.01.a 
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta 
mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 30 

m 4,70 € 

858 B.15.01.b 
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta 
mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 40 

m 5,70 € 

859 B.15.01.c 
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta 
mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 50 

m 7,74 € 

860 B.15.01.d 
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta 
mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 60 

m 10,40 € 

861 B.15.01.e 
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta 
mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 80 

m 14,48 € 

862 B.15.01.f 
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta 
mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 100 

m 22,74 € 

863 B.15.01.g 
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta 
mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 120 

m 42,86 € 

864 B.15.01.h 
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta 
mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 150 

m 83,00 € 

865 B.15.01.i 
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Tubazioni in 
calcestruzzo turbovibrocompresso di diametro mm 200 e spessore mm 30 

m 7,23 € 

866 B.15.01.l 
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Tubazioni in 
calcestruzzo turbovibrocompresso di diametro mm 250 e spessore mm 30 

m 8,16 € 

867 B.15.01.m 
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro 
mm 300 e spessore mm 46 

m 10,49 € 

868 B.15.01.n 
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro 
mm 400 e spessore mm 52 

m 11,77 € 

869 B.15.01.o 
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro 
mm 500 e spessore mm 60 

m 14,97 € 

870 B.15.01.p 
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro 
mm 600 e spessore mm 68 

m 20,09 € 

871 B.15.01.q 
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro 
mm 800 e spessore mm 84 

m 32,36 € 

872 B.15.01.r 
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro 
mm 1000 e spessore mm 116 

m 44,12 € 

873 B.15.01.s 
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro 
mm 1200 e spessore mm 125 

m 67,00 € 

874 B.15.01.t 
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro 
mm 1400 e spessore mm 155 

m 96,15 € 

875 B.15.02.a 
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO del diametro interno 
di cm 30 

m 12,91 € 

876 B.15.02.b 
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO del diametro interno 
di cm 40 

m 14,98 € 

877 B.15.02.c 
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO del diametro interno 
di cm 50 

m 17,56 € 

878 B.15.02.d 
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO del diametro interno 
di cm 60 

m 22,20 € 

879 B.15.02.e 
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO del diametro interno 
di cm 80 

m 36,17 € 

880 B.15.02.f 
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO del diametro interno 
di cm 100 

m 52,68 € 
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881 B.15.02.g 
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO del diametro interno 
di cm 120 

m 80,90 € 

882 B.15.03.a 
Anello di tenuta in gomma o guarnizione tipo Ring-K per tubazioni ANELLO DI 
TENUTA IN GOMMA del diam. 30 cm 

n. 5,50 € 

883 B.15.03.b 
Anello di tenuta in gomma o guarnizione tipo Ring-K per tubazioni ANELLO DI 
TENUTA IN GOMMA del diam. 40 cm 

n. 5,80 € 

884 B.15.03.c 
Anello di tenuta in gomma o guarnizione tipo Ring-K per tubazioni ANELLO DI 
TENUTA IN GOMMA del diam. 50 cm 

n. 8,40 € 

885 B.15.03.d 
Anello di tenuta in gomma o guarnizione tipo Ring-K per tubazioni ANELLO DI 
TENUTA IN GOMMA del diam. 60 cm 

n. 9,60 € 

886 B.15.03.e 
Anello di tenuta in gomma o guarnizione tipo Ring-K per tubazioni ANELLO DI 
TENUTA IN GOMMA del diam. 80 cm 

n. 15,00 € 

887 B.15.03.f 
Anello di tenuta in gomma o guarnizione tipo Ring-K per tubazioni ANELLO DI 
TENUTA IN GOMMA del diam. 100 cm 

n. 18,75 € 

888 B.15.03.g 
Anello di tenuta in gomma o guarnizione tipo Ring-K per tubazioni ANELLO DI 
TENUTA IN GOMMA del diam. 120 cm 

n. 24,30 € 

889 B.15.04.a 

Fornitura di tubazioni in cemento armato turbocentrifugato ad alta resistenza, 
con incastro a bicchiere, a sezione circolare, confezionati con calcestruzzo 
C40/50, armati con gabbia elettrosaldata, calcolati per carichi stradali di I° cat. 
secondo D.M. 14.01.08, conformi alle Norme DIN 4035 . UNI EN 1916:04 
(CE). TUBO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO ARMATO 
TURBOCENTRIFUGATO CIRCOLARE del diametro interno di cm 30 

m 22,00 € 

890 B.15.04.b 

Fornitura di tubazioni in cemento armato turbocentrifugato ad alta resistenza, 
con incastro a bicchiere, a sezione circolare, confezionati con calcestruzzo 
C40/50, armati con gabbia elettrosaldata, calcolati per carichi stradali di I° cat. 
secondo D.M. 14.01.08, conformi alle Norme DIN 4035 . UNI EN 1916:04 
(CE). TUBO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO ARMATO 
TURBOCENTRIFUGATO CIRCOLARE del diametro interno di cm 40 

m 24,00 € 

891 B.15.04.c 

Fornitura di tubazioni in cemento armato turbocentrifugato ad alta resistenza, 
con incastro a bicchiere, a sezione circolare, confezionati con calcestruzzo 
C40/50, armati con gabbia elettrosaldata, calcolati per carichi stradali di I° cat. 
secondo D.M. 14.01.08, conformi alle Norme DIN 4035 . UNI EN 1916:04 
(CE). TUBO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO ARMATO 
TURBOCENTRIFUGATO CIRCOLARE del diametro interno di cm 50 

m 26,00 € 

892 B.15.04.d 

Fornitura di tubazioni in cemento armato turbocentrifugato ad alta resistenza, 
con incastro a bicchiere, a sezione circolare, confezionati con calcestruzzo 
C40/50, armati con gabbia elettrosaldata, calcolati per carichi stradali di I° cat. 
secondo D.M. 14.01.08, conformi alle Norme DIN 4035 . UNI EN 1916:04 
(CE). TUBO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO ARMATO 
TURBOCENTRIFUGATO CIRCOLARE del diametro interno di cm 60 

m 30,00 € 

893 B.15.04.e 

Fornitura di tubazioni in cemento armato turbocentrifugato ad alta resistenza, 
con incastro a bicchiere, a sezione circolare, confezionati con calcestruzzo 
C40/50, armati con gabbia elettrosaldata, calcolati per carichi stradali di I° cat. 
secondo D.M. 14.01.08, conformi alle Norme DIN 4035 . UNI EN 1916:04 
(CE). TUBO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO ARMATO 
TURBOCENTRIFUGATO CIRCOLARE del diametro interno di cm 70 

m 38,00 € 

894 B.15.04.f 

Fornitura di tubazioni in cemento armato turbocentrifugato ad alta resistenza, 
con incastro a bicchiere, a sezione circolare, confezionati con calcestruzzo 
C40/50, armati con gabbia elettrosaldata, calcolati per carichi stradali di I° cat. 
secondo D.M. 14.01.08, conformi alle Norme DIN 4035 . UNI EN 1916:04 
(CE). TUBO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO ARMATO 
TURBOCENTRIFUGATO CIRCOLARE del diametro interno di cm 80 

m 45,00 € 

895 B.15.04.g 

Fornitura di tubazioni in cemento armato turbocentrifugato ad alta resistenza, 
con incastro a bicchiere, a sezione circolare, confezionati con calcestruzzo 
C40/50, armati con gabbia elettrosaldata, calcolati per carichi stradali di I° cat. 
secondo D.M. 14.01.08, conformi alle Norme DIN 4035 . UNI EN 1916:04 
(CE). TUBO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO ARMATO 
TURBOCENTRIFUGATO CIRCOLARE del diametro interno di cm 100 

m 70,00 € 

896 B.15.04.h 

Fornitura di tubazioni in cemento armato turbocentrifugato ad alta resistenza, 
con incastro a bicchiere, a sezione circolare, confezionati con calcestruzzo 
C40/50, armati con gabbia elettrosaldata, calcolati per carichi stradali di I° cat. 
secondo D.M. 14.01.08, conformi alle Norme DIN 4035 . UNI EN 1916:04 
(CE). TUBO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO ARMATO 
TURBOCENTRIFUGATO CIRCOLARE del diametro interno di cm 120 

m 95,00 € 

897 B.15.05.a 

Fornitura di tubazioni in cemento armato turbocentrifugato ad alta resistenza, 
con incastro a bicchiere, a sezione circolare con base di appoggio piana, 
confezionati con calcestruzzo C40/50, armati con gabbia elettrosaldata, 
calcolati per carichi stradali di I° cat. secondo D.M. 14.01.08, conformi alle 
Norme DIN 4035 . UNI EN 1916:04 (CE TUBO CIRCOLARE IN 

m 25,00 € 
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CALCESTRUZZO ARMATO TURBOCENTRIFUGATO A BASE PIANA del 
diametro interno di cm 30 

898 B.15.05.b 

Fornitura di tubazioni in cemento armato turbocentrifugato ad alta resistenza, 
con incastro a bicchiere, a sezione circolare con base di appoggio piana, 
confezionati con calcestruzzo C40/50, armati con gabbia elettrosaldata, 
calcolati per carichi stradali di I° cat. secondo D.M. 14.01.08, conformi alle 
Norme DIN 4035 . UNI EN 1916:04 (CE TUBO CIRCOLARE IN 
CALCESTRUZZO ARMATO TURBOCENTRIFUGATO A BASE PIANA del 
diametro interno di cm 40 

m 27,00 € 

899 B.15.05.c 

Fornitura di tubazioni in cemento armato turbocentrifugato ad alta resistenza, 
con incastro a bicchiere, a sezione circolare con base di appoggio piana, 
confezionati con calcestruzzo C40/50, armati con gabbia elettrosaldata, 
calcolati per carichi stradali di I° cat. secondo D.M. 14.01.08, conformi alle 
Norme DIN 4035 . UNI EN 1916:04 (CE TUBO CIRCOLARE IN 
CALCESTRUZZO ARMATO TURBOCENTRIFUGATO A BASE PIANA del 
diametro interno di cm 50 

m 29,00 € 

900 B.15.05.d 

Fornitura di tubazioni in cemento armato turbocentrifugato ad alta resistenza, 
con incastro a bicchiere, a sezione circolare con base di appoggio piana, 
confezionati con calcestruzzo C40/50, armati con gabbia elettrosaldata, 
calcolati per carichi stradali di I° cat. secondo D.M. 14.01.08, conformi alle 
Norme DIN 4035 . UNI EN 1916:04 (CE TUBO CIRCOLARE IN 
CALCESTRUZZO ARMATO TURBOCENTRIFUGATO A BASE PIANA del 
diametro interno di cm 60 

m 34,50 € 

901 B.15.05.e 

Fornitura di tubazioni in cemento armato turbocentrifugato ad alta resistenza, 
con incastro a bicchiere, a sezione circolare con base di appoggio piana, 
confezionati con calcestruzzo C40/50, armati con gabbia elettrosaldata, 
calcolati per carichi stradali di I° cat. secondo D.M. 14.01.08, conformi alle 
Norme DIN 4035 . UNI EN 1916:04 (CE TUBO CIRCOLARE IN 
CALCESTRUZZO ARMATO TURBOCENTRIFUGATO A BASE PIANA del 
diametro interno di cm 80 

m 50,00 € 

902 B.15.05.f 

Fornitura di tubazioni in cemento armato turbocentrifugato ad alta resistenza, 
con incastro a bicchiere, a sezione circolare con base di appoggio piana, 
confezionati con calcestruzzo C40/50, armati con gabbia elettrosaldata, 
calcolati per carichi stradali di I° cat. secondo D.M. 14.01.08, conformi alle 
Norme DIN 4035 . UNI EN 1916:04 (CE TUBO CIRCOLARE IN 
CALCESTRUZZO ARMATO TURBOCENTRIFUGATO A BASE PIANA del 
diametro interno di cm 100 

m 78,00 € 

903 B.15.05.g 

Fornitura di tubazioni in cemento armato turbocentrifugato ad alta resistenza, 
con incastro a bicchiere, a sezione circolare con base di appoggio piana, 
confezionati con calcestruzzo C40/50, armati con gabbia elettrosaldata, 
calcolati per carichi stradali di I° cat. secondo D.M. 14.01.08, conformi alle 
Norme DIN 4035 . UNI EN 1916:04 (CE TUBO CIRCOLARE IN 
CALCESTRUZZO ARMATO TURBOCENTRIFUGATO A BASE PIANA del 
diametro interno di cm 120 

m 113,90 € 

904 B.17.16.00 
Fornitura di piastrelle in gres, di dimensioni 12x24x1,3 cm FORNITURA DI 
PIASTRELLE IN GRES 

n. 0,53 € 

905 B.17.17.00 

Fornitura di piastrelle ceramiche in monocottura di prima scelta , estruse, 
smaltate, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, con 
grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni 12x24x1,3 cm 
FORNITURA DI PIASTRELLE CERAMICHE IN MONOCOTTURA DI PRIMA 
SCELTA 

m² 19,41 € 

906 B.17.18.a 

Piastrelle di gres fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 
8-10 mm di prima scelta , conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o 
rettangolare, con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: 
PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 10x10 cm. colori chiari 

m² 14,00 € 

907 B.17.18.b 

Piastrelle di gres fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 
8-10 mm di prima scelta , conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o 
rettangolare, con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: 
PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 10x10 cm. colori forti 

m² 15,00 € 

908 B.17.18.c 

Piastrelle di gres fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 
8-10 mm di prima scelta , conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o 
rettangolare, con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: 
PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 10x20 cm. colori chiari 

m² 11,80 € 

909 B.17.18.d 

Piastrelle di gres fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 
8-10 mm di prima scelta , conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o 
rettangolare, con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: 
PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 10x20 cm. colori forti 

m² 12,80 € 

910 B.17.18.e 

Piastrelle di gres fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 
8-10 mm di prima scelta , conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o 
rettangolare, con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: 
PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 20x20 cm. colori chiari 

m² 11,80 € 
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911 B.17.18.f 

Piastrelle di gres fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 
8-10 mm di prima scelta , conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o 
rettangolare, con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: 
PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 20x20 cm. colori forti 

m² 12,80 € 

912 B.17.18.g 

Piastrelle di gres fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 
8-10 mm di prima scelta , conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o 
rettangolare, con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: 
PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 30x30 cm. colori chiari 

m² 13,65 € 

913 B.17.18.h 

Piastrelle di gres fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 
8-10 mm di prima scelta , conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o 
rettangolare, con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: 
PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 30x30 cm. colori forti 

m² 14,70 € 

914 B.17.18.i 

Piastrelle di gres fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 
8-10 mm di prima scelta , conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o 
rettangolare, con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: 
PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 40x40 colori forti 

m² 17,58 € 

915 B.17.18.l 

Piastrelle di gres fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 
8-10 mm di prima scelta , conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o 
rettangolare, con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: 
PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 30x60 colori forti 

m² 26,30 € 

916 B.17.18.m 

Piastrelle di gres fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 
8-10 mm di prima scelta , conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o 
rettangolare, con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: 
PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 60x60 colori forti 

m² 30,00 € 

917 B.17.19.a 

Piastrelle in monocottura con superficie superiore smaltata spessore 8-10 mm 
di prima scelta , conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, 
con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: PIASTRELLE IN 
MONOCOTTURA CON SUPERFICIE SMALTATA 10x20 cm. Tipo ingelivo per 
esterni 

m² 7,90 € 

918 B.17.19.b 

Piastrelle in monocottura con superficie superiore smaltata spessore 8-10 mm 
di prima scelta , conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, 
con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: PIASTRELLE IN 
MONOCOTTURA CON SUPERFICIE SMALTATA 20x20 cm. Tipo fiammato 

m² 8,10 € 

919 B.17.19.c 

Piastrelle in monocottura con superficie superiore smaltata spessore 8-10 mm 
di prima scelta , conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, 
con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: PIASTRELLE IN 
MONOCOTTURA CON SUPERFICIE SMALTATA 20x20 cm. bianco 

m² 9,50 € 

920 B.17.19.d 

Piastrelle in monocottura con superficie superiore smaltata spessore 8-10 mm 
di prima scelta , conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, 
con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: PIASTRELLE IN 
MONOCOTTURA CON SUPERFICIE SMALTATA 20x20 cm. Tinta unita 
colorata 

m² 12,80 € 

921 B.17.19.e 

Piastrelle in monocottura con superficie superiore smaltata spessore 8-10 mm 
di prima scelta , conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, 
con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: PIASTRELLE IN 
MONOCOTTURA CON SUPERFICIE SMALTATA 30x30 cm. Tipo fiammato e 
granigliati 

m² 11,90 € 

922 B.17.19.f 

Piastrelle in monocottura con superficie superiore smaltata spessore 8-10 mm 
di prima scelta , conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, 
con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: PIASTRELLE IN 
MONOCOTTURA CON SUPERFICIE SMALTATA 30x30 cm. Tipo tinte unite 

m² 12,50 € 

923 B.17.20.a 

Piastrelle in maiolica con superficie superiore smaltata per rivestimenti 
spessore 8-10 mm di prima scelta , conformi alle norme UNI EN, di forma 
quadrata, con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: 
PIASTRELLE IN MAIOLICA CON SUPERFICIE SMALTATA PER 
RIVESTIMENTI 15x15 cm. Colore bianco 

m² 8,20 € 

924 B.17.20.b 

Piastrelle in maiolica con superficie superiore smaltata per rivestimenti 
spessore 8-10 mm di prima scelta , conformi alle norme UNI EN, di forma 
quadrata, con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: 
PIASTRELLE IN MAIOLICA CON SUPERFICIE SMALTATA PER 
RIVESTIMENTI 15x15 cm. Colore chiaro e decorato 

m² 8,50 € 

925 B.17.20.c 

Piastrelle in maiolica con superficie superiore smaltata per rivestimenti 
spessore 8-10 mm di prima scelta , conformi alle norme UNI EN, di forma 
quadrata, con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: 
PIASTRELLE IN MAIOLICA CON SUPERFICIE SMALTATA PER 
RIVESTIMENTI 20x20 cm. Tinte unite 

m² 8,90 € 

926 B.17.20.d 

Piastrelle in maiolica con superficie superiore smaltata per rivestimenti 
spessore 8-10 mm di prima scelta , conformi alle norme UNI EN, di forma 
quadrata, con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: 
PIASTRELLE IN MAIOLICA CON SUPERFICIE SMALTATA PER 
RIVESTIMENTI 20x20 cm. Decorate 

m² 10,10 € 
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927 B.17.21.a 

Piastrelle in clinker, trafilato per estrusione, per esterni, sezione piena ed 
omogenea con coda di rondine, conformi alle norme UNI EN, di forma 
quadrata, con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: 
PIASTRELLE IN KLINKER 12x24 cm. Serie grezza 

m² 13,90 € 

928 B.17.21.b 

Piastrelle in clinker, trafilato per estrusione, per esterni, sezione piena ed 
omogenea con coda di rondine, conformi alle norme UNI EN, di forma 
quadrata, con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: 
PIASTRELLE IN KLINKER 12x24 cm. Serie smaltata e vetrinata 

m² 15,50 € 

929 B.17.22.a 

Piastrelle in clinker, trafilato per estrusione, per esterni, sezione piena ed 
omogenea con coda di rondine, conformi alle norme UNI EN, di forma 
quadrata, con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: 
PIASTRELLE IN KLINKER 24x24 cm. Serie grezza 

m² 17,60 € 

930 B.17.22.b 

Piastrelle in clinker, trafilato per estrusione, per esterni, sezione piena ed 
omogenea con coda di rondine, conformi alle norme UNI EN, di forma 
quadrata, con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: 
PIASTRELLE IN KLINKER 24x24 cm. Serie smaltata e vetrinata 

m² 21,50 € 

931 B.17.22.c 

Piastrelle in clinker, trafilato per estrusione, per esterni, sezione piena ed 
omogenea con coda di rondine, conformi alle norme UNI EN, di forma 
quadrata, con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: 
PIASTRELLE IN KLINKER 12x12 cm. Serie grezza 

m² 17,10 € 

932 B.17.22.d 

Piastrelle in clinker, trafilato per estrusione, per esterni, sezione piena ed 
omogenea con coda di rondine, conformi alle norme UNI EN, di forma 
quadrata, con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, di dimensioni: 
PIASTRELLE IN KLINKER 12x12 cm. Serie smaltata e vetrinata 

m² 20,50 € 

933 B.17.23.a 

Listelli in clinker, trafilato per estrusione, per rivestimenti esterni, sezione piena 
ed omogenea con coda di rondine, conformi alle norme UNI EN, di forma 
quadrata o rettangolare, con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, nei 
formati 6x24 cm e 12x24 cm LISTELLI IN KLINKER Colorato in pasta, serie 
grezza 

m² 13,60 € 

934 B.17.23.b 

Listelli in clinker, trafilato per estrusione, per rivestimenti esterni, sezione piena 
ed omogenea con coda di rondine, conformi alle norme UNI EN, di forma 
quadrata o rettangolare, con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, nei 
formati 6x24 cm e 12x24 cm LISTELLI IN KLINKER Serie smaltata e vetrinata 

m² 16,50 € 

935 B.17.24.a 

Listelli in clinker, trafilato per estrusione, per rivestimenti esterni, sezione piena 
ed omogenea con coda di rondine, conformi alle norme UNI EN, di forma 
quadrata o rettangolare, con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, nei 
formati: LISTELLI IN KLINKER 12x12 cm, quadrotta serie grezza 

m² 17,40 € 

936 B.17.24.b 

Listelli in clinker, trafilato per estrusione, per rivestimenti esterni, sezione piena 
ed omogenea con coda di rondine, conformi alle norme UNI EN, di forma 
quadrata o rettangolare, con grado di resistenza all’usura metodo P.E.I, nei 
formati: LISTELLI IN KLINKER 12x12 cm, serie smaltata e vetrinata 

m² 20,20 € 

937 B.18.01.a DILUENTI Acqua ragia vegetale l 3,36 € 

938 B.18.01.b DILUENTI Acqua ragia minerale l 2,11 € 

939 B.18.01.c DILUENTI Diluente per sintetici l 2,81 € 

940 B.18.01.d DILUENTI Diluente per epossidici l 3,68 € 

941 B.18.01.e DILUENTI Diluente alla nitro l 2,94 € 

942 B.18.02.a STUCCHI Emulsionati in acqua kg 2,01 € 

943 B.18.02.b STUCCHI Sintetici kg 6,36 € 

944 B.18.02.c STUCCHI Epossidici kg 11,65 € 

945 B.18.02.d STUCCHI Stucco in polvere cementizio kg 2,47 € 

946 B.18.03.00 SOLUZIONE ANTIMUFFA l 6,60 € 

947 B.18.04.a CONVERTITORI DI RUGGINE Fosfatanti l 6,01 € 

948 B.18.04.b CONVERTITORI DI RUGGINE Chelatanti l 9,85 € 
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949 B.18.05.00 SVERNICIATORE l 5,82 € 

950 B.18.06.00 TINTA A TEMPERA BIANCA l 1,95 € 

951 B.18.07.a IDROPITTURE Bianche per interni l 4,01 € 

952 B.18.07.b IDROPITTURE Bianche acriliche per esterni l 6,21 € 

953 B.18.07.c IDROPITTURE Acriliche colori di cartelle l 6,80 € 

954 B.18.07.d IDROPITTURE Minerale a base di silicato di potassio colori di cartella l 7,40 € 

955 B.18.07.e IDROPITTURE Silossanica colori di cartella l 9,41 € 

956 B.18.08.a VERNICI ISOLANTI Acriliche all’acqua l 3,94 € 

957 B.18.08.b VERNICI ISOLANTI A solvente l 5,28 € 

958 B.18.08.c VERNICI ISOLANTI Fissativo a base di silicati di potassio trasparente l 5,13 € 

959 B.18.08.d VERNICI ISOLANTI Fissativo a base silossanico l 5,13 € 

960 B.18.09.a RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO Bucciato per interni l 4,62 € 

961 B.18.09.b RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO Acrilico per esterni l 5,59 € 

962 B.18.10.a 
Rivestimento plastico continuo granulato a base di resine sintetiche in 
emulsione, pigmenti e quarzi, nelle tinte chiare di cartella RIVESTIMENTO 
PLASTICO CONTINUO Con granulometria 1,2 mm 

l 2,95 € 

963 B.18.10.b 
Rivestimento plastico continuo granulato a base di resine sintetiche in 
emulsione, pigmenti e quarzi, nelle tinte chiare di cartella RIVESTIMENTO 
PLASTICO CONTINUO Con granulometria 1,8/2,0 mm 

l 2,95 € 

964 B.18.10.c 
Rivestimento plastico continuo granulato a base di resine sintetiche in 
emulsione, pigmenti e quarzi, nelle tinte chiare di cartella RIVESTIMENTO 
PLASTICO CONTINUO Con granulometria 2,8/3,0 mm 

l 2,95 € 

965 B.18.11.a 
Rivestimento plastico continuo granulato a base di resine sintetiche in 
emulsione nelle miscele e granulometria esistenti in cartella RIVESTIMENTO 
PLASTICO CONTINUO Con graniglia di marmo naturale 

l 2,59 € 

966 B.18.11.b 
Rivestimento plastico continuo granulato a base di resine sintetiche in 
emulsione nelle miscele e granulometria esistenti in cartella RIVESTIMENTO 
PLASTICO CONTINUO Con graniglia ceramizzata 

l 3,03 € 

967 B.18.12.a PITTURA A SOLVENTE TIPO PLIOLITE Bianca l 7,72 € 

968 B.18.12.b PITTURA A SOLVENTE TIPO PLIOLITE Colori base correnti l 10,41 € 

969 B.18.13.00 PITTURA OPACA BIANCA TIPO CEMENTITE l 6,11 € 

970 B.18.14.a PITTURA SINTETICA Bianca smalto l 7,68 € 

971 B.18.14.b PITTURA SINTETICA Colori di base correnti l 10,41 € 

972 B.18.15.a 
PITTURE SINTETICE ALCHIDICHE INTERMEDIE E DI FINITURA Bianca a 
smalto lucido 

l 11,68 € 

973 B.18.15.b 
PITTURE SINTETICE ALCHIDICHE INTERMEDIE E DI FINITURA Bianca a 
smalto satinato 

l 10,85 € 

974 B.18.15.c 
PITTURE SINTETICE ALCHIDICHE INTERMEDIE E DI FINITURA Colori di 
base correnti lucidi e satinati 

l 12,77 € 

975 B.18.16.a 
PITTURE POLIURETANICHE A DUE COMPONENTI INTERMEDIE E DI 
FINITURA Bianche non ingiallenti 

l 12,95 € 

976 B.18.16.b 
PITTURE POLIURETANICHE A DUE COMPONENTI INTERMEDIE E DI 
FINITURA Colori correnti non ingiallenti 

l 14,89 € 
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977 B.18.17.a PITTURE EPOSSIDICHE SENZA SOLVENTI DUE COMPONENTI Di fondo l 12,40 € 

978 B.18.17.b PITTURE EPOSSIDICHE SENZA SOLVENTI DUE COMPONENTI Di finitura l 10,85 € 

979 B.18.18.a VERNICI IDROREPELLENTI Siliconica a solvente l 6,40 € 

980 B.18.18.b VERNICI IDROREPELLENTI Polisilossani a solvente l 6,69 € 

981 B.18.18.c VERNICI IDROREPELLENTI Composti organometallici l 7,61 € 

982 B.18.18.d VERNICI IDROREPELLENTI Acriliche a solvente l 11,59 € 

983 B.18.19.00 PITTURA IGNIFUGA INTUMESCENTE l 9,21 € 

984 B.18.20.00 PITTURA AL CLOROCAUCCIU’ BIANCHE l 9,00 € 

985 B.18.21.00 PITTURA ZINCANTE INORGANICA l 11,50 € 

986 B.18.22.00 PITTURA EPOSSICATRAME l 5,21 € 

987 B.18.23.00 PITTURA BITUMINOSA A SOLVENTE l 2,88 € 

988 B.18.24.a 

Idropittura ai silicati di potassio fotocatalitica per decorazione e protezione di 
superfici esterne, ad alta adesione, alta traspirabilita. Avente finitura finale ed 
ombreggiante riproducente un effetto anticato IDROPITTURA AI SILICATI DI 
POTASSIO FOTOCATALITICO Primer 

l 7,30 € 

989 B.18.24.b 

Idropittura ai silicati di potassio fotocatalitica per decorazione e protezione di 
superfici esterne, ad alta adesione, alta traspirabilita. Avente finitura finale ed 
ombreggiante riproducente un effetto anticato IDROPITTURA AI SILICATI DI 
POTASSIO FOTOCATALITICO Colore bianco 

l 13,80 € 

990 B.18.25.a 

Idropittura silossanica fotocatalitica per decorazione e protezione di superfici 
esterne ed interne, ad elevata permeabilità al vapore, idrorepellente ed ad 
elevata adesione su tutti i tipi di supporto IDROPITTURA SILOSSANICA 
FOTOCATALITICA Primer 

l 9,10 € 

991 B.18.25.b 

Idropittura silossanica fotocatalitica per decorazione e protezione di superfici 
esterne ed interne, ad elevata permeabilità al vapore, idrorepellente ed ad 
elevata adesione su tutti i tipi di supporto IDROPITTURA SILOSSANICA 
FOTOCATALITICA Colore bianco 

l 16,00 € 

992 B.18.26.a 

Idropittura vinil-versatica foto catalitica lavabile adatta per superfici interne per 
edilizia sia civile che industriale: Particolarmente indicata per intonaci civili, 
cementi preconfezionati e vecchie pitture sintetiche traspiranti, purche non 
sfarinanti. IDROPITTURA VINIL-VERSATICA FOTOCATALITICA PER 
INTERNI Primer 

l 5,90 € 

993 B.18.26.b 

Idropittura vinil-versatica foto catalitica lavabile adatta per superfici interne per 
edilizia sia civile che industriale: Particolarmente indicata per intonaci civili, 
cementi preconfezionati e vecchie pitture sintetiche traspiranti, purche non 
sfarinanti. IDROPITTURA VINIL-VERSATICA FOTOCATALITICA PER 
INTERNI Colore bianco 

l 8,50 € 

994 B.18.27.a 
Smalto foto catalitico superlavabile all’acqua per superfici interne e zoccolature 
SMALTO FOTOCATALITICO SUPERLAVABILE Primer 

l 5,90 € 

995 B.18.27.b 
Smalto foto catalitico superlavabile all’acqua per superfici interne e zoccolature 
SMALTO FOTOCATALITICO SUPERLAVABILE Colore bianco 

l 19,60 € 

996 B.18.28.a 
Idropittura traspirante foto catalitica murale altamente traspirante e coprente 
per bagni, cucine e locali umidi. IDROPITTURA TRASPIRANTE 
FOTOCATALITICA PER INTERNI Primer 

l 5,90 € 

997 B.18.28.b 
Idropittura traspirante foto catalitica murale altamente traspirante e coprente 
per bagni, cucine e locali umidi. IDROPITTURA TRASPIRANTE 
FOTOCATALITICA PER INTERNI Colore bianco 

l 5,30 € 

998 B.18.29.00 
Soluzione fotocatalitica a base di biossido di Titanio in formulazione PPS e 
silice come trattamento di supporti minerali inclusi i trattamenti di restauro 
SOLUZIONE TRASPARENTE PER TRATTAMENTO FOTOCATALITICO 

l 12,00 € 

999 B.18.30.00 
Soluzione fotocatalitica a base di biossido di Titanio in formulazione PPS e 
silice come trattamento di supporti minerali inclusi i trattamenti di restauro 
SOLUZIONE TRASLUCIDA PER TRATTAMENTO FOTOCATALITICO 

l 12,00 € 

1000 B.18.31.00 
Soluzione fotocatalitica a base di biossido di Titanio in formulazione PPS e 
silice come trattamento di supporti minerali inclusi i trattamenti di restauro. 

l 3,00 € 
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SOLUZIONE IGENIZZANTE PER LAVAGGI INDUSTRIALI 

1001 B.18.32.00 
Premiscelato in polvere utilizzato come rivestimento verticale a spessore (0.5 
mm) gia pigmentato PITTURA CEMENTIZIA FOTOCATALITICA 

kg 2,00 € 

1002 B.18.33.00 
Premiscelato in polvere utilizzato come stabilitura o intonachino colorato a 
spessore (1.2mm-1.5mm). PITTURA CEMENTIZIA FOTOCATALITICA 

kg 2,00 € 

1003 B.19.01.00 

Rete in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber reinforced Polymer) 
maglia 33x33 mm, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con 
contenuto di zirconio pari o superiore al 16% e resina termoindurente di tipo 
vinilestere-epossidico; spessore medio 3 mm e avente n. 30 barre/metro/lato, 
modulo elastico a trazione medio N/mm2 23000, sezione della singola barra 
mm2 10, resistenza a trazione della singola barra KN 3,5 e allungamento a 
rottura 3%. RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, 
MAGLIA 33x33 mm. RETE IN MATERIALE COMPOSITO 
FIBRORINFORZATO, MAGLIA 33x33 mm 

m² 15,89 € 

1004 B.19.02.00 

Rete in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber reinforced Polymer) 
maglia 66x66 mm, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con 
contenuto di zirconio pari o superiore al 16% e resina termoindurente di tipo 
vinilestere-epossidico; spessore medio 3 mm e avente n. 15 barre/metro/lato, 
modulo elastico a trazione medio N/mm2 23000, sezione della singola barra 
mm2 10, resistenza a trazione della singola barra KN 3,5 e allungamento a 
rottura 3%. RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, 
MAGLIA 66x66 mm 

m² 9,46 € 

1005 B.19.03.00 

Rete in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber reinforced Polymer) 
maglia 99x99 mm, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con 
contenuto di zirconio pari o superiore al 16% e resina termoindurente di tipo 
vinilestere-epossidico; spessore medio 3 mm e avente n. 10 barre/metro/lato, 
modulo elastico a trazione medio N/mm2 23000, sezione della singola barra 
mm2 10, resistenza a trazione della singola barra KN 3,5 e allungamento a 
rottura 3%. RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, 
MAGLIA 99x99 mm 

m² 7,05 € 

1006 B.19.04.00 

Connettori ad “L” in F.R.P. (Fiber reinforced Polymer) aventi sezioni 10X7 mm 
e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, da applicarsi su 
pareti o volte e solidarizzati tramite ancorante chimico; comprensivi degli 
elementi d'angolo in F.R.P, escluso solo il perforo e l’ancorante chimico per 
pareti o volte di spessore fino a 30 cm. CONNETTORI IN MATERIALE 
COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI 
SPESSORE 

cad 1,05 € 

1007 B.19.05.00 

Connettori ad “L” in F.R.P. (Fiber reinforced Polymer) aventi sezioni 10X7 mm 
e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, da applicarsi su 
pareti o volte e solidarizzati tramite ancorante chimico; comprensivi degli 
elementi d'angolo in F.R.P, escluso solo il perforo e l’ancorante chimico per 
pareti o volte di spessore fino a 60 cm. CONNETTORI IN MATERIALE 
COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI 
SPESSORE 

cad 1,80 € 

1008 B.19.06.00 

Ancorante ad adesione ad altissima resistenza a base di resina vinilestere 
epossiacrilato, senza stirene, in cartuccia bicomponente, specifico per 
fissaggio di ferri o connettori in F.R.P. (Fiber reinforced Polymer), per 
ancoraggi anche in ambienti umidi ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE 
AD ALTISSIMA RESISTENZA 

l 21,88 € 

1009 B.19.07.a 

Isolatore sismico a pendolo scorrevole rispondente alla norma UNI EN 
15129-2009 costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava 
rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316. Elemento intermedio di 
accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero 
ad alta densità ad attrito controllato. Dimensionamento dei raggi di curvatura e 
valori dei coefficienti d’attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi della azione dinamica. ISOLATORE SISMICO A PENDOLO 
SCORREVOLE portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 1500 
kN e scorrimento fino a +/- 150 mm 

cad 1.163,00 € 

1010 B.19.07.b 

Isolatore sismico a pendolo scorrevole rispondente alla norma UNI EN 
15129-2009 costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava 
rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316. Elemento intermedio di 
accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero 
ad alta densità ad attrito controllato. Dimensionamento dei raggi di curvatura e 
valori dei coefficienti d’attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi della azione dinamica. ISOLATORE SISMICO A PENDOLO 
SCORREVOLE portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 2000 
kN e scorrimento fino a +/- 150 mm 

cad 1.324,00 € 

1011 B.19.07.c 

Isolatore sismico a pendolo scorrevole rispondente alla norma UNI EN 
15129-2009 costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava 
rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316. Elemento intermedio di 
accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero 

cad 1.524,00 € 
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ad alta densità ad attrito controllato. Dimensionamento dei raggi di curvatura e 
valori dei coefficienti d’attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi della azione dinamica. ISOLATORE SISMICO A PENDOLO 
SCORREVOLE portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 2500 
kN e scorrimento fino a +/- 150 mm 

1012 B.19.07.d 

Isolatore sismico a pendolo scorrevole rispondente alla norma UNI EN 
15129-2009 costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava 
rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316. Elemento intermedio di 
accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero 
ad alta densità ad attrito controllato. Dimensionamento dei raggi di curvatura e 
valori dei coefficienti d’attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi della azione dinamica. ISOLATORE SISMICO A PENDOLO 
SCORREVOLE portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 3000 
kN e scorrimento fino a +/- 150 mm 

cad 1.607,50 € 

1013 B.19.07.e 

Isolatore sismico a pendolo scorrevole rispondente alla norma UNI EN 
15129-2009 costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava 
rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316. Elemento intermedio di 
accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero 
ad alta densità ad attrito controllato. Dimensionamento dei raggi di curvatura e 
valori dei coefficienti d’attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi della azione dinamica. ISOLATORE SISMICO A PENDOLO 
SCORREVOLE portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 4000 
kN e scorrimento fino a +/- 150 mm 

cad 1.958,00 € 

1014 B.19.07.f 

Isolatore sismico a pendolo scorrevole rispondente alla norma UNI EN 
15129-2009 costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava 
rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316. Elemento intermedio di 
accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero 
ad alta densità ad attrito controllato. Dimensionamento dei raggi di curvatura e 
valori dei coefficienti d’attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi della azione dinamica. ISOLATORE SISMICO A PENDOLO 
SCORREVOLE portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo oltre 4000 
kN e scorrimento fino a +/- 150 mm 

cad 2.450,00 € 

1015 B.19.08.a 

Malta cementizia, monocomponente, polimero modificata, tixotropica, 
resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente, da utilizzare per il ripristino di 
strutture degradate in calcestruzzo: MALTA CEMENTIZIA 
MONOCOMPONENTE per interventi con spessore da 5 a 50 mm in strato 
unico, da applicare a spruzzo o a cazzuola. 

kg 1,10 € 

1016 B.19.08.b 

Malta cementizia, monocomponente, polimero modificata, tixotropica, 
resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente, da utilizzare per il ripristino di 
strutture degradate in calcestruzzo: MALTA CEMENTIZIA 
MONOCOMPONENTE per rasature in interventi a spessore da 1 a 3 mm, da 
applicare a spruzzo o a mano 

kg 1,40 € 

1017 B.19.08.c 

Malta cementizia, monocomponente, polimero modificata, tixotropica, 
resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente, da utilizzare per il ripristino di 
strutture degradate in calcestruzzo: MALTA CEMENTIZIA 
MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato 
unico, da applicare per colaggio 

kg 1,05 € 

1018 B.19.09.00 

Malta premiscelata a presa ed indurimento rapidi con speciale legante 
pozzolanico, da utilizzare per il ripristino strutturale di elementi in cemento 
armato per spessori da 1 a 5 cm, da applicare per colaggio con temperature 
fino a -5 C° MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI 
CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO 

kg 1,40 € 

1019 B.19.10.00 

Malta premiscelata a presa ed indurimento rapidi con legante pozzolanico, 
fibrorinforzata con fibre metalliche rigide, ad elevata duttilita, colabile con 
spessore da 1 a 5 cm, indicata per il ripristino strutturale di elementi in 
cemento armato con temperature fino a -5 C° MALTA PREMISCELATA A 
PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE POZZOLANICO 

kg 1,70 € 

1020 B.19.10.a 

Malta premiscelata a presa ed indurimento rapidi con legante pozzolanico, 
fibrorinforzata con fibre metalliche rigide, ad elevata duttilita, colabile con 
spessore da 1 a 5 cm, indicata per il ripristino strutturale di elementi in 
cemento armato con temperature fino a -5 C° MALTA PREMISCELATA A 
PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE POZZOLANICO 
monocomponente 

kg 7,00 € 

1021 B.19.11.a 

Malta premiscelata a presa ed indurimento rapidi con legante Malta cementizia 
a reattivita pozzolanica ad elevata duttilita, classe R2 (UNI EN 1504-3), per 
rinforzo strutturale armato di supporti in muratura e per rasature di superfici in 
calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo: MALTA PREMISCELATA A PRESA ED 
INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE monocomponente 

kg 0,70 € 

1022 B.19.11.b 

Malta premiscelata a presa ed indurimento rapidi con legante Malta cementizia 
a reattivita pozzolanica ad elevata duttilita, classe R2 (UNI EN 1504-3), per 
rinforzo strutturale armato di supporti in muratura e per rasature di superfici in 
calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo: MALTA PREMISCELATA A PRESA ED 
INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE bicomponente 

kg 1,10 € 
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1023 B.19.12.00 

Malta bicomponente adesiva armata con microfibre artificiali, con basso 
modulo elastico per protezione ferri di armatura e riparazione o riporti in 
spessore, con consumo medio di circa 2,2 kg/m2 per mm di spessore MALTA 
BICOMPONENTE ADESIVA ARMATA CON MICROFIBRE ARTIFICIALI 

kg 1,10 € 

1024 B.19.13.00 

Malta monocomponente colabile specifica per ancoraggi di strutture metalliche 
nel calcestruzzo, riempimenti di cavita e giunzioni di elementi strutturali tramite 
colatura o iniezione, ad elevata resistenza in tempi brevi, miscelabile con 
acqua, con consumo medio di 2 kg/dm3 MALTA MONOCOMPONENTE 
COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE 

kg 0,70 € 

1025 B.19.14.00 

Malta pozzolanica fibrorinforzata a base di Calce Idraulica Naturale ad elevata 
flessibilita e adesione, utilizzata per regolarizzare e consolidare murature e 
volte in mattoni in abinamento a reti in fibra di vetro o carbonio e matrici a base 
acqua. MALTA POZZOLANICA FIBRORINFORZATA A BASE DI CALCE 
IDRAULICA NATURALE 

kg 1,10 € 

1026 B.19.15.00 

Malta premiscelata bicomponente ad elevata duttilita, a base di calce idraulica 
(NHL) ed eco-pozzolana, di colore chiaro, per rinforzo strutturale armato di 
supporti in muratura, con consumo medio di 1,9 kg/mq per mm di spessore 
MALTA PREMISCELATA BICOMPONENTE AD ELEVATA DUTTILITA' 

kg 1,10 € 

1027 B.20.01.00 

Fornitura di chiusino di ispezione classe B125 in materiale composito con 
superficie antisdrucciolo prodotto in conformità alla norma UNI EN 124 da 
azienda certificata ISO 9001/2008 e 14001/2004, avente marcatura riportante 
classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e 
marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente 
riconosciuto. Composto da: - telaio di forma quadrata di dimensione esterna 
400x400 mm munito di apposite alette per un ottimale ancoraggio in fase di 
posa in opera, dello spessore di 36 mm; - coperchio di forma quadrata delle 
dimensioni 305x305 mm, spessore 22 mm; - Nome del committente o del 
servizio opzionale stampato e peso totale di kg 3.50. FORNITURA DI 
CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, 
DELLE DIMENSIONI 400x400 mm 

cad 27,79 € 

1028 B.20.02.00 

Fornitura di chiusino di ispezione classe B125 in materiale composito con 
superficie antisdrucciolo prodotto in conformità alla norma UNI EN 124 da 
azienda certificata ISO 9001/2008 e14001/2004, avente marcatura riportante 
classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e 
marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente 
riconosciuto. Composto da: - telaio di forma quadrata di dimensione esterna 
500x500 mm munito di apposite alette per un ottimale ancoraggio in fase di 
posa in opera, dello spessore di 42 mm; - coperchio di forma quadrata delle 
dimensioni 402x402 mm, spessore 24 mm; - Nome del committente o del 
servizio opzionale stampato e peso totale di kg 6,80. FORNITURA DI 
CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, 
DELLE DIMENSIONI 500x500 mm 

cad 53,63 € 

1029 B.20.03.00 

Fornitura di chiusino di ispezione classe B125 in materiale composito con 
superficie antisdrucciolo prodotto in conformità alla norma UNI EN 124 da 
azienda certificata ISO 9001/2008 e 14001/2004, avente marcatura riportante 
classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e 
marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente 
riconosciuto. Composto da: - telaio di forma quadrata di dimensione esterna 
600x600 mm munito di apposite alette per un ottimale ancoraggio in fase di 
posa in opera, dello spessore di 44 mm; - coperchio di forma quadrata delle 
dimensioni 502x502 mm, spessore 26 mm; - Nome del committente o del 
servizio opzionale stampato e peso totale di kg 10,50. FORNITURA DI 
CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, 
DELLE DIMENSIONI 600x600 mm 

cad 83,36 € 

1030 B.20.04.00 

Fornitura di chiusino di ispezione classe B125 in materiale composito con 
superficie antisdrucciolo prodotto in conformità alla norma UNI EN 124 da 
azienda certificata ISO 9001/2008 e 14001/2004, avente marcatura riportante 
classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e 
marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente 
riconosciuto. Composto da: - telaio di forma quadrata di dimensione esterna 
700x700 mm munito di apposite alette per un ottimale ancoraggio in fase di 
posa in opera, dello spessore di 42 mm; - coperchio di forma quadrata delle 
dimensioni 602x602 mm, spessore 26 mm; - Nome del committente o del 
servizio opzionale stampato e peso totale di kg 15,50. FORNITURA DI 
CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, 
DELLE DIMENSIONI 700x700 mm 

cad 125,94 € 

1031 B.20.05.00 

Fornitura di chiusino di ispezione classe B125 in materiale composito con 
superficie antisdrucciolo prodotto in conformità alla norma UNI EN 124 da 
azienda certificata ISO 9001/2008 e 14001/2004, avente marcatura riportante 
classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e 
marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente 
riconosciuto. Composto da: - Telaio di forma rotonda di dimensione esterna O 
800 mm munito di apposite alette per un ottimale ancoraggio in fase di posa in 

cad 143,00 € 
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opera, spessore 101 mm; - Coperchio di forma rotonda diametro 665 mm, 
spessore 30 mm; - Sistema di bloccaggio opzionale non compreso nel 
presente prezzo; - Nome del committente o del servizio opzionale stampato e 
peso di kg. 20,30 FORNITURA DI CHIUSINO CIRCOLARE IN MATERIALE 
COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DIM. DIAM. 800 MM 

1032 B.20.06.01 

Fornitura di ispezione classe C 250 in materiale composito con superficie 
antisdrucciolo prodotto in conformità alla norma UNI EN 124 da azienda 
certificata ISO 9001/2008 e 14001/2004, avente marcatura riportante classe di 
resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di 
qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. 
Composto da:- telaio di forma quadrata di dimensione esterna 400x400 mm 
munito di apposite alette per un ottimale ancoraggio in fase di posa in opera, 
dello spessore di 44 mm; - coperchio di forma quadrata delle dimensioni 
305x305 mm, spessore 30 mm; - sistema di bloccaggio opzionale non 
compreso nel presente prezzo; - Nome del committente o del servizio 
opzionale stampato e peso totale di kg 5,00. FORNITURA DI CHIUSINO IN 
MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE 
DIMENSIONI 400x400 mm 

cad 41,76 € 

1033 B.20.07.00 

Fornitura di chiusino di ispezione classe C 250 in materiale composito con 
superficie antisdrucciolo prodotto in conformità alla norma UNI EN 124 da 
azienda certificata ISO 9001/2008 e 14001/2004, avente marcatura riportante 
classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e 
marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente 
riconosciuto. Composto da: - telaio di forma quadrata di dimensione esterna 
500x500 mm munito di apposite alette per un ottimale ancoraggio in fase di 
posa in opera, dello spessore di 55 mm; - coperchio di forma quadrata delle 
dimensioni 402x402 mm, spessore 37 mm; - sistema di bloccaggio opzionale 
non compreso nel presente prezzo; - Nome del committente o del servizio 
opzionale stampato e peso totale di kg 10,30. FORNITURA CHIUSINO IN 
MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE 
DIMENSIONI 500x500 mm 

cad 68,58 € 

1034 B.20.08.00 

Fornitura di chiusino di ispezione classe C 250 in materiale composito con 
superficie antisdrucciolo prodotto in conformità alla norma UNI EN 124 da 
azienda certificata ISO 9001/2008 e 14001/2004, avente marcatura riportante 
classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e 
marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente 
riconosciuto. Composto da: - telaio di forma quadrata di dimensione esterna 
600x600 mm munito di apposite alette per un ottimale ancoraggio in fase di 
posa in opera, dello spessore di 56 mm; - coperchio di forma quadrata delle 
dimensioni 502x502 mm, spessore 38 mm; - sistema di bloccaggio opzionale 
non compreso nel presente prezzo; - Nome del committente o del servizio 
opzionale stampato e peso totale di kg 16,20. FORNITURA DI CHIUSINO IN 
MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE 
DIMENSIONI 600x600 mm 

cad 104,65 € 

1035 B.20.09.00 

Fornitura di chiusino di ispezione classe C 250 in materiale composito con 
superficie antisdrucciolo prodotto in conformità alla norma UNI EN 124 da 
azienda certificata ISO 9001/2008 e 14001/2004, avente marcatura riportante 
classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e 
marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente 
riconosciuto. Composto da: - telaio di forma quadrata di dimensione esterna 
700x700 mm munito di apposite alette per un ottimale ancoraggio in fase di 
posa in opera, dello spessore di 54 mm; - coperchio di forma quadrata delle 
dimensioni 602x602 mm, spessore 40 mm; - sistema di bloccaggio opzionale 
non compreso nel presente prezzo; - Nome del committente o del servizio 
opzionale stampato e peso totale di kg 22,40. FORNITURA DI CHIUSINO IN 
MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE 
DIMENSIONI 700x700 mm 

cad 152,59 € 

1036 B.20.10.00 

Fornitura di chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con 
superficie antisdrucciolo prodotto in conformità alla norma UNI EN 124 da 
azienda certificata ISO 9001/2008 e 14001/2004, avente marcatura riportante 
classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione delproduttore e 
marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente 
riconosciuto. Composto da: - Telaio di forma rotonda di dimensione esterna O 
800 mm munito di apposite alette per un ottimale ancoraggio in fase di posa in 
opera, spessore 107 mm; - Coperchio di forma rotonda diametro 665 mm, 
spessore 36 mm; - Sistema di bloccaggio opzionale non compreso nel 
presente prezzo; - Nome del committente o del servizio opzionale stampato e 
peso di kg. 24,50. FORNITURA DI CHIUSINO CIRCOLARE IN MATERIALE 
COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C250, DIM. DIAM. 800 MM 

cad 156,00 € 

1037 B.20.11.a 

Fornitura di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di 
ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo. 
FORNITURA DI SISTEMA DI CHIUSURA per pozzetti 400x400 e 500x500 
mm 

cad 5,00 € 
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1038 B.20.11.b 

Fornitura di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di 
ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo. 
FORNITURA DI SISTEMA DI CHIUSURA per pozzetti 600x600 e 700x700 
mm 

cad 7,50 € 

1039 B.20.11.c 

Fornitura di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di 
ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo. 
FORNITURA DI SISTEMA DI CHIUSURA per pozzetti circolari diametro 800 
mm 

cad 7,50 € 

1040 B.20.12.a 

Sovrapprezzo per la fornitura di guarnizione di tenuta in gomma per chiusino di 
ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo 
SOVRAPPREZZO PER LA FORNITURA DI GUARNIZIONE IN GOMMA per 
pozzetti 400x400 e 500x500 mm 

cad 7,00 € 

1041 B.20.12.b 

Sovrapprezzo per la fornitura di guarnizione di tenuta in gomma per chiusino di 
ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo 
SOVRAPPREZZO PER LA FORNITURA DI GUARNIZIONE IN GOMMA per 
pozzetti 600x600 e 700x700 mm 

cad 10,00 € 

1042 B.20.12.c 

Sovrapprezzo per la fornitura di guarnizione di tenuta in gomma per chiusino di 
ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo 
SOVRAPPREZZO PER LA FORNITURA DI GUARNIZIONE IN GOMMA per 
pozzetti circolari diametro 800 mm 

cad 12,50 € 

1043 B.98.01.00 ACQUA PER LAVORAZIONI m³ 0,60 € 

1044 B.98.02.00 GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25 n. 30,11 € 

1045 B.98.03.00 FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO kg 0,83 € 

1046 B.98.04.00 CHIODI CM 7 ÷8 kg 0,83 € 

1047 B.98.05.00 DISARMANTE PER LEGNO l 1,45 € 

1048 B.98.06.00 GESSO ADESIVO PER INCOLLAGGIO DI LASTRE kg 0,36 € 

1049 B.98.07.00 SIGILLANTE PER CANNE FUMARIE ED ESALAZIONI kg 5,21 € 

1050 B.98.08.00 ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25 n. 0,19 € 

1051 B.98.09.00 ELETTRODI TIPO BASICO DI DIAMETRO MM 3,25 n. 0,19 € 

1052 B.98.13.a 

Vernice rifrangente con viscosita corrispondente a 70 - 90 unita Krebs, 
percentuale minima in sfere rotonde del 92% ed indice di rifrazione di 1,52. 
VERNICE RIFRANGENTE Colore bianco con contenuto in biossido di titanio 
fino al 12%. 

kg 1,64 € 

1053 B.98.13.b 

Vernice rifrangente con viscosita corrispondente a 70 - 90 unita Krebs, 
percentuale minima in sfere rotonde del 92% ed indice di rifrazione di 1,52. 
VERNICE RIFRANGENTE Colore bianco con contenuto in biossido di titanio 
oltre 12% fino al 14%. 

kg 1,76 € 

1054 B.98.13.c 
Vernice rifrangente con viscosita corrispondente a 70 - 90 unita Krebs, 
percentuale minima in sfere rotonde del 92% ed indice di rifrazione di 1,52. 
VERNICE RIFRANGENTE Colore giallo. 

kg 1,72 € 

1055 B.98.14.00 
Cippi segnalatori composti da elemento prefabbricato in calcestruzzo vibrato 
delle dimensioni di cm 15x15x40 o dimensioni similari, contrassegnato in testa 
da croce incisa. CIPPI SEGNALATORI 

n. 9,09 € 

1056 B.98.15.00 

Delineatori normali di margine per strade a doppio senso di marcia di tipo 
omologato e accettato dalla D.L.aventi dimensioni, colore e caratteristiche 
fisiche e chimiche come riportato nell'articolo 173 del D.P.R. 16/12/92 n° 495. 
Sezione triangolare DELINEATORI NORMALI SEZIONE TRIANGOLARE 

n. 5,87 € 

1057 B.98.16.00 DELINEATORI NORMALI SEZIONE CIRCOLARE n. 5,87 € 

1058 B.99.001.00 RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM kg 1,18 € 

1059 B.99.002.00 RETE DI PLASTICA STAMPATA m² 1,48 € 

1060 B.99.003.00 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 m 1,70 € 

1061 B.99.133.00 
Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con superficie antiscivolo. 
Dimensioni m. 1,5x1,0. collaudato per 50 kv TAPPETO DIELETTRICO 

n. 8,67 € 
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COLLAUDATO PER 50 KV 

1062 C.01.01.a PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO grezzo kg 0,24 € 

1063 C.01.01.b PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO per finiture kg 0,24 € 

1064 C.01.02.00 
Lattice di gomma sintetica aggrappante per malte e intonaci a base di polimeri 
sintetici e restenti alla saponificazione LATTICE DI GOMMA SINTETICA 

kg 2,20 € 

1065 C.01.03.00 PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO A BASE DI GESSO kg 0,21 € 

1066 C.01.04.00 

Malta premiscelata termoisolante a base di leganti aerei e idraulici, microsfere 
di polistirene e additivi con le seguenti caratteristiche: permeabilità al vapore 8 
u; conduttivita termica 0.09W7mK; resistenza compressione 0.5 N/mmq; 
densità 250-300 Kg/mc. MALTA PREMISCELATA 

kg 1,95 € 

1067 C.01.05.00 PREMISCELATO PER INTONACO FINO PRONTO A BASE GESSO kg 0,29 € 

1068 C.01.06.00 
Malta premiscelata a base cementizia per rasatura di superfici in calcestruzzo 
MALTA PREMISCELATA A BASE CEMENTIZIA 

kg 0,91 € 

1069 C.01.07.00 MALTA PREMISCELATA PER RINZAFFO A BASE DI CEMENTO kg 0,37 € 

1070 C.01.08.00 GRASSELLO DI CALCE m³ 57,25 € 

1071 C.01.09.00 
Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due 
volumi di sabbia MALTA DI CALCE 

m³ 57,46 € 

1072 C.01.10.a MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia m³ 63,86 € 

1073 C.01.10.b MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia m³ 72,13 € 

1074 C.01.10.c MALTA CEMENTIZIA formata da q 6 di cemento per metro cubo di sabbia m³ 84,09 € 

1075 C.01.11.a 
MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 
di cemento 

m³ 78,36 € 

1076 C.01.11.b 
MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 
di gesso da presa 

m³ 79,90 € 

1077 C.01.12.a MALTA Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica m³ 82,79 € 

1078 C.01.12.b MALTA Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte m³ 80,31 € 

1079 C.01.12.c MALTA Malta cementizia confezionata con 300 kg di cemento per mc di inerte m³ 89,29 € 

1080 C.01.13.00 
Malta cementizia confezionata con 350 kg di cemento per mc di inerte MALTA 
CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO 

m³ 97,53 € 

1081 C.01.14.00 
Malta cementizia confezionata con 400 kg di cemento per mc di inerte MALTA 
CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO 

m³ 102,39 € 

1082 C.01.15.00 
Malta cementizia confezionata con 600 kg di cemento tipo R325 per mc di 
inerte MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO 

m³ 126,26 € 

1083 C.01.16.00 MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE kg 0,60 € 

1084 C.01.17.00 MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE kg 7,30 € 

1085 C.01.18.00 
MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI 
METALLICI 

kg 1,41 € 

1086 C.01.19.00 
Malta premiscelata cementizia pronta all’uso a presa normale con ritiro 
controllato per la realizzazione di massetti a veloce essiccamento MALTA 
PREMISCELATA 

kg 0,16 € 

1087 C.01.20.00 
Malta cementizia autolivellante ad indurimento ultrarapido per spessori da 1 a 
10 mm per mano MALTA CEMENTIZIA AUTOLIVELLANTE 

kg 0,62 € 

1088 C.01.21.a 
MALTA AUTOLIVELLANTE con malte premiscelate a base cementizia e 
sabbie fini classificate e additivi chimici 

m³ 197,64 € 
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1089 C.01.21.b 
MALTA AUTOLIVELLANTE con malte premiscelate a base anidrite e sabbie 
fini classificate e additivi chimici 

m³ 210,28 € 

1090 C.01.22.00 

Additivo chimico per iniezioni chimiche di consolidamento costituito da miscela 
formata per il 64,73% da silicato di sodio 38 gradi - 40 gradi Be, per il 7,4% da 
acetato di etile e per il 27,84% da acqua, con l'aggiunta di disperdenti, 
catalizzatori a base di fosfati ed alluminati, di regolatori del tempo di presa 
ADDITIVO CHIMICO 

kg 0,39 € 

1091 C.01.23.00 

Malta cementizia reoplastica per iniezioni (fluida e non segregabile), a ritiro 
compensato sia in fase plastica (UNI 8996) sia in fase indurita (UNI 8146), ad 
alta resistenza meccanica, di elevato potere adesivo all'acciaio e al 
calcestruzzo, impermeabile e durevole MALTA CEMENTIZIA 

kg 0,46 € 

1092 C.01.24.00 

Premiscelato a base di cemento grigio in polvere utilizzato come rivestimento 
orizzontale per pavimentazioni a traffico intenso e pavimentazioni industriali o 
aree di transito merci. Spessore applicazione 1,5 mm - 2 mm, anche 
pigmentabile. PREMISCELATO A BASE DI CEMENTO PER 
PAVIMENTAZIONI STRADALI ED INDUSTRIALE PREMISCELATO A BASE 
DI CEMENTO PER PAVIMENTAZIONE STRADALE ED INDUSTRIALE 

kg 2,16 € 

1093 C.01.25.00 

Premiscelato a base di cemento grigio in polvere utilizzato come rivestimento 
orizzontale per pavimentazioni a traffico leggero come marciapiedi, parcheggi. 
Spessore di applicazione 1,5 mm - 2 mm PREMISCELATO A BASE DI 
CEMENTO PER PAVIMENTAZIONE FOTOCATALITICA 

kg 3,56 € 

1094 C.01.26.01 

Premiscelato in polvere indurente per pavimentazion civili e industriali 
composto da cemento fotocatalitico di colore grigio, inerti silicei di 
granulometria selezionata, ossidi di ferro, quarzi ed additivi speciali 
(eventualmente pigmentabile). ECOSPOLVERO 

kg 2,16 € 

1095 D.01.01.a AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore h 46,77 € 

1096 D.01.01.b AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 con operatore h 50,25 € 

1097 D.01.01.c AUTOCARRO RIBALTABILE AUTOCARRO RIBALTABILE DA 35 q.li h 18,00 € 

1098 D.01.02.a AUTOCARRO da t 8.5 con gru con operatore h 41,52 € 

1099 D.01.02.b AUTOCARRO da t 22 con operatore h 58,98 € 

1100 D.01.05.a 
PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc senza 
operatore 

h 38,17 € 

1101 D.01.05.b 
PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza 
operatore 

h 46,31 € 

1102 D.01.05.c PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore h 39,51 € 

1103 D.01.05.d PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP senza operatore h 47,30 € 

1104 D.01.06.00 
TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO TERNA DA HP 90 SENZA 
MARTELLO senza operatore 

h 39,80 € 

1105 D.01.07.a ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 senza operatore h 41,96 € 

1106 D.01.07.b ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore h 43,16 € 

1107 D.01.07.c ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12 senza operatore h 42,55 € 

1108 D.01.07.d ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17 senza operatore h 44,55 € 

1109 D.01.07.e ESCAVATORE IDRAULICO Cingolato da t 20 senza operatore h 48,00 € 

1110 D.01.08.0 
Motolivellatrice (motorgrader) da hp 125 e del peso di kg 11630 
MOTORGRADER MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza 
operatore 

h 42,90 € 

1111 D.01.09.a 
SCALPELLO Scalpello abbinato ad attre. di perforazione per demolizione 
banchi rocciosi rocciosi con operatore 

h 171,60 € 

1112 D.01.09.b 
SCALPELLO Scalpello abbinato ad attr. x pali trivell. x demolizione di banchi 
rocciosi rocciosi con operatore 

h 122,41 € 

1113 D.01.10.00 
Compressori ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 
COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 

h 11,64 € 
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senza operatore 

1114 D.01.11.00 KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI ESCLUSO PERSONALE h 10,21 € 

1115 D.01.12.a 
ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI, ESCLUSO PERSONALE costituita 
da paratie metalliche unite da traversi escluso operatore 

m² 4,21 € 

1116 D.01.12.b 
ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI, ESCLUSO PERSONALE costituita 
da casseratura metallica modulare autoaffondante escluso operatore 

m² 6,85 € 

1117 D.01.14.a 
Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama 
NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 con operatore 

h 37,51 € 

1118 D.01.14.b 
Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama 
NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW con operatore 

h 40,86 € 

1119 D.01.14.c 
Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama 
NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW con operatore 

h 43,78 € 

1120 D.01.15.a NOLO DI ESCAVATORE ESCAVATORE CON BENNA A FUNE con operatore h 89,23 € 

1121 D.01.15.b NOLO DI ESCAVATORE ESCAVATORE CINGOLATO con operatore h 53,35 € 

1122 D.01.15.c NOLO DI ESCAVATORE RAGNO con operatore h 69,85 € 

1123 D.01.15.d 
NOLO DI ESCAVATORE NOLO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO 
escluso operatore 

h 53,35 € 

1124 D.03.06.a NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17 h 42,23 € 

1125 D.03.06.b NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20 h 46,85 € 

1126 D.03.06.c NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30 h 56,82 € 

1127 D.05.03.00 VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO h 20,62 € 

1128 D.05.09.00 
Spruzzatrice per calcestruzzo completa di tutti gli accessori, comprese 
installazioni , spostamenti esercizio sorveglanza ecc. SPRUZZATRICE 

h 44,93 € 

1129 D.05.10.00 
Macchina traccia linee completa di tutti gli accessori MACCHINA TRACCIA 
LINEE 

h 27,97 € 

1130 E.40.18.a 

Pulizia della superficie non intonacata delle murature superstiti in pietra 
sbozzata e per elementi lapidei singoli eseguita con sabbiatrice a pressione e 
parzialmente a mano, compreso sabbia quarzifera di piccolo diametro, il 
recupero del materiale di risulta la pulizia, nel prezzo si intende compreso e 
compensato l’onere per l’allestimento ed il disfacimento di eventuali ponteggi. 
SABBIATURA DI MURATURE IN PIETRA O ELEMENTI LAPIDEI Per 
superfici murarie 

m² 18,90 € 

1131 E.40.18.b 

Pulizia della superficie non intonacata delle murature superstiti in pietra 
sbozzata e per elementi lapidei singoli eseguita con sabbiatrice a pressione e 
parzialmente a mano, compreso sabbia quarzifera di piccolo diametro, il 
recupero del materiale di risulta la pulizia, nel prezzo si intende compreso e 
compensato l’onere per l’allestimento ed il disfacimento di eventuali ponteggi. 
SABBIATURA DI MURATURE IN PIETRA O ELEMENTI LAPIDEI Per 
elementi lapidei 

m² 28,50 € 

1132 s1 

Sabbiatura a secco o idrosabbiatura. Sabbiatura a secco o idrosabbiatura con 
sabbia silicea spinta ad aria compressa, compreso il carico, il 12.04.010.00 
trasporto e lo scarico del materiale di risulta alla discarica. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per asportazione di 1 vecchie 
tinteggiature a calce o tempera su laterizi e lapidei. euro (ventisei/78) 

mq 25,00 € 
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