
  

 

Comune di 

MIRA 
 

Provincia di 

VENEZIA 
 

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

(ai sensi del D.Lgs. 81/08-Allegato XVI e D.Lgs.106/09) 

PER L' “IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL RUGBY A 
MIRA CAPOLUOGO. 

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. 
REALIZZAZIONE DI COIBENTAZIONE A CAPPOTTO E 

SOSTITUZIONE 

SERRAMENTI SUL CORPO SPOGLIATOI DELL’IMPIANTO.” 

                           

Committente: 

Comune di Mira 

Piazza IX Martiri n.3, 30034 Mira (Ve) 

 

Indirizzo Cantiere: 

via G. Oberdan n.15 , 30034 Mira (Ve) 
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Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione: 

Ing. Andrea Pasqualetto 

via Torino n.10, 30034 Mira (Ve) 
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CAPITOLO I 
Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati. 

 

 

Scheda 1 

Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 
 

 

Descrizione sintetica dell’opera: 

L’opera consiste nel corpo spogliatoi dell'impianto sportivo per il gioco del rugby a Mira 
capoluogo. Indirizzo: Via G.Oberdan n.15 30034 Mira (Ve).   
 

 

Durata effettiva dei lavori: 

 
Inizio lavori: 

 

6 Giugno 2015 

 
Fine Lavori previsto: 

 

dopo 120 giorni 

lavorativi consecutivi 

 

Indirizzo del cantiere: 

Via Via G. Oberdan n.15 

Località: Mira  Città: Mira Provincia: Venezia 

 

Soggetti interessati: 

Committente: Comune di Mira  

Indirizzo: Piazza IX Martiri n.3, 30034 Mira (Ve) Tel. 041 562 8211 

 

Responsabile dei 

lavori: 
R.U.P. Sabrina Zabotto C/so Comune di Mira  

Indirizzo: Piazza IX Martiri n.3, 30034 Mira (Ve) Tel. 041 562 8211 

 

Progettista 

Architettonicoi: 
Geom. Enzo Serpani C/so Comune di Mira 

    

Indirizzo: Piazza IX Martiri n.3, 30034 Mira (Ve) Tel. 041 562 8211 
 

Coordinatore per la 

progettazione: 
Ing. Andrea Pasqualetto (c.f.: PSQNDR70M22D325) 

    

Indirizzo: via Torino 10, Borbiago di Mira (Ve) 

 

Tel. 041-4265743 

 

Coordinatore per la 

esecuzione: 
Ing. Andrea Pasqualetto (c.f.: PSQNDR70M22D325) 

    

Indirizzo: via Torino 10, Borbiago di Mira (Ve) 
 

Tel. 041-4265743 

 

Impresa appaltatrice:   
Legale rappresentante:  
Indirizzo:  Tel.  

Lavori appaltati:  
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CAPITOLO II 
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera e di quelle ausiliarie. 

 

Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori Codice 

scheda: 

 

01 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi 

dovranno effettuarsi a seconda del tipo di 

anomalia riscontrata e previa diagnosi delle 

cause del difetto accertato.  

 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o 

a livello; 

Investimento, ribaltamento; Movimentazione 

manuale dei carichi; 

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a 

livello; 

Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 

dell'opera progettata e del luogo di lavoro. 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive 

in 

dotazione dell'opera 
 

Misure preventive e 

protettive ausiliarie 
 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 Ponteggi; Trabattelli; Scale. 

 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

 Parapetti; Cintura di sicurezza, 

imbracatura,cordini; Occhiali, 

visiere o schermi; Scarpe di 

sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti. 

 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere; 

Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

 

Igiene sul lavoro  Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione 

terzi 

 Recinzioni di cantiere; 

Segnaletica di sicurezza; 

Giubbotti ad alta visibilità 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori Codice 

scheda: 

 

02 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Ripristino drenaggi: Rimozione di eventuali 

depositi (terreni,fogliame, ecc.) e materiali 

estranei lungo le zone di drenaggio delle aree 

esterne all’edificio (comprese vasche, disoleato 

eri ecc). 

Ripristino dei sistemi di drenaggio situati sul 

tetto dell’edificio (cadenza saltuaria) 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o 

a livello; 

Investimento, ribaltamento; Movimentazione 

manuale dei carichi; 

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a 

livello; 

Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi 

Soffocamento durante accesso alle 

vasche/disoleatori. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 

dell'opera progettata e del luogo di lavoro. 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive 

in 

dotazione dell'opera 
 

Misure preventive e 

protettive ausiliarie 
 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 Ponteggi; Trabattelli; Scale. 

 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

 Parapetti; Cintura di sicurezza, 

imbracatura,cordini; Occhiali, 

visiere o schermi; Scarpe di 

sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti. 

 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere; 

Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

 

Igiene sul lavoro  Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione 

terzi 

 Recinzioni di cantiere; 

Segnaletica di sicurezza; 

Giubbotti ad alta visibilità 

Accesso alle vasche/ 

disoleatori 

 Opportune maschere con 

respiratori a base di ossigeno  
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori Codice 

scheda: 

 

03 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Ripristino dei rivestimenti e tamponamenti: 

Ripristino e modifiche con  lastre gettate o 

prefabbricate in calcestruzzo- mattoni di argilla-

blocchi forati-piastrelle ecc. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o 

a livello; 

Investimento, ribaltamento; Movimentazione 

manuale dei carichi; 

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a 

livello; 

Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 

dell'opera progettata e del luogo di lavoro. 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive 

in 

dotazione dell'opera 
 

Misure preventive e 

protettive ausiliarie 
 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 Ponteggi; Trabattelli; Scale. 

 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

 Parapetti; Cintura di sicurezza, 

imbracatura,cordini; Occhiali, 

visiere o schermi; Scarpe di 

sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti. 

 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

 Impianto elettrico di cantiere; 

Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

 

Igiene sul lavoro  Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione 

terzi 

 Recinzioni di cantiere; 

Segnaletica di sicurezza; 

Giubbotti ad alta visibilità 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori Codice 

scheda: 

 

04 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Ripristino intonaco: Rimozione delle parti 

ammalorate e conseguente ripresa dell'intonaco. 

[quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o 

a livello; 

Investimento, ribaltamento; Movimentazione 

manuale dei carichi; 

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a 

livello; 

Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi 

Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 

dell'opera progettata e del luogo di lavoro. 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive 

in 

dotazione dell'opera 
 

Misure preventive e 

protettive ausiliarie 
 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 Ponteggi; Trabattelli; Scale. 

 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

 Parapetti; Cintura di sicurezza, 

imbracatura,cordini; Occhiali, 

visiere o schermi; Scarpe di 

sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti. 

 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 

da differenziale magneto-

termico. 

Impianto elettrico di cantiere; 

Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile. 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione 

terzi 

 Recinzioni di cantiere; 

Segnaletica di sicurezza; 

Giubbotti ad alta visibilità 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori Codice 

scheda: 

 

05 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Pulizia delle superfici (compresi i vetri): Pulizia 

della patina superficiale del rivestimento 

lapideo/ceramico/vetrato mediante lavaggio ad 

acqua ed impacchi 

con soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 

Rimozioni di macchie, 

graffiti o depositi superficiali mediante 

l'impiego di tecniche con 

getto d'acqua calda a vapore o soluzioni 

chimiche appropriate. 

[con cadenza saltuaria] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o 

a livello; 

Investimento, ribaltamento; Movimentazione 

manuale dei carichi; 

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a 

livello; 

Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Getti, schizzi. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 

dell'opera progettata e del luogo di lavoro. 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive 

in 

dotazione dell'opera 
 

Misure preventive e 

protettive ausiliarie 
 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 Ponteggi; Trabattelli; Scale. 

 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

 Parapetti; Cintura di sicurezza, 

imbracatura,cordini; Occhiali, 

visiere o schermi; Scarpe di 

sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti. 

 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 

da differenziale magneto-

termico. 

Impianto elettrico di cantiere; 

Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile. 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione 

terzi 

 Recinzioni di cantiere; 

Segnaletica di sicurezza; 

Giubbotti ad alta visibilità 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori Codice 

scheda: 

 

06 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Sostituzione degli elementi degradati: 

Sostituzione degli elementi 

usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e 

verifica dei relativi 

ancoraggi. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o 

a livello; 

Investimento, ribaltamento; Movimentazione 

manuale dei carichi; 

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a 

livello; 

Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Getti, schizzi. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 

dell'opera progettata e del luogo di lavoro. 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive 

in 

dotazione dell'opera 
 

Misure preventive e 

protettive ausiliarie 
 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 Ponteggi; Trabattelli; Scale. 

 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

 Parapetti; Cintura di sicurezza, 

imbracatura,cordini; Occhiali, 

visiere o schermi; Scarpe di 

sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti. 

 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 

da differenziale magneto-

termico. 

Impianto elettrico di cantiere; 

Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile. 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione 

terzi 

 Recinzioni di cantiere; 

Segnaletica di sicurezza; 

Giubbotti ad alta visibilità 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori Codice 

scheda: 

 

07 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Sostituzione elementi usurati: Sostituzione degli 

elementi in vista di recinzioni, usurati e/o rotti, 

con altri analoghi e con le stesse 

caratteristiche. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o 

a livello; 

Investimento, ribaltamento; Movimentazione 

manuale dei carichi; 

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a 

livello; 

Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Getti, schizzi. 

Cesoiamenti, stritolamenti, Elettrocuzione;  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 

dell'opera progettata e del luogo di lavoro. 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive 

in 

dotazione dell'opera 
 

Misure preventive e 

protettive ausiliarie 
 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 Ponteggi; Trabattelli; Scale. 

 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

 Parapetti; Cintura di sicurezza, 

imbracatura,cordini; Occhiali, 

visiere o schermi; Scarpe di 

sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti. 

 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 

da differenziale magneto-

termico. 

Impianto elettrico di cantiere; 

Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile. 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione 

terzi 

 Recinzioni di cantiere; 

Segnaletica di sicurezza; 

Giubbotti ad alta visibilità 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori Codice 

scheda: 

 

08 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Ripristino degli strati protettivi: Ripristino degli 

strati protettivi, previa accurata pulizia delle 

superfici, con soluzioni chimiche 

appropriate antimacchia, qualora il tipo di 

elemento lo preveda, 

che non alterino le caratteristiche fisico-

chimiche dei materiale ed 

in particolare di quelle visive cromatiche. . 

[quando occorre] 

 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o 

a livello; 

Investimento, ribaltamento; Movimentazione 

manuale dei carichi; 

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a 

livello; 

Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Getti, schizzi. 

Cesoiamenti,Elettrocuzione;  

Inalazione fumi, gas,vapori; Inalazione polveri, 

fibre. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 

dell'opera progettata e del luogo di lavoro. 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive 

in 

dotazione dell'opera 
 

Misure preventive e 

protettive ausiliarie 
 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 Ponteggi; Trabattelli; Scale. 

 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

 Parapetti; Cintura di sicurezza, 

imbracatura,cordini; Occhiali, 

visiere o schermi; Scarpe di 

sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti. 

Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti; 

Cuffie o inserti antirumore; 

Giubbotti ad alta visibilità. 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 

da differenziale magneto-

termico. 

Impianto elettrico di cantiere; 

Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile. 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione 

terzi 

 Recinzioni di cantiere; 

Segnaletica di sicurezza; 

Giubbotti ad alta visibilità 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori Codice 

scheda: 

 

09 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Sostituzione dei lampioni, fari, lampade ecc: 

Sostituzione comprensiva anche dei pali e dei 

relativi elementi accessori secondo la durata di 

vita media fornita dal produttore. 

 Sostituzione lampade: Eseguire la sostituzione 

delle lampade a periodicità variabile a seconda 

del tipo di lampAda utilizzata: 

-ad incandescenza 800 h; -a ricarica: 8000 h; -a 

fluorescenza 6000 

h; -alogena: 1600 h; -compatta 5000 h 

[quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o 

a livello; 

Investimento, ribaltamento; Movimentazione 

manuale dei carichi; 

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a 

livello; 

Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Cesoiamenti,Elettrocuzione;  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 

dell'opera progettata e del luogo di lavoro. 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive 

in 

dotazione dell'opera 
 

Misure preventive e 

protettive ausiliarie 
 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 Ponteggi; Trabattelli; Scale. 

 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

 Parapetti; Cintura di sicurezza, 

imbracatura,cordini; Occhiali, 

visiere o schermi; Scarpe di 

sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti. 

Giubbotti ad alta visibilità. 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 

da differenziale magneto-

termico. 

Impianto elettrico di cantiere;  

 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile. 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione 

terzi 

 Recinzioni di cantiere; 

Segnaletica di sicurezza; 

Giubbotti ad alta visibilità 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori Codice 

scheda: 

 

10 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Verniciatura: Eseguire un ripristino dello strato 

protettivo delle parete e delle superfici in 

generale. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o 

a livello; 

Investimento, ribaltamento; Movimentazione 

manuale dei carichi; 

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a 

livello; 

Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Getti, schizzi. 

Elettrocuzione;  

Inalazione fumi, gas,vapori; Inalazione polveri, 

fibre. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 

dell'opera progettata e del luogo di lavoro. 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive 

in 

dotazione dell'opera 
 

Misure preventive e 

protettive ausiliarie 
 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 Ponteggi; Trabattelli; Scale. 

 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

 Parapetti; Cintura di sicurezza, 

imbracatura,cordini; Occhiali, 

visiere o schermi; Scarpe di 

sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti. 

Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti; 

Cuffie o inserti antirumore; 

Giubbotti ad alta visibilità. 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 

da differenziale magneto-

termico. 

Impianto elettrico di cantiere; 

Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile. 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione 

terzi 

 Recinzioni di cantiere; 

Segnaletica di sicurezza; 

Giubbotti ad alta visibilità 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori Codice 

scheda: 

 

11 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Verniciatura: Eseguire un ripristino dello strato 

protettivo delle parete e delle superfici in 

generale. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o 

a livello; 

Investimento, ribaltamento; Movimentazione 

manuale dei carichi; 

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a 

livello; 

Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Getti, schizzi. 

Elettrocuzione;  

Inalazione fumi, gas,vapori; Inalazione polveri, 

fibre. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 

dell'opera progettata e del luogo di lavoro. 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive 

in 

dotazione dell'opera 
 

Misure preventive e 

protettive ausiliarie 
 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 Ponteggi; Trabattelli; Scale. 

 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

 Parapetti; Cintura di sicurezza, 

imbracatura,cordini; Occhiali, 

visiere o schermi; Scarpe di 

sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti. 

Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti; 

Cuffie o inserti antirumore; 

Giubbotti ad alta visibilità. 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 

da differenziale magneto-

termico. 

Impianto elettrico di cantiere; 

Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile. 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione 

terzi 

 Recinzioni di cantiere; 

Segnaletica di sicurezza; 

Giubbotti ad alta visibilità 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori Codice 

scheda: 

 

12 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Pulizia: Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri 

dell'impianto. [con 

cadenza ogni 6 mesi] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o 

a livello; 

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a 

livello; 

Elettrocuzione;  

Inalazione fumi, gas,vapori; Inalazione polveri, 

fibre. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 

dell'opera progettata e del luogo di lavoro. 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive 

in 

dotazione dell'opera 
 

Misure preventive e 

protettive ausiliarie 
 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 Ponteggi; Trabattelli; Scale. 

 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

 Parapetti; Cintura di sicurezza, 

imbracatura,cordini; Occhiali, 

visiere o schermi; Scarpe di 

sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti. 

Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti; 

Cuffie o inserti antirumore; 

Giubbotti ad alta visibilità. 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 

da differenziale magneto-

termico. 

Impianto elettrico di cantiere; 

Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile. 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione 

terzi 

 Recinzioni di cantiere; 

Segnaletica di sicurezza;  
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori Codice 

scheda: 

 

13 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Pulizia collettore acque nere o bianche: 

Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di 

convogliamento delle acque reflue mediante 

asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio 

con acqua a 

pressione. [con cadenza ogni anno] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, 

impatti, compressioni; 

Getti, schizzi. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 

dell'opera progettata e del luogo di lavoro. 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive 

in 

dotazione dell'opera 
 

Misure preventive e 

protettive ausiliarie 
 

Accessi ai luoghi di lavoro 
  

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

 Occhiali, visiere o schermi; 

Scarpe di sicurezza; Guanti. 

Impianti di alimentazione e 

di scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 

da differenziale magneto-

termico. 

Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile. 

 

Interferenze e protezione 

terzi 

 Recinzioni di cantiere; 

Segnaletica di sicurezza; 

Giubbotti ad alta visibilità 
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Scheda II-3 

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per 

pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo 

dell'efficienza delle stesse. 

 

Codice 

scheda 

16 

Misure preventive e 

protettive in 

dotazione dell'opera 

Informazioni 

necessarie per pianificare 

la 
realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo 

in condizioni di 

sicurezza 

Verifiche e 

controlli da 

effettuare 

Periodicità Interventi di 

manutenzione 

da effettuare 

Periodicità 

Prese elettriche a  

220 V protette da 

differenziale 

magnetotermico 

Da realizzarsi durante la fase 

di messa in opera di tutto 

l'impianto elettrico. 

Autorizzazione del 

Responsabile 

dell'edificio. 

Utilizzare solo 

utensili elettrici 

potatili del tipo a 

doppio isolamento; 

evitare di lasciare 

cavi 

elettrici/prolunghe a 

terra sulle aree di 

transito o di 
passaggio. 

1) Verifica e 

stato di 

conservazione 

delle prese 

1) 1 anni 1) Sostituzione 

delle prese. 
1) a guasto 

Saracinesche per 

l'intercettazione 

dell'acqua potabile 

Da realizzarsi 

durante la fase di 

messa in opera di 

tutto l'impianto 

idraulico. 

Autorizzazione del 

responsabile 

dell'edificio 

1) Verifica e 

stato 

di 

conservazione 

dell'impianto 

1) 1 anni 1) Sostituzione 

delle 

saracinesche. 

1) a guasto 

 

 

 


