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CASSETTA DI

MEDICAZIONE

a 50 m

PEDONI SUL LATO

OPPOSTO

NEWJERSEY DA POSIZIONARE

LATO STRADA DURANTE LE ORE DIURNE

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE

CON CORDINO IN TRATTENUTA

LE LAVORAZIONI DOVRANNO

ESSERE COORDINATE DA MOVIERE

DURANTE LA MOVIMENTAZIONE IN

QUOTA DI QUALSIASI MATERIALE

INTERVENTO DI ALLARGAMENTO PONTE

1° FASE - RIMOZIONE PASSERELLA E CARPENTERIA

                 INTERVENTO DA STRADA CON SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO

2° FASE - INFISSIONE PALANCOLE - REALIZZAZIONE MICROPALI - INTERVENTO DA PONTONE

3° FASE - REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE E CARPENTERIA

                 INTERVENTO DA STRADA CON SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO

4° FASE - OPERE DI FINITURA DA LATO STRADA CON UTILIZZO ALLARGAMENTO PONTE

MOVIERE PER

REGOLAMENTAZIONE

DEL TRAFFICO

MOVIERE PER

REGOLAMENTAZIONE

DEL TRAFFICO

MOVIERE PER

REGOLAMENTAZIONE

DEL TRAFFICO

POSIZIONARE

RECINZIONE DURANTE LE

ORE NON LAVORATIVE

OBBLIGO PER CHI ESCE DA "VIA ARGINE DESTRO

CANALE TAGLIO" DI SVOLTA A DESTRA

DELIMITATORI

DELINEATORI FLESSIBILI

TIPOLOGIA E COLORAZIONI CONFORMIO A QUELLE RICHIESTE DAL 

CONI

TOMBINI E OGNI TIPO DI 

PORTELLO, APERTI ANCHE 

PER UN TEMPO BREVISSIMO, 

DURATA DEL CANTIERE

O IN BANCHINE O SUI 

MARCIAPIEDIDOVRANNO 

≤2gg

>2gg

SEGNALETICA TEMPORANEA

SOLO PER LAVORI DI DURATA >7gg

PREVEDERE SEGNALETICA ORIZZONTALE 

TEMPORANEA

SEGNALETICA 

L'ORGANIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE STRADALE 

RIPORTATA NELLA PRESENTE TAVOLA RAPPRESENTA UNA 

SOLUZIONE INDICATIVA. LA SEGNALETICA DOVRA' ESSERE 

ALLESTITA IN CONFORMITA'0 AL NUOVO CODICE DELLA STRADA E 

SECONDO LE PRESCRIZIONI DELL'ENTE GESTORE. LA SOLUZIONE 

AUTORIZZATA DOVRA' ESSERE INSERITA NEL P.O.S. DELL' IMPRESA 

ESECUTRICE DEI LAVORI STRADALI.

ILLUMINAZIONE NOTTURNA CANTIERE

GLI SCAVI DOVRANNO ESSERE SEGNALATI ANCHE DI NOTTE CON 

LANTERNE AD ALIMENTAZIONE AUTONOMAUBICATE IN PUNTI 

OPPORTUNI, A CONVENIENTE DISTANZA DAI BORDI DELLO SCAVO, DI 

CODICE DELLLA STRADA.

ESSERE RECINTATI 

SITUATI SULLA CARREGGIATA 

DELIMITAZIONI APERTURE

COMPLETAMENTE, COME 

NELLA FIGURA A LATO.

PULITE GLI ACCESSIAL CANTIERE E I TRATTI DI STRADA LIMITROFI.

QUALORA I LAVORI SI SVOLGESSERO IN PERIODI CON BASSE 

AL FINE DI EVITARE IL SOLLEVAMENTO DI POLVERI SI PRESCRIVE 

POLVERE E PULIZIA DEL CANTIERE

DIO MANTENERE BAGNATA LA SEDE STRADALE E DI MANTNERE 

TEMPERATURE PRESTARE ATTENZIONE ALLA FORMAZIONE DI 

LASTRE DI GHIACCCIO: IN TAL CASO INTERVENIRE CON SALI.

DEROGA RUMORI

SI RICORDA ALL' IMPRESA ESECUTRICE DI RICHIEDERE LA DEROGA 

RUMORI ALLE AUTRORITA' COMUNALI

CONDOTTE IN AMIANTO (EVENTUIALI)

NEL TRATTO DI CANTIERE IN ESAME SONO PREVISTI ALLACCIAMENTI 

ALLA CONDOTTA IDRICA (COLONNINA ANTINCENDIO VVF). 

PRESUMIBILMENTE LA CONDOTTA ESISTENTE SARA' IN AMIANTO 

CEMENTO, PER CUI DURANTE LE OPERAZIONI DI SCAVO IN 

PROSSIMITA' DI TALE CONDOTTA, L'IMPRESA ESAECUTRICE DOVRA' 

PROCEDERE CON PARTICOLARI CAUTELE BAGNANDO 

CONTINUAMENTE LE SUPERFICI E UTILIZZANDO IDONEI D.P.I. 

(MASCHERE RESPIRATORIE GUANTI, TUTE). IN CASO DI ROTTURA 

DELLE CONDOTTE, CONTATTARE IMMEDIATAMENTE L'ENTE 

GESTRORE AFFINCHE' NE SIA ESEGUITO IL RIPRISTINO

LINEE ELETTRICHE

OPERARE ESCLUSIVAMENTE SU LINNE ELETTRICHE DISATTIVATE O 

PREVENTIVAMENTE MESSE IN SICUREZZA. A TAL FINE AVVISARE 

CON CONGRUO ANTICIPO L'ENTE GESTORE DELLA LINEA. QUALORA 

SI DOVESSE VERIFICARE UN INTERRUZIONE TEMPORANEA 

DEL'EROGAZIONE DI ENERGIA PER CONSENTIRE LE OPRAZIONI DI 

CANTIERE AVVISARE LE AUTORITA' COMUNALI, IN ANTICIPO.

LAVORI

LAVORI

LEGENDA CARTELLI DI CANTIERIZZAZIONE:

a 50 m

SEGNALE DI CORSIA CHIUSA

CHIUSURA DI CORSIA DI DESTRA

ATTENZIONE: TENSIONE ELETTRICA

ATTENZIONE: PERICOLO DI INCIAMPO

ATTENZIONE: MATERIALE

INFIAMMABILE

DIVIETO DI UTILIZZARE FIAMME

LIBERE

Fine

PROVINCIA DI VENEZIA

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

DIVIETO DI ACCESSO AI

NON ADDETTI AI LAVORI

AREA DI DEPOSITO MATERIALI

AREA ACCUMULO MATERIALE DI

RISULTA

CARTELLO DI CANTIERE

VIA LIBERA

ATTENZIONE: RIFACIMENTO

SEGNALETICA STRADALE

30

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA

STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA

ATTENZIONE - USCITA AUTOMEZZI DI

CANTIERE

MATERIALE INSTABILE SUL FONDO

STRADALE

STRADA SCONNESSA

LIMITE MASSIMO DI VELOCITA'

<12.00m

ESTINTORE PORTATILE

TELEFONO

CASSETTA DI MEDICAZIONE

DELINEATORI FLESSIBILI

BARRIERA NORMALE

LA FASE DI ROSSO DEL SEMAFORO

NON DEVE SUPERARE I 2 MINUTI

LUCE GIALLA LAMPEGGIANTE

LANTERNE DI SEGNALAZIONE

NOTTURNA DELLE AREE RECINTATE

RECINZIONE DI CANTIERE:

BARRIERE NEW JERSEY

DELLE MACCHINE PER

RAGGIO DI AZIONE

NON SOSTARE NEL

MOVIMENTI TERRA

A TERRA

DI INIZIARE I LAVORI

COLLEGAMENTO

ASSICURARSI DEL

PRIMA

CARRELLISTA

SEGNALARE

prima di entrare

e/o uscire

SOSPESI

ATTENZIONE

AI CARICHI

MACCHINE AD

AVVIAMENTO

AUTOMATICO

VIETATO ACCEDERE

O SOSTARE CON

AUTOMEZZI DI

QUALSIASI TIPO

CONSENTITO SOLO

CARICO E SCARICO

VIETATO

FUMARE

E' OBBLIGATORIO

USARE I GUANTI

PROTETTIVI

CALZATURE

OBBLIGATORIE

DI SICUREZZA

E' OBBLIGATORIO

IL CASCO DI

PROTEZIONE

E' OBBLIGATORIO

PROTEGGERE

L'UDITO

DI PROTEZIONE

USARE OCCHIALI

E' OBBLIGATORIO

E' OBBLIGATORIO

MASCHERE DI

INDOSSARE LE 

SICUREZZA

E' OBBLIGATORIO

USARE LE CINTURE

DI SICUREZZA

VIETATO

L'ACCESSO AL

PERSONALE NON

AUTORIZZATO

PEDONI A DESTRA E/O SINISTRA

PEDONI A SINISTRA

PEDONI A DESTRA

CASSETTA DI

MEDICAZIONE

Fine
Cantiere

Inizio
Cantiere

DIVIETO DI ACCESSO

INIZIO E FINE CANTIERE

PERCORSO VEICOLARE PROVVISORIO

50

 RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE

RETEBASAMENTO

IN CALCESTRUZZO 

RETE DA CANTIERE 

IN PVC
ELETTROSALDATA

O PLASTICO

PALO IN LEGNO = 200 cm TAVOLATO O PANNELLI

IN LEGNO OSB
DIM. 20x20 cm

TAVOLE REGGI PANNELLI

 RECINZIONE CANTIERE PROTEZIONE LATO FIUME

30,007,5045,0045,0045,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 45,00

50

ZONA DEI LAVORI ZONA DEI LAVORI

a 5
0
 m

45,00

50

30 m

7,50

30,00 45,00 45,00

a 
5
0
 m

45,00

50

30,00

50

VEDI SCHEDA 66 LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO

INTERVENTO RIFACIMENTO MARCIAPIEDE

LAVORAZIONE PER TRATTI

CON LIEVE RESTRINGIMENTO CARREGGIATA
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INTERVENTO RIFACIMENTO MARCIAPIEDE

LAVORAZIONE PER TRATTI

CON UTILIZZO DELL'AREA ATTUALMENTE A PARCHEGGIO

RECINZIONE REALIZZATA PER TRATTI

INSISSA SU TERRENO A PROTEZIONE LAVORAZIONI

CASSETTA DI

MEDICAZIONE

PEDONI SUL LATO

OPPOSTO

PEDONI SUL LATO

OPPOSTO

+1.375

+1.525

INTERVENTO DI RIPRISTINO

MURATURA PONTE LATO CANALE TAGLIO

INTERVENTO DA STRADA CON VARIAZIONE VIABILITA'

ESITENTE E UTILIZZO DELLA NUOVA TERZA CORSIA

VIABILITA'

MODIFICATA

Cantiere
Fine
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GLI ACCESSI E USCITE DALLE

AREE DI CANTIERE DOVRANNO

ESSERE COORDINATE DA

COPPIA DI MOVIERI

SENSO UNICO ALTERNATO

REGOLATO CON SPOSTAMENTO

SEMAFORO PREVISTO

 IN PROGETTO

Inizio
Cantiere

PEDONI SUL LATO

OPPOSTO

CASSETTA DI

MEDICAZIONE

OBBLIGO PER CHI ESCE DA "VIA ARGINE DESTRO

CANALE TAGLIO" DI SVOLTA A DESTRA
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CASSETTA DI

MEDICAZIONE

NEYJERSEY IN CLS

INTERVENTO DI ALLARGAMENTO PONTE

1° FASE - RIMOZIONE PASSERELLA O CARPENTERIA

                 INTERVENTO DA STRADA CON SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO  DA IMPIANTO SEMAFORICO

2° FASE - REALIZZAZIONE MICROPALI E FONDAZIONI

                 INTERVENTO DA PONTONE PER INFISSIONE PALANCOLE

3° FASE - REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE E CARPENTERIA

                 INTERVENTO DA STRADA CON SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO

4° FASE - OPERE DI FINITURA CON UTILIZZO TERZA CORSIA

REALIZZAZIONE FONDAZIONI DA PONTONE

OPERE DA ESEGUIRE DURANTE

LE ORE NOTTURNE DA 23.00 A 6.00

Il presente disegno è di proprietà dei progettisti e non può essere riprodotto nè consegnato a terzi senza loro autorizzazione scritta Art.99 L.22/04/1941 N.633
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PLANIMETRIE DI CANTIERE

1:200

PLC

FASE 02   INTERVENTO SU MARCIAPIEDI _ scala 1:200

UTILIZZO DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO

FASE 01  INTERVENTO SU PONTE - sottofase 1-3-4_ scala 1:200

FASE 03  INTERVENTO SU SPALLA NORD PONTE _ scala 1:200

FASE 01  INTERVENTO SU PONTE - sotto fase  2 intervento da puntone_ scala 1:200

FASE 03

FASE 01

FASE 02
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