COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

LAVORI DI RECUPERO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI
ATLETICA LEGGERA DI ANGUILLARA VENETA - 2° STRALCIO

COMUNE DI ANGUILLARA VENETA
Piazza A. De Gasperin® 7 - 35022 ANGUILLARAVENETA (PD)

Tel. 049-5387001

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:  ARCHITETTO MASSIMO CARTA MANTIGLIA PASINI

Piazza A. De Gasperin® 28 - 35131 PADOVA
Tel. 049-8752345 - Fax 049-8313045

CODICE COMMITTENTE CODICE COMMESSA FASE COMMESSA
ANGV/COM 14312015 PROGETTO ESECUTIVO

N° DISEGNO ELABORATO AGGIORNAMENTI ELABORATO VERIFICATO

R G MCMP

VERIFICATO
N° FILE MCMP
RG.pdf —

soALs 02/10/2015
TOROPREEIO RELAZIONE GENERALE

FIRME PROGETTISTI FIRMA CAPOGRUPPO FIRMA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO




ARCHITETTO MASSIMO CARTA MANTIGLIA PASINI

INDICE

1. P REIME S S A .. e e e et e e ettt e e et e e ereans

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO ...t

3. DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO ... .ottt
BLL OPERE EDILI .ttt ettt et b e bttt e ae e s h e e s e e e se e et e e ae e eae e ebe e b e anbeenbeeReenbeenbeebeenresanas

Codice Committente: ANGV /PD 1

Commessa: 143/2015
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1. PREMESSA

L’Amministrazione comunale di Anguillara Veneta ha deliberato di eseguire il secondo
stralcio dei lavori di recupero e messa a norma dellimpianto di atletica leggera
comunale sito in Via Olimpiadi.

Il primo stralcio realizzato ha riguardato la sistemazione generale delle piastre esterne e
del manto della pista con la nuova realizzazione della pedana del lancio del peso.

Sono state parimenti realizzate le opere di adeguamento igienico-sanitario per il
superamento delle barriere architettoniche, le opere di adeguamento degli impianti
elettrici e meccanici con riferimento alla zona degli spogliatoi degli atleti.

Inoltre €& stato costruito il nuovo magazzino per le attrezzature dell’atletica con i relativi
servizi.

Sono state anche rifatte le impermeabilizzazioni delle tribune.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

e Norme CONI per I'impiantistica sportiva — anno 2008: Individuazione dei livelli
minimi qualitativi e quantitativi da rispettare nella realizzazione di nuovi impianti
sportivi, ovvero nella ristrutturazione degli esistenti;

e Circolare Ministero degli Interno n. 16 del 15.02.1951 e s.m.i. Norme per la
sicurezza per la costruzione, I'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed
altri locali di pubblico spettacolo;

e Decreto del 10.09.1986 — Decreto del 25.08.1989 — Decreto del 18.03.1996
Norme per la sicurezza per la costruzione, I'esercizio di impianti sportivi

e Decreto del 06.06.2005 Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale
18.03.1996, recante norme per la sicurezza per la costruzione e l'esercizio di

impianti sportivi.
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3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

In particolare il secondo stralcio prevede di adeguare I'attuale spogliatoio per arbitri ed

il pronto soccorso adiacente.

3.1 OPERE EDILI
L’intervento riguarda sostanzialmente:
Demolizioni: saranno demoliti i tramezzi interni, i pavimenti con i sottofondi, gli intonaci
ove necessario, i rivestimenti in piastrelle, le porte interne dei locali bagno; sara
eseguita la raschiatura delle vecchie tinte.
Tramezze interne: saranno da cm 8 in laterizio intonacate ambo i lati; ove opportuno
l'intonaco verra rinforzato previa posa di rete plastificata.
Pavimenti: saranno rifatti i massetti di sottofondo del tipo ad asciugatura rapida con
rete metallica di rinforzo; i nuovi pavimenti saranno in gres fine porcellanato
antisdrucciolo da cm. 20x20.
Serramenti interni: saranno del tipo in truciolare rivestito in bilaminato antigraffio, con
maniglie in pvc arrotondate. Il telaio perimetrale cosi come le cornici e le maesta
saranno in alluminio con bordi stondati.
Servizi igienici: i pavimenti ed i rivestimenti saranno in ceramica monocottura da cm.
20x20. Le dotazioni d’'uso saranno per disabili, con sanitari idonei e maniglioni vari di
sostegno.
Tinteggiature: saranno rifatte in tutti i locali, previa rasatura in stucco ove necessario e
mano di isolante di fondo. Per la fascia fino a due metri di altezza si usera uno smalto di
tipo atossico per la prescritta pulibilita delle pareti, sopra i due metri sara utilizzata

pittura antimuffa.

Per quanto riguarda i lavori riguardanti I'impianto elettrico, 'impianto di riscaldamento e

'impianto idrico-sanitario si vedano le relazioni specialistiche facenti parte del presente

progetto.
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