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cls Rck > 250   sp. medio  15 cm

reti elettrosaldate sagomate

connettore diam 12  / 40 cm

finitura in cls e sassi

finitura in cls e sassi

Verona in parte recuperati

cls Rck > 250

connettore diam 12  / 40 cm

reti elettrosaldate sagomate
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Progetto
Pianta Area Via Battisti - scala 1:50
Particolari sezioni tipo - scala 1:20

Elaborato:

Revisione:

COMUNE DI CASTELMASSA
Provincia di Rovigo

PROGETTAZIONE   ESECUTIVA   ABBATTIMENTO
BARRIERE    ARCHITETTONICHE   URBANE   ed
ADEGUAMENTO    PERCORSI    PEDONALI   in

TRATTI  di  via  VOLTA   e   di   CESARE   BATTISTI

03

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA :
Il progettista:     ing.  Filiberto   Canola
Studio  via Nazzario  Sauro  22    - 45035 Castelmassa (RO)

.

Per l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Sindaco:  Ing. Eugenio Boschini

Per l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Segretario Comunale:  Dott.ssa Pallara Patrizia

PROGETTAZIONE di  MASSIMA  UFFICIO  TECNICO  COMUNE  di  CASTELMASSA:
Piazza Vittorio  Veneto, 1        - 45035   Castelmassa   (RO)

Il progettista:  Geom. Manfredi   Stefano   Dirigente   -   R.U.P.

diam 8 mm maglia 20x20 cm

pavimento in quadrotti marmo di

sp. medio  15 cm

diam 8 mm maglia 20x20 cm

Sezione Tipo - scala 1:20 Sezione Tipo - scala 1:20
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