
4
6
.
5

4
5
.
5

4
6
.
5

26.5

3
0
.
5

2
5
.
5

23.5

21.5

20.5

L

i

n

e

a

 

E

s

i

s

t

e

n

t

e

N
u
o
v
a
 
L
i
n
e
a
 
F

o
g
n
a
r
i
a

26.0

23.5

35.5

25.5

30.0

19.5

31.5

r

=

2

.

6

0

 

m

2
0
.
5

28.0

2
3
.
5

3
7
.
5

3
6
.
5

4
6
.
0

4
7
.
5

35.5

4
3
.
5

3
2
.
0

3
3
.
0

3
2
.
0

3
3
.
0

3
2
.
0

4
6
.
0

4
8
.
0

4
9
.
5

2
6
.
0

37.0

3
2
.
0

3
3
.
0

3
2
.
0

3
4
.
0

3
5
.
0

3
3
.
5

5
1
.
0

4
8
.
0

3
5
.
0

5
8
.
5

3
4
.
0

4
8
.
0

5
0
.
0

5
9
.
5

4
8
.
0

38.0

43.0

3
0
.
0

2
8
.
0

3
0
.
0

3
1
.
0

36.5

29.5

30.5

4
1
.
0

4
2
.
0

4
2
.
0

5
0
.
0

4
9
.
5

3
4
.
0

3
5
.
0

3
4
.
0

3
5
.
0

4
3
.
0

4
8
.
0

5
4
.
0

3
9
.
0

5
2
.
0

Linea Esistente

N

u

o

v

a

 

L

i
n

e

a

 

F

o

g

n

a

r

i
a

Luglio 2017

Approvato:Controllato:Redatto:Descrizione:Data:

P I A Z Z A    V .   V E N E T O ,   1
 4 5 0 3 5   C A S T E L M A S S A   ( R O )

T E L .    0 4 2 5 / 8 4 . 6 7 . 1 1   -    F A X .    0 4 2 5 / 8 4 . 6 7 . 9 9
h t t p : / / w w w . c o m u n e . c a s t e l m a s s a . r o . i t

Progetto
Pianta Area Via Volta - scala 1:100
Particolari sezioni tipo - scala 1:20
Particolare area deposito cassonetti - scala 1:50

Elaborato:

Revisione:

COMUNE DI CASTELMASSA
Provincia di Rovigo

PROGETTAZIONE   ESECUTIVA   ABBATTIMENTO
BARRIERE    ARCHITETTONICHE   URBANE   ed
ADEGUAMENTO    PERCORSI    PEDONALI   in

TRATTI  di  via  VOLTA   e   di   CESARE   BATTISTI

04

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA :
Il progettista:     ing.  Filiberto   Canola
Studio  via Nazzario  Sauro  22    - 45035 Castelmassa (RO)

.

Per l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Sindaco:  Ing. Eugenio Boschini

Per l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Segretario Comunale:  Dott.ssa Pallara Patrizia

PROGETTAZIONE di  MASSIMA  UFFICIO  TECNICO  COMUNE  di  CASTELMASSA:
Piazza Vittorio  Veneto, 1        - 45035   Castelmassa   (RO)

Il progettista:  Geom. Manfredi   Stefano   Dirigente   -   R.U.P.

allargamento carreggiata media > 60 cm

pavimento autobloccante

letto in sabbia di roccia
cordolo 13x8

cunetta stradale

30 - 4,5 / 6 - 100

finitura ad asfalto

a cellule chiuse

allargamento carreggiata media > 60 cm

pavimento autobloccante

letto in sabbia di roccia

cls Rck > 250

cordolo

25x15x12

reti elettrosaldate

misto granolumetrico                15 / 30  mm sp. medio 30 cm

cunetta stradale

finitura ad asfalto a cellule chiuse

p
r
o
p
r
i
e
t
à
 
p
r
i
v
a
t
a

m
u

r
e

t
t
o

 
r
e
c
i
n

z
i
o

n
e

p
r
o
p
r
i
e
t
à
 
p
r
i
v
a
t
a

m
u

r
e

t
t
o

 
r
e

c
i
n

z
i
o

n
e

marciapiede in proprietà

strada asfaltata via  Volta

strada asfaltata via  Volta

allargamento carreggiata media > 60 cm

pavimento autobloccante

letto in sabbia di roccia

cls Rck > 250

cordolo 25x15x12

reti elettrosaldate

sagomate diam 8 mm

misto granolumetrico 15 / 30

cunetta stradale

finitura ad asfalto

a cellule chiuse

p
r
o
p
r
i
e
t
à
 
p
r
i
v
a
t
a

m
u

r
e

t
t
o

 
r
e

c
i
n

z
i
o

n
e

strada asfaltata via  Volta

tubo Ø315

misto granolumetrico 15 / 30  mm
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sp. medio  15 cm

reti elettrosaldate
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rete metallica
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montanti metallici montanti metallici

Particolare Area Deposito Cassonetti - scala 1:50
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