
Pozzetto di scarico acquedotto - DN 100
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D'INTERCETTAZIONE SOTTOSUOLO

DERIVAZIONE DA CONDOTTA ADDUTTRICE CON SARACINESCA
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DERIVAZIONI ALLACCI PRIVATI CON
COLLARE DI PRESA
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TUTTI I CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE
CHE SARANNO POSTA IN OPERA

SARANNO CONFORMI ALLA
NORMA EN 124/94

CLASSE C250
Chiusini, caditoie e Griglie con resitenza > 250 kN (cigli stradali)

CLASSE B15
Chiusini, caditoie e Griglie con resitenza > 125kN (marciapiedi,
zone pedonali, aree di parcheggio per automobili)

CLASSE D400
Chiusini, caditoie e Griglie con resitenza > 400 kN (strade,
autostrade, aree di parcheggio)

CLASSE E600
Chiusini, caditoie e Griglie con resitenza > 600 kN (zone portuali,
pavimentazione di aereoporti)

CLASSE E600
Chiusini, caditoie e Griglie con resitenza > 900 kN (pavimentazione
di aereoporti)

CLASSE A15
Chiusini, caditoie e Griglie con resitenza > 15kN (zone pedonali)

LEGENDA ACQUEDOTTO:

                                             LINEA ACQUEDOTTO COMUNALE-AVS
                                              IN POLIETILENE, IN P.E. 2" CLASSE 10 (P.N. 10 ATM.)

                                             LINEA ACQUA IN POLIETILENE Ø 25 PN 16
                                              RIVESTIMENTO GUAINA A DOPPIA PARETE Ø 63

                                             TUBI IN POLIETILENE Ø 50 PN 16
                                              RIVESTIMENTO GUAINA A DOPPIA PARETE Ø 75
                                              Colonnina V.V.F.

                                             CHIUSINO PER PRESA ACQUEDOTTO
                                              SU SARACINESCA DN50 PN16

                                             POZZETTO DI ISPEZIONE
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MASSETTO IN
CLS DRENANTE

sistema Hydrovario
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TUBI IN POLIETILENE Ø 25 PN 16
RIVESTIMENTO GUAINA A DOPPIA PARETE Ø 63

605 mq

GIARDINO
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allaccio porzione
turistico-ricettiva

linea adduzione dalla
presa idrica

privata esistente

nicchia
contatori
acqua
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