
SOTTOFONDO STRADALE IN TOUT-VENANT sp. cm 40
MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO sp. compattato cm 5
STRATO DI COLLEGAMENTO BITUMATO (BYNDER) sp. cm 9
TAPPETTO DI USURA sp. cm 3

C.A.V. FORATO Ø 400

PARTICOLARE
POZZO A PERDERE

- scala 1:20 - 

sottosuolo

PARTICOLARE POSA
MASSETTO IN

CLS DRENANTE
sistema Hydrovario

scala 1:5

Hydroporfido - sistema Hydrovario

CARATTERISTICHE
Drenante - idroecologica.
Drenante: il pavimento impedisce la formazione di
pozzanghere e limita l’adozione di canalizzazioni varie
e bacini di prima pioggia. Il polmone di raccolta
non è a vista, ma è a totale scomparsa;

Idroecologica: funzione filtro del suolo (il peso delle
sostanze nocive viene sensibilmente ridotto).

Senza limiti di traffico: spessore 8 cm garantisce
transitabilità sia a mezzi leggeri che a quelli pesanti
(con esclusione del tipo industriale).

camera di raccolta

acqua

pioggia

massetto in cls

letto di posa in sabbia

misto granulometrico
stabilizzato

COMPARTO 1 - PARCHEGGIO PUBBLICO  = 205 mq

MASSETTO IN
CLS DRENANTE

sistema Hydrovario

PARCHEGGIO DI USO PUBBLICO

605 mq
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NICCHIE PER
CONTATORE ENEL

P1

A1

TAPPETTO DI USURA sp. cm 3
STRATO DI COLLEGAMENTO BITUMATO (BYNDER) sp. cm 9
MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO sp. compattato cm 5
SOTTOFONDO STRADALE IN TOUT-VENANT sp. cm 40

PARCHEGGIO
PUBBLICO

C.A.V. FORATO Ø 400

PENDENZA 2,5%

RETE h. 1.00 m.

SIEPE

LETTO DI POSA IN SABBIA
MASSETTO IN CLS DRENANTE
CAMERA DI RACCOLTA

MURO IN C.A.P.
LISCIATO

PALO CONICO
ACC. ZINCATO E VERNICIATO  
ø BASE 148 mm
ø TESTA 60 mm
SPESS. 4 mm  
H totale 8.800 mm
H f.t. 8.000 mm

GUAINA TERMORESTRINGENTE
H= 50 CM CIRCA

MORSETTIERA ISOLAM. CL. II

STRADA

SEZIONE TIPO PARCHEGGIO PUBBLICO
- progetto -
scala 1:50

MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO

APPARECCHIO DA ARREDO URBANO
COLORE GRAFITE
OTTICA STRADALE
ISOLAM. CLASSE II
SCHERMO IN VETRO PIANO
GRADO DI PROTEZ. IP66

27LED - 44W - 3750 lm - 3.950K
DIMMER AUTOMATICO  

nuovo palo illuminazione pubblica

LEGENDA SIMBOLI

A = 70 cm
B = 100 cm
C = 90 cm
D = 25 cm
E = 40 cm
F = 40 cm

F

E

A

C

B

D

CAVIDOTTO INTERRATO  

BASAMENTO DI FONDAZIONE PER PALO IN PROGETTO

PROGETTO

PROGETTO

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA ARREDO
OTTICA STRADALE 27LED - 44W IP66 / CL II
PALO CONICO ACCIAIO VERNICIATO Hft=8 m
SISTEMA DI RIDUZIONE A BORDO APPARECCHIO

BASAMENTO PER PALO DIM. 100x70x90P cm CON  
POZZ. DIM. 40X40X50P cm E CHIUSINO IN GHISA C250 

12 lux

8 m

3950 K
27 LED - 44 W

S2

0,22 KW

CLASSE II

T T

400V+N

A BORDO APPARECCHIO CON
RIDUZIONE DEL 30%

PER 6 ORE

ILLUMINAMENTO MEDIO DI PROGETTO

TENSIONE DI DISTRIBUZIONE

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA

ISOLAMENTO IMPIANTO/APPARECCHIATURE

QUADRO ELETTRICO ALIMENTAZIONE

POTENZA IMPEGNATA 

CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO  

APPARECCHI ILLUMINANTI

ALTEZZA PUNTI LUCE

RIDUZIONE FLUSSO LUMINOSO

APPARECCHIO 27 LED-44W - 3950 K
(AEC ILLUMINAZIONE mod. XMOD)
dim. 710x150x80 mm
colore grafite

Q.E. VIA LAGO

DESCRIZIONE INSTALLAZIONE
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

INSTALLAZIONE

DATI IMPIANTO DI INSTALLAZIONE

MASSETTO IN
CLS DRENANTE

sistema Hydrovario

PARCHEGGIO DI USO PUBBLICO

605 mq
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P1

101
-0.098102

0.000

103
0.000

104
0.000105

-0.006

106
-0.036

107
-0.191

108
-0.304

113
-0.156

114
-0.009

115
0.130

118
0.247

119
0.405

120
0.660

129
-0.023

130
0.318

131
0.417

132
0.143

133
0.102

134
-0.115

135
-0.390

136
-0.392

4.00

3.00

2.00

1.00

INGRESSO

0.00

SIEPE

COMPARTO 1 - PARCHEGGIO PUBBLICO  = 205 mq

A

A PLANIMETRIA GENERALE
- progetto -

Pozzo a perdere
Ø 150, h. 3.00 m.

C.A.V. FORATO Ø 400

2

1

LI
N

EA
 IN

TE
R

R
AT

A 
C

O
N

AD
D

U
ZI

O
N

E 
D

A 
R

ET
E 

PR
IV

AT
A

nuovo palo illuminazione pubblica

nuovo palo illuminazione pubblica

LINEA INTERRATA CON

ADDUZIONE DA RETE PRIVATA

10
ESECUTIVO PROGETTO

PARCHEGGIO PUBBLICO


