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R03 Rischio Idrogeologico 
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Tipologia Prevedibile 

Caratteristiche 
Per rischio idrogeologico si intende la probabilità di subire conseguenze 
dannose a persone, beni materiali e attività economiche a seguito del 
verificarsi di movimenti franosi del terreno 

Fattori 
predisponesti i 

dissesti 

• Costituzione litologica 
• Acclività del versante 
• Drenaggio del terreno 
• Giacitura degli strati del terreno 
• Grado di fatturazione 
• Uso del suolo 

Cause dei dissesti 
• Naturali: eventi meteorologici 
• Antropici: disboscamento, attività estrattive, insediamenti, costruzioni di 

strade, opere che favoriscono l’infiltrazione di acqua 

Precursori 
d’evento 

• Frane per scorrimento: fessurazioni nel terreno, effetti di spinta sulle 
opere murarie, deformazioni delle sedi stradali, rottura di condutture, 
inclinazioni di pali, disallineamento di filari di piante, formazione di 
avvallamenti, comparsa o scomparsa di sorgenti, intorbidimento delle 
acque 

• Frane per colata: deformazioni e rigonfiamenti nei terreni, inclinazione e 
spostamento di alberi, filari di piante e muri di sostegno 

• Frane di crollo: rombi e rumori di rottura, vibrazioni, caduta di piccoli 
frammenti lapidei, formazione di fratture, allargamento di fratture 
esistenti, fessurazione nei suoli di copertura della roccia 
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Zone interessate Zona centro-settentrionale 

Pericolosità 
Fenomeni potenzialmente pericolosi accadono con maggior probabilità in 
zone ove si sono già manifestati degli eventi in passato, o in zone con 
caratteristiche simili 

Vulnerabilità 
Strutture tipicamente soggette a danno sono le strade, gli edifici e in alcuni 
casi anche le aree più incise degli alvei dei torrenti. 

Rischio 

Dal Piano Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi della Provincia 
di Treviso si rileva la presenza di alcune nicchie di distacco appartenenti sia 
a frane recenti che antiche, dislocate nella parte settentrionale del Comune e 
interessanti prevalentemente le parti alte dei corsi  d’acqua, dove l’alveo 
risulta essere maggiormente inciso.  
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Casa fare se si verifica una frana 
Se ti trovi in un edificio 

• mantieni la calma 
• non precipitarti fuori; rimani dove sei 
• riparati sotto un tavolo, un architrave o vicino a muri portanti 
• allontanati da finestre o armadi 
• non usare l'ascensore 

Se ti trovi all'aperto 
• mantieni la calma 
• non percorrere strade dove sono appena cadute delle frane 
• non avventurarti sopra la frana 
• non entrare nelle abitazioni colpite dalla frana 

 


