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DESCRIZIONE PRODOTTO
Finestra scorrevole
Dimensione 280 x 240 cm
Numero 4

Infissi:
in PVC Rw = 40 dB, Uw ≤ 1.5 W/m²K
Realizzati con  mescola a base di cloruro di polivinile,
senza ammorbidenti aggiunti, resistente agli urti anche a
bassa temperatura, stabilizzato, con caratteristiche di alta
resistenza agli agenti atmosferici.

Tutti i profili principali saranno a sezione costante,
provvisti di camera principale per l'inserimento di rinforzi
metallici. Sistema di tenuta con guarnizioni, una esterna
posizionata sul telaio, più una ulteriore guarnizione
interna sulla battuta dell´anta. Le ante e gli scambi
battuta saranno dotati di apposita cava per il montaggio
di ferramenta a nastro.

Vetrocamera
 con Rw= 46 dB; composto da (minimo):
 - un vetro stratificato 44.1 mm tipo Pilkington
OPTILAM™ con faccia riflettente infrarosso;

 - un'intercapedine con Argon 16 mm;
- due vetri stratificati 55.1 mm tipo Pilkington
OPTILAM™.

Lastre certificate ai sensi della UNI 7697:
 - 1B1 caduta nel vuoto - UNI EN 12600 -
 - P2A anti vandalismo - UNI EN 356 -

DESCRIZIONE PRODOTTO
Finestra scorrevole
Dimensione 270 x 240 cm
Numero 1

Infissi:
in PVC Rw = 40 dB, Uw ≤ 1.5 W/m²K
Realizzati con  mescola a base di cloruro di polivinile,
senza ammorbidenti aggiunti, resistente agli urti anche a
bassa temperatura, stabilizzato, con caratteristiche di alta
resistenza agli agenti atmosferici.

Tutti i profili principali saranno a sezione costante,
provvisti di camera principale per l'inserimento di rinforzi
metallici. Sistema di tenuta con guarnizioni, una esterna
posizionata sul telaio, più una ulteriore guarnizione
interna sulla battuta dell´anta. Le ante e gli scambi
battuta saranno dotati di apposita cava per il montaggio
di ferramenta a nastro.

Vetrocamera
 con Rw= 46 dB; composto da (minimo):
 - un vetro stratificato 44.1 mm tipo Pilkington
OPTILAM™ con faccia riflettente infrarosso;

 - un'intercapedine con Argon 16 mm;
- due vetri stratificati 55.1 mm tipo Pilkington
OPTILAM™.

Lastre certificate ai sensi della UNI 7697:
 - 1B1 caduta nel vuoto - UNI EN 12600 -
 - P2A anti vandalismo - UNI EN 356 -

DESCRIZIONE PRODOTTO
Serramento fisso
Dimensione 150 x 240 cm
Numero 1

Infissi:
in PVC Rw = 40 dB, Uw ≤ 1.5 W/m²K
Realizzati con  mescola a base di cloruro di polivinile,
senza ammorbidenti aggiunti, resistente agli urti anche a
bassa temperatura, stabilizzato, con caratteristiche di alta
resistenza agli agenti atmosferici.

Tutti i profili principali saranno a sezione costante,
provvisti di camera principale per l'inserimento di rinforzi
metallici. Sistema di tenuta con guarnizioni, una esterna
posizionata sul telaio, più una ulteriore guarnizione
interna sulla battuta dell´anta. Le ante e gli scambi
battuta saranno dotati di apposita cava per il montaggio
di ferramenta a nastro.

Vetrocamera
 con Rw= 46 dB; composto da (minimo):
 - un vetro stratificato 44.1 mm tipo Pilkington
OPTILAM™ con faccia riflettente infrarosso;

 - un'intercapedine con Argon 16 mm;
- due vetri stratificati 55.1 mm tipo Pilkington
OPTILAM™.

Lastre certificate ai sensi della UNI 7697:
 - 1B1 caduta nel vuoto - UNI EN 12600 -
 - P2A anti vandalismo - UNI EN 356 -

DESCRIZIONE PRODOTTO
Uscita di emergenza con maniglione antipanico - con sopraluce -
Dimensione 120 x 210 cm
Numero 1

Infissi:
in PVC Rw = 40 dB, Uw ≤ 2.5 W/m²K
Realizzati con  mescola a base di cloruro di polivinile,
senza ammorbidenti aggiunti, resistente agli urti anche a
bassa temperatura, stabilizzato, con caratteristiche di alta
resistenza agli agenti atmosferici.

Tutti i profili principali saranno a sezione costante,
provvisti di camera principale per l'inserimento di rinforzi
metallici. Sistema di tenuta con guarnizioni, una esterna
posizionata sul telaio, più una ulteriore guarnizione
interna sulla battuta dell´anta. Le ante e gli scambi
battuta saranno dotati di apposita cava per il montaggio
di ferramenta a nastro.

Vetrocamera
 con Rw= 46 dB; composto da (minimo):

- un vetro stratificato 44.1 mm tipo Pilkington
OPTILAM™ con faccia riflettente infrarosso;

 - un'intercapedine con Argon 16 mm;
- due vetri stratificati 55.1 mm tipo Pilkington
OPTILAM™.

Lastre certificate ai sensi della UNI 7697:
 - 1B1 caduta nel vuoto - UNI EN 12600 -
 - P2A anti vandalismo - UNI EN 356 -
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