
27

Sala OPERATORI
26.05 m²
Hmedia 2.40

46

47

40

32

PORTICO
Hmedia 2.80

AULA
PROIEZIONI
33.45 m²

41

22

49

26

31

33

MENSA C
189.00 m²
Hmedia  3.65

39

44

25

24

ATRIO
Hmedia 4.60

23

21

29

28

SPAZIO
POLIFUNZIONALE

30

48

50

51

54

52

53

CORTILE
INTERNO

56

31

36

34

45

35

44

Sala INSEGNANTI
34.84 m²

BAGNO

38

42

37

INGRESSO

PRIMARIA

muretto in c.a. H 50 cm

SCUOLA
PRIMARIA

BAGNO

CENTRALE
TERMICA

H 2.85

PORTICO
Hmedia 2.40

aiuola

AULA ORDINARIA
48.75 m²

H 3.00

LOCALE RISTORO PERSONALE
26.85 m²
Hmedia 2.40

AULA ORDINARIA
48.69 m²

BAGNO
Hmedia 3.45

PORTICO
Hmedia 2.85

piazzale asfaltato

muretto in c.a. H 50 cm

AULA di SCIENZE
45.16 m²

PORTICO
Hmedia 2.80

AULA ORDINARIA
41.17 m²

Hmedia 3.65

AULA ORDINARIA
48.75 m²

AULA MUSICA
43.73 m²

CORRIDOIO
H 2.40

CORRIDOIO
H 2.40

AULA ORDINARIA
47.85 m²

AULA ORDINARIA
47.85 m²

AULA ORDINARIA
47.85 m²

AULA ORDINARIA
47.85 m²

CORRIDOIO
H 2.40

BAGNO

BAGNO
Hmedia 3.45

AULA ORDINARIA
47.85 m²

SPAZIO
POLIVALENTE

Hmedia 3.45

LOCALE PORZIONAMENTO
VIVANDE
12.09 m²
H  3.00

BAGNO
Hmedia 3.45

AULA ORDINARIA
47.86 m²

BAGNO

PALESTRA
104.23 m²
Hmedia 4.60

MAGAZZINO
10.30 m²
Hmedia 3.45

DEPOSITO
8.91 m²

Hmedia 3.45

SPAZIO
POLIFUNZIONALE

BAGNO
Hmedia 2.70

BAGNO
Hmedia 3.45

+0.67 m
+0.18 m

+0.31 m

+ 0.07 m

+ 0.00 m

Aerazione permanente
0.66 m x 0.55 m = 0.363 m ²

Aerazione permanente
1.00 m x 0.62 m = 0.62 m² +
1.00 m x 0.73 m = 0.73 m² =

1.35 m²

8

9

CORTILE
INTERNO

12

11

10

7

2

17

14

20

INGRESSO

MATERNA

RIPOSTIGLIO

18

CORRIDOIO
Hmedia  3.00

19

3

1

CORTILE INTERNO

16

BAGNO
Hmedia 3.00

13

4

5

SPAZIO
POLIVALENTE

Hmedia 3.45

DISIMPEGNO
Hmedia 3.50

CORRIDOIO
H 2.40

BAGNO
Hmedia 3.45

BAGNO
Hmedia 3.50

BAGNO
Hmedia 3.45

DISIMPEGNO
Hmedia 3.50

6

+ 0.85 m + 0.83 m

+ 0.50 m

DISIMPEGNO
Hmedia 3.00

Hmedia 3.00

Hmedia 2.70
BAGNO

Hmedia 3.00

Hmedia 3.00

PORTICO
Hmedia 3.00

+ 0.50 m

PORTICO
Hmedia 3.00

Hmedia 3.00

BAGNO
Hmedia 3.00

Hmedia 3.00

+ 0.50 m
DISIMPEGNO

Hmedia  3.00

+ 0.50 m
Hmedia 4.95

ATRIO
Hmedia 2.50

+ 0.60 m

Ripostiglio
Hm 3.18

Ripostiglio
Hm  2.58

+ 0.00 m

AULA ORDINARIA
46.91  m²
Hmedia 3.65

AULA ORDINARIA
61.77 m²

Hmedia 3.80

MENSA A
37.60 m²
Hmedia 3.15

AULA ORDINARIA
61.77 m²

Hmedia 3.80

AULA ORDINARIA
46.85 m²
Hmedia 3.65

AULA ORDINARIA
62.56 m²
Hmedia  3.80

SPAZIO PER LAVORO DI
GRUPPO E GIOCO

81.00 m²
Hmedia 2.90

LOCALE RISTORO
PERSONALE
18.59 m²
Hmedia 3.65

MENSA B
48.95 m²

LOCALE
PORZIONAMENTO

VIVANDE
22.43 m²

LOCALE PORZIONAMENTO VIVANDE
21.85 m²

+ 0.45 m

Nuovo impianto allarme e sirena

Nuovo impianto allarme
e sirena

QAI

9 
m

Montante con canalina in materiale isolante 20x10 mm contenente:
n.1 cavo 2x1.5 mm² FG40HM1-0,6/1kV  per loop andata 1 ril. fumi
n.1 cavo 2x1.5 mm² FG40HM1-0,6/1kV  per loop ritorno 1 ril. fumi

Canalina in materiale isolante 20x10 mm contenente:
cavo 2x1.5 mm² FG40HM1-0,6/1 kV per loop 1 riv. fumi

Canalina in materiale isolante 20x10 mm contenente:
cavo 2x1.5 mm² FG40HM1-0,6/1 kV per loop 1 riv. fumi

Canalina in materiale isolante 20x10 mm contenente:
cavo 2x1.5 mm² FG40HM1-0,6/1 kV per loop 1 riv. fumi

Canalina in materiale isolante 20x10 mm contenente:
cavo 2x1.5 mm² FG40HM1-0,6/1 kV per loop 1 riv. fumi

Canalina in materiale isolante 20x10 mm contenente:
cavo 2x1.5 mm² FG40HM1-0,6/1 kV per loop 1 riv. fumi

Canalina in materiale isolante 20x10 mm contenente:
cavo 2x1.5 mm² FG40HM1-0,6/1 kV per loop 1 riv. fumi

Canalina in materiale isolante 20x10 mm contenente:
cavo 2x1.5 mm² FG40HM1-0,6/1 kV per loop 1 riv. fumi

Canalina in materiale isolante 20x10 mm contenente:
cavo 2x1.5 mm² FG40HM1-0,6/1 kV per loop 1 riv. fumi

Canalina in materiale isolante 20x10 mm contenente:
cavo 2x1.5 mm² FG40HM1-0,6/1 kV per loop 1 riv. fumi Canalina in materiale isolante 20x10 mm contenente:

cavo 2x1.5 mm² FG40HM1-0,6/1 kV per loop 1 riv. fumi

Canalina in materiale isolante 20x10 mm contenente:
cavo 2x1.5 mm² FG40HM1-0,6/1 kV per loop 1 riv. fumi

Canalina in materiale isolante 20x10 mm contenente:
cavo 3G1.5 FG70M1 per alimentazione centrale antincendio

Canalina in materiale isolante 20x10 mm contenente:
cavo 2x1.5 mm² FG40HM1-0,6/1 kV per loop 1 riv. fumi

*

INTELLIGENT FIRE DETECTION SYSTEM

LOOP DI RIVELAZIONE CON CAVO SCHERMATO E TWISTATO CEI 20-105
sez. 2x1,5mm²

MODULO
INDIRIZZATO
DI INGRESSO

ALIM.  230V

PIANO TERRA

N.3
RIVELATORI OTTICI DI

FUMO INSTALLATI
COMPLETI DI BASE DI

FISSAGGIO

LOOP 1

LOOP 1

LOOP 1

SALA AUSILIARI

N.2
PULSANTI MANUALI

INSTALLATI

MODULO
INDIRIZZATO

 DI USCITA

SGANCIO

N.2
RIVELATORI OTTICI DI

FUMO INSTALLATI
COMPLETI DI BASE DI

FISSAGGIO

LOOP DI RIVELAZIONE CON CAVO SCHERMATO E TWISTATO CEI 20-105
sez. 2x1,5mm²

AULA
INFORMATICA
43.36 m²

BIBLIOTECA
42.59 m²

Canalina in materiale isolante 20x10 mm contenente:
cavo 2x1.5 mm² FG40HM1-0,6/1 kV per loop 1 riv. fumi

Canalina in materiale isolante 20x10 mm contenente:
cavo 2x1.5 mm² FG40HM1-0,6/1 kV per loop 1 riv. fumi

Montante con canalina in materiale isolante 20x10 mm contenente:
n.1 cavo 2x1.5 mm² FG40HM1-0,6/1kV  per loop andata 1 ril. fumi
n.1 cavo 2x1.5 mm² FG40HM1-0,6/1kV  per loop ritorno 1 ril. fumi

*

INGRESSO

PRIMARIA

INGRESSO

MATERNA

Nuovo impianto allarme e sirena

Nuovo impianto allarme
e sirena

QAI

9 
m

Stato di progetto - Pianta piano terra - Scala 1:200

LEGENDA

CANALINA IN MATERIALE ISOLANTE completo di coperchio contenente:

SCHEMA A BLOCCHI RIVELAZIONE INCENDI

CENTRALE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

LEGENDA

PULSANTI MANUALI INSTALLATI IN AMBIENTE 

RIVELATORI OTTICI DI FUMO, COMPLETI DI BASE DI FISSAGGIO

SIRENA

MODULO INDIRIZZATO DI INGRESSO 

*

MODULO
INDIRIZZATO

 DI USCITA

MODULO
INDIRIZZATO
DI INGRESSO

MODULO INDIRIZZATO DI USCITA

 - Cavo 2 x 1.5 mm² FG40HM 1-0.6/1kV per loop di rivelazione fumi

PULSANTE ALLARME INCENDIO - NUOVO

RILEVATORE DI FUMO - NUOVO

AVVISATORE OTTICO ACUSTICO - NUOVO

QUADRO ALLARME INCENDIO - NUOVOQAI

MONTANTE ASCENDENTE e DISCENDENTE in materiale isolante

Stato di progetto - Pianta piano primo
Scala 1:200

SCATOLA DI DERIVAZIONE 100 x 100x 100 mm

INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE - SGANCIO - ESISTENTE

INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE - SGANCIO - NUOVO

 - Tubo in PVC rigido Ø25 mm contenente: 
       -  n.1 cavo 2x1.5 mm² FG40HM1-0.6/1 kV per loop 1 andata - riv. fumi
       -  n.1 cavo 2x1.5 mm² FG40HM1-0.6/1 kV per loop 1 ritorno - riv. fumi

CANALINA ASCENDENTE in materiale isolante completo di coperchio
 - Cavo 2 x 1.5 mm² FG40HM 1-0.6/1kV per loop di rivelazione fumi

CANALINA IN MATERIALE ISOLANTE completo di coperchio contenente:
 - cavo 3G1.5 FG70M1 per alimentazione centrale antincendio 

CANALINA ASCENDENTE in materiale isolante completo di coperchio
 - cavo 3G1.5 FG70M1 per alimentazione centrale antincendio 

Stato di progetto - Sezione AA - Scala 1:100

Montante: canalina in materiale isolante 20x10 mm contenente:
n.1 cavo 2x1.5 mm² FG40HM1-0,6/1kV  per loop andata 1 ril. fumi
n.1 cavo 2x1.5 mm² FG40HM1-0,6/1kV  per loop ritorno 1 ril. fumi

Canalina in materiale isolante 20x10 mm contenente:
cavo 2x1.5 mm² FG40HM1-0,6/1 kV per loop 1 riv. fumi

Canalina in materiale isolante 20x10 mm contenente:
cavo 3G1.5 FG70M1 per alimentazione centrale antincendio

Centrale antincendio

Canalina in materiale isolante 20x10 mm contenente:
cavo 2x1.5 mm² FG40HM1-0,6/1 kV per loop 1 riv. fumi

Canalina in materiale isolante 20x10 mm contenente:
cavo 2x1.5 mm² FG40HM1-0,6/1 kV per loop 1 riv. fumi

NOTE:

 ■ impianti elettrici di tipo industriale per ambienti a maggior rischio in
caso d'incendio realizzati con cavi posati direttamente sopra il
controsoffitto o protetti in canalizzazioni di PCV a vista o in canala
metallica

 ■ impianto di rivelazione incendio di tipo analogico indirizzato realizzato
con cavi resistenti al fuoco conformi CEI 50200 (requisito minimo
PH30) e costruiti secondo Norma CEI 20-105, sez. 2 x 1.50 mm²
(rilevatori di fumo e attuatori)

 ■ apparecchiature e condutture per sistemi automatici rivelazione incendio
conformi Norme UNI 9795 e UNI 54-1/12-17

 ■ centrale di allarme predisposta per collegamento 4 loop e a PC con
mappe grafiche

 ■ impianto allarme incendio realizzato con 1 loop

NOTE INSTALLAZIONE

 ■ distribuzione principale cavi loop e cavi collegamento attuatori installati
all'interno della canalina in materiale isolante

 ■ circuiti di alimentazione e collegamento impianto allarme:
- 1 circuito a 24 Vcc per loop plsanti, rilevatori puntiformi
di fumo, rivelatori di fumo in conduttura di ventilazione
- 1 circuito a 24 Vcc tramite attuatore per sirena
- 1 circuito a 24 Vcc tramite attuatore per segnalazioni
acustico luminose
 - 1 circuito a 24 Vcc tramite attuatore per sgancio
interruttore generale

 ■ apparecchiature impianto allarme incendio provviste di isolatori di
cortocircuito

 ■ tutte le linee sono realizzate con cavi conformi Norme EN 50200 e
CEI 20-105 sez. 2x1.50 m²

 ■ per i loop percorso differenziato tra i cavi in uscita dalla centrale ed il
ritorno alla stessa (distanza min. 30 cm)

 ■ raggio di copertura dei rilevatori conforme art. 5.4.3.4. prosp.5 e
art.5.4.3.10 prospetto 8 Norme UNI 9795 - 2013

Copertura rilevatori puntiformi di fumo - Scala 1:500

Pianta piano terra Pianta piano primo
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