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N.B. verificare tutte le quote in cantire

DETTAGLIO 1 RAMPA ESTERNA DELLA PALESTRA scala 1:10

DETTAGLIO 2 RAMPA INTERNA DELLA PALESTRA scala 1:10

DETTAGLIO 5  SEDUTA DELLE TRIBUNE scala 1:10

dettaglio 1

dettaglio 2

DETTAGLIO 3 RAMPA ESTERNA DELLA SCUOLA scala 1:10

dettaglio 5

DETTAGLIO 4 NUOVA USCITA D'EMERGENZA IN PIANTA scala 1:20DETTAGLIO 4 NUOVA USCITA D'EMERGENZA SEZIONE scala 1:10

dettaglio 3

dettaglio 4

+ 0.00 m

+ 0.30 m
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soletta con doppia rete elettrosaldata Ø 6 mm e maglia 20x20 cm

e con strato superficiale  al quarzo sp. min. 20 max 30 cm

magrone sp 10 cm

geotessuto 250 gr/mq

sottofondo misto ghiaia sp. 30 cm

staffa Ø 8

tubolare in acciaio

diam. 50 sp. 3 mm

tubolare in acciaio

diam. 40 sp. 3 mm

tubolare in acciaio

diam. 40 sp. 3 mm

tubolare in acciaio

diam. 50 sp. 3 mm

piatto in ferro h.10 sp. 5 mm

profilo a L dim. 10-5 x10 sp. 5 mm

pavimento esistente in lastre in

ghiaino lavato  sp. 3,5 cm

massetto malta cementizia sp. 6 cm

struttura pianerottolo esistente

pavimentazione in ghiaino lavato da realizzare

con materiale di recupero sp. 3,5 cm

massetto malta cementizia sp. 6 cm

soletta sp. 10 cm

con rete elettrosaldata Ø 6 mm e maglia 20x20 cm

soletta in CA faccia a vista

con pannelli di acciaio

rampa in CA esisitente

massetto in conglomerato cementizio sp. med. 10 cm

con rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 20x20 cm

pavimento in pavimento omogeneo, vinilico a teli ignifugo
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barre Ø 6 mm.
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elemento distanziatore

tavolato in multistrato di Okumè spigolato e

impregnato dim. 250x40 h 3.5 cm

tavolato in multistrato di Okumè spigolato e

impregnato dim. 250x40 h 3.5 cm
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elemento distanziatore piatto 50x370 h 5mm

vite a testa piatta

vite a testa piatta con distanziatore

+ 0.00 m

+ 0.25 m

+ 0.32 m

soletta con doppia rete elettrosaldata Ø 6 mm e maglia 20x20 cm

e con strato superficiale  al quarzo sp. 15 cm

magrone sp 10 cm

geotessuto 250 gr/mq

sottofondo misto ghiaia sp. 30 cm

cordolo esistente in CLS

pavimento esistente in betonelle

tubolare in acciaio

diam. 50 sp. 3 mm

tubolare in acciaio

diam. 40 sp. 3 mm

tubolare in acciaio

diam. 40 sp. 3 mm

tubolare in acciaio

diam. 50 sp. 3 mm

piatto in ferro h.10 sp. 5 mm
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pavimentazione esistente

cassero in legno a perdere

muretto in CA faccia a vista

con pannelli di acciaio

15154
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giunto di dilazione
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cordolo esistente in CLS

pavimento esistente in betonelle

pavimentazione in CLS con strato

superficiale  al quarzo sp. 15 cm

soglia in Granito bianco Montorfano con

una faccia vista a levigatura sp. 3 cm

pavimentazione esistente
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cordolo in CLS 8x25x100

300

parapetto rampa

scivolo di raccordo  realizzato con saletta in CA lisciato

armato con rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 10x10 cm

+ 0.30 m

+ 0.00 m

+ 0.36 m

+ 0.37 m

scalino in CLS lisciato armato con rete

elettrosaldata Ø 6 mm maglia 20x20 cm

alzate - 15,00 cm

pedata - 40,00 cm
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pavimentazione esistente

cordolo esistente in CLS

pavimento esistente in betonelle

soletta con doppia rete elettrosaldata Ø 6 mm e maglia 20x20 cm

e con strato superficiale  al quarzo sp. 15 cm

magrone sp 10 cm

geotessuto 250 gr/mq

sottofondo misto ghiaia sp. 30 cm

soglia in Granito bianco Montorfano con

una faccia vista a levigatura sp. 3 cm

scivolo di raccordo  realizzato con saletta in

CA lisciato armato con rete elettrosaldata Ø

6 mm maglia 20x20 cm

intonaco malta e cemento sp. 1.5 cm

davanzale esistente

scalino in CLS lisciato armato con rete

elettrosaldata Ø 6 mm maglia 20x20 cm

cordolo in CLS sp. 8 h. 25 cm

barre Ø 6 mm. passo 80 cm

giunto di dilazione


