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ING.
MAURIZIO
BRAGGION

N° 1497

-

PIANTA

SEZIONE B-B

SEZIONE A-A

Profilo
in ghisa

Bulloni MA10
n° 8 a ml

CANALETTA IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA
Pianta e sezioni scala 1:5

PUNTO LUCE
vista scala 1:50

Ø140

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO
TURBOVIBROCOMPRESSO
Sezioni trasversale e longitudinale

Scala 1:20

SEZIONE LONGITUDINALE

SEZIONE TRASVERSALE

Particolare del giunto a
bicchiere

Scala 1:10

CORDONATE IN CALCESTRUZZO
Scala 1:20

CORDONATA RIBASSATA

CURVA

ELEMENTO DI RACCORDO

TERMINALI PASSAGGIO PEDONALE

CADITOIA IN GHISA   pianta e sezione   scala 1:10CAMERETTA D'ISPEZIONE A SEZIONE QUADRATA
PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO
piante e sezioni scala 1:20

A

PIANTA

SEZIONE A - A

MURETTA DI RECINZIONE TIPO A
Sezione e armature

Scala 1:10

Ø 10 correnti

Staffe Ø 8 / 20 cm
L=155 cm

Fondazione in
Calcestruzzo R'bk=250

Corpo muretta in
calcestruzzo R'bk=300

Stanti in acciaio zincato
a sezione circolare o a T
da 3,5 mm

Ø 10 correntiØ 10 correnti

Staffe
Ø 8 / 20 cm
L=variabile

Smusso

Smusso

PARTICOLARE ALLARGAMENTO STRADALE

Scala 1:20

AIUOLA SPARTITRAFFICO PER PISTA CICLABILE
Sezione

Scala 1:10

Staffe
1Ø12/25

Staffe
1Ø12/25
L=290

Ø 10
a correre

6+6 Ø 10
a correre

MURO DI RECINZIONE TIPO B
Sezione e armature

Scala 1:10

Smusso Smusso

Giunto rapido con
guarnizione elastomerica

Lunghezza totale ml 6 o ml 3

Giunto a bicchiere

Ø
 V

ar
ia

bi
le

TUBI IN PVC
prospetto e spaccato del giunto

Scala 1:10

400 mm

370-465 mm

470-580 mm

65
-7

5 
m

m

Condotto

TESTATA FOSSO IN C.A.

sezione
Scala 1:10

Rete elettrosaldata
20x20 Ø 8

pianta
Scala 1:10

Rete elettrosaldata
20x20 Ø 8

SCAVO TIPO
Scala 1:20

ILLUMINAZIONE PUBBLICA PLINTO POZZETTO IN C.A. E COLLEGAMENTI
Scala 1:10

POZZETTO SIFONATO STRADALE
Pianta - sezione scala 1:10

caditoia pista ciclabile

pista ciclabile

P = 2%

P = 2%

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN RILEVATO

Pianta scala 1:100

Sezione

P = 2% P = 2%+0.07 m +0.00 m

+0.07 m

+0.00 m
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